
 
 
 
 
 
 
 
 
Ölçme Elemanları 
Sıcaklık Kontrol Cihazları 
Rutubet Proses Kontrolcular Kumanda Elemanları 
Basınç Sayma Sistemleri Solenoıd Vanalar Test Ölçü Cihazları 
Akıú Akıllı Röleler Yön Valfleri Kayıt Cihazları 
Seviye Lojik Kontrolcular Motorlu Vanalar Analiz Cihazları 
HVAC PLC Sistemleri Pnömatik Vanalar Portatif Testler 
Pozisyonlama Sensörleri Operatör Panelleri Damper Motorları Multimetreler 
Yük /A÷ırlık Analiz Sistemleri Motorlar Gaz Cihazları 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



øçindekiler 
 
Ölçme Elemanları   3 – 47 
 Sıcaklık Ölçümü 3 – 6  
 Nem Ölçümü 7 – 8  
 Basınç Ölçümü 9 – 14  
 Seviye Ölçümü 15 – 20  
 Akıú Ölçümü 21 – 27  
 Meteorolojik Ölçümler 28 – 29  
 Pozisyon Sensörleri  30 – 45  
 Yük Ölçümü            46  
 Darbe Ölçümü 47  
Kontrolcular / Kontrol Cihazları   48 - 71 
 Sıcaklık Kontrolu (Basit) 48  
 Proses Kontrol Cihazları 49 – 50  
 Sayıcılar 51  
 Özel Kontrol Cihazları 52 – 53  
 Brülör Kontrolu 54  
 Zaman Röleleri / Solid State Röleler 55 - 56  
 RFI Kontrolcular 57  
 AC Motor Hız Kontrol Sistemleri 58 – 61  
 Lojik Kontrolcular (Akıllı Röleler) 62  
 PLC Sistemleri – Operatör Panelleri 63 - 67  
 Baca gazı Analizi 68 – 69  
 Analiz Cihazları  70 – 71   
Konumlandırıcılar / Yön De÷iútiriciler   72 - 81 
 Dozajlama Pompaları 72  
 Solenoid Vanalar / Yön Valfleri 73 – 74  
 Proses Vanaları (Elektrikli/ Pnömatik) 75 - 78  
 Klima Vanaları ve Damper Motorları 79 – 80  
 Redüktörlü / Oransal Motorlar 81  
Test Ölçü Cihazları   82 – 90 
 Sıcaklık Ölçerler (Data kaydediciler) 82 – 84  
 Anemometreler, pH Metreler 85  
 Iúık / Isı / Ses / Devir ve Basınç Ölçerler 86 - 87  
 Multimetreler - Pensampermetreler 88 – 89  
 Gaz Ölçümü 90  
Teknik Bilgiler   91 – 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Termokupl ve 
Termorezistanslar 
Açıklama Termokupllar Termorezistanslar 
Ölçme Birimi mV Ohm 
Ölçme Elemanı L,J,K,N,R,S (DIN43710, IEC584 PT100, PTC (DIN/EN 60751) 
Koruyucu Tüp Çapı 4…22 mm 3….12 mm 
Max. Çalıúma Sıcaklı÷ı Max. 1600° C Max 600° C 
 

Örnek Modelleme 
(Klemens tipi) 

Termokupl 
(Fe-Const) 

Termokupl 
(NiCr-Ni) 

Termorezistans (PT100) 

Eleman sayısı 1 
Koruyucu Kılıf Çapı (mm) 10 22 8 
Koruyucu Kılıf Malzemesi 1,4301 (304 Paslanmaz) 
Prob Boyu (mm) 150 500 100 
Montaj Ba÷lantısı G1/2” Rakorsuz G1/2” 
Ölçme sahası 0 – 800°C 0 – 1200°C 0 – 600°C 
Model No TCKR-M10L150.1.1/2.J TCK-M22L500.1.K RTKR-M08L100.1.1/2 
 
Kompanzasyon Kabloları 
Standart Tel Kesitleri : 0,25; 0,75; 1,0; 1,5 (mm2) 
Standart Tipler          : L, J, K, S 
Kablo Cinsleri           : Silikon + Silikon +PVC (200 °C) 
                                   Silikon + Silikon + Metal Örgü (250 °C) 
                                   Silikon + Cam Elyaf+ Metal Örgü (400 °C) 
                                    Cu + Cu (200 °C) Termorezistanslar için) 
Standart Kompanzasyon Kablo Renkleri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Örnek Modelleme 
(Bayonet tipi) 

Termokupl 
(Fe-Const) 

Termokupl 
(NiCr-Ni) 

Termorezistans (PT100) 

Eleman sayısı 1 
Koruyucu Kılıf Çapı (mm) 6 4 6 
Koruyucu Kılıf Malzemesi Nikel Kaplı Pirinç  Pirinç AISI 304 
Prob Boyu (mm) 30 13 50 
Montaj Ba÷lantısı ¼” Konnektör M6 G1/2” 
Ölçme sahası 0 – 400 °C 0 – 250 °C 0 – 400 °C 
Kablo Boyu 2 Metre 
Model No TC-M06L30-K2  TCR-M04L013K2.KM6 RTR-M06L050.K02.1.1/2 
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Termokupl Çıkıú De÷erleri 
                                                                     mV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termorezistans (PT100) Çıkıú De÷erleri 
Termorezistanslar ; Hassas bir ortamda 0 °C de 100 Ohm ve her artan 1° C için 0,385 Ohm artan bir 
de÷er verirler. 
Örnek: Laboratuar úartlarında , Ortam ısısı 25 °C için bir PT100’ün çıkıú Ohm de÷eri; 
100 + (25x0,385) = 109,625 Ohm’dur 
 
Termorezistanslarda Kablo iletimi; 
10 Metreye kadar 2 telli iletim yapılabilmekte ise de tavsiye edilen 3 telli iletim iledir. 
10…150 metre arası 3 telli øletim 
150 metreden sonrası ise 4 Telli iletim ile sa÷lanmalıdır. 
øletimlerde Normal Bakır Kablolar kullanılmaktadır. Tavsiye; Blendajlı Kablo kullanımıdır.  
 
Termokupl ve Termorezistanslarla ilgili di÷er yardımcı bilgileri “Teknik Bilgiler” sayfalarında 
bulabilirsiniz. 
 
Sıcaklık Çeviriciler 
Giriúler                    : RTD (Termorezistans), TC (Termokupl) 
Çıkıúlar                   : 0/4 – 20 mA, 0-10 VDC,  
Montaj Tipi             : Ray tipi veya Termoklemens Kafa tipi  
Besleme                 : 10-32 VDC, 90 – 260 VAC 
 
Örnek Modelleme: PTT3-VC  

- TC ve RTD sensörleri ile mV, � ve Potansiyometre uyumlu Analog Giriú 
- Sensör arızası algılama 
- Programlanabilir Alarm çıkıúı 
- Ortam sıcaklık kompanzasyonu 
- Geniú besleme gerilimi ve Geniú çalıúma sıcaklık aralı÷ı 
- Yazılımla Konfigrasyon ve Test olana÷ı 

PTT3-VC, tüm endüstri standartı termokupl ve Termorezistans sensörlerinin  
Sıcaklık de÷iúimlerinin, kontrol sisitemi bileúenlerinin (PLC, RTU analog  
Gösterge veya chart recorder gibi) algılayabilece÷i türden standart bir sinyale  
Dönüútürülmesi amacıyla kullanılan 3-yol izolasyonlu ve Programalanabilirdir. 
  
Örnek Modelleme: HMT08 
Endustriyel Sensörlere ba÷lanarak ölçülen sıcaklık de÷erini 4-20 mA standart 
Analog sinyale dönüútürmek üzere tasarlanmıútır.  
Bilgisayar üzerinden konfigre edilebilir. 
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Infrared Tip Sıcaklık Sensörleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CS Serisi 
Düúük maliyetli,, Kompakt tip Infrared termometre 
Ölçüm aralı÷ı: -20 ile 350 °C / 900 °C 
Dalga boyu: 8-14 µm 
Minimum spot boyutu: 1,2 mm 
Cevap süresi: 30 ms 
Analog Çıkıúlar: 0-5V, 0-10V / 4-20 mA 
Opsiyonel dijital arayüzler: USB 
Ölçüm kafası boyutları: M12, 87 / 28  mm uzunluk. 
 
CT 1M – 2M Serisi 
Metal ve Seramik sektörü için Özel Infrared termometre 
Ölçüm aralı÷ı: 250 ile 1600 °C 
Dalga boyu: 1,6 µm 
Cevap süresi: 1 ms 
Opsiyonel röle çıkıúları 
Analog Çıkıúlar: 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, termocouple j ve K 
Opsiyonel dijital arayüzler: USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet 
 
CT Fast serisi 
Yüksek hızlı, kompakt gövdeli, programlanabilir, infrared sıcaklık sensörü 
Ölçüm aralı÷ı: -40 ile 900 °C 
Cevap süresi: 3 ms 
Opsiyonel röle çıkıúları 
Analog Çıkıúlar: 4-20 mA,0-5 v,0-10 v,termokupul j ve K 
Opsiyonel dijital arayüzler: USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet 
 
CT Serisi 
Kompakt gövdeli, yüksek performanslı, programlanabilir, infrared termometre 
(Ekonomik olması ve özelliklerinden dolayı en yaygın kullanılan modelidir. ) 
Ölçüm aralı÷ı: -40 ile 900 °C 
Min spot boyutu: 0,6 mm 
Cevap süresi: 150 ms 
Opsiyonel röle çıkıúları 
Analog Çıkıúlar: 4-20 mA, 0-5V, 0-10V, termokupul j ve K 
 
 
CX Serisi 
Kötü çalıúma koúullarına dayanıklı ,kompakt infrared sıcaklık sensörü. 
Ölçüm aralı÷ı -30 ile  150°C /  900 °C 
Dalga boyu:8-14 µm 
Min spot boyutu:0,6 mm 
Cevap süresi:150 ms 
Analog Çıkıúlar:4 - 20 mA 
Opsiyonel dijital arayüzler:USB 
Ölçüm kafası boyutları: M12, 28 mm uzunluk. 
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Makine Termometreleri 
Makine Termometreleri modern ve güvenilir yapılarıyla sıcaklık ölçümünde 
kullanılırlar. Bu termometreler DIN / ISO standartlarına göre üretilmektedir. 
Pratik, güvenilir, sa÷lam ve güçlü yapıları sayesinde tüm proseslere 
uygulanabilmektedirler. 
Makine Termometreleri; dizel makinelerde, türbinlerde, enerji üretim 
tesislerinde, santrallerde, kompresörlerde, gemilerde, ısıtma ve so÷utma 
tesisatlarında, gıda üretim tesislerinde, petrokimya 
tesislerinde güvenle kullanılarak kalitelerini kanıtlamıúlardır. Darbelere ve 
dıú etkilere dayanıklı olmaları, sistemi durdurmadan yedek camların 
de÷iúebilmesi, her yöne ve açıya uygun dizaynları, kolay okunabilmeleri 
ve modern dizaynı, bu termometreleri daha kullanıúlı ve tercih edilir 
kılmaktadır. 
Gövde Boyu 110 / 150 / 200 mm 
Dalma Boyları  
(Standart çap: ĳ10mm.) 

30 – 40 – 50 – 63 – 75 – 100 – 120 
– 150 – 200 mm. 
iste÷e göre di÷er uzunluklar 

Sıcaklık Aralıkları -60°...+40°C / -30°...+50°C / 
0°...+50°C / 0°...+100°C 
0°...+120°C / 0°...+160°C / 
0°...+200°C 

Hassasiyet 1%  Skala de÷eri 
Model Ludwig Schneider /V tipi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gazlı tip Spiralli Termometreler  
Bu termometreler endüstri tesislerindeki sıvı ve gazların ölçümüne 
uygun olarak komple paslanmaz olarak dizayn edilmiúlerdir. 
Yapıları sayesinde kimya, petrokimya, proses teknolojileri, 
mühendislik, gıda ve ilaç sektörlerinde kullanıma uygundurlar. 
øste÷e göre Dolgulu / Dolgusuz yapılmaktadır.  
Ölçme Prensibi : Toksik etkisi olmayan ve do÷aya zarar vermeyen ve tam 
emniyetli nitrojen gazının genleúmesi ile ölçüm de÷eri elde edilir. 
 
Gösterge Çapı 100 / 160 mm 
Do÷ruluk Sınıfı EN 13 190 göre Kl. 1,0 
Koruma Sınıfı  Kuru Tip IP55 / Dolgulu tip IP65 
Ba÷lantı ùekli Alttan Çıkıú; arkadan eksenden kaçık (r tip) 
Islak Aksamlar AISI316 paslanmaz (1.4571) 
Sıcaklık Ölçme aralıkları -50 ….. + 600 °C  
Thermowell øste÷e Ba÷lı úekillerde 
Model Badotherm / TFCH (G) 
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Higrostat 
Kanal veya Duvat tipi  
Pot ile Alt/Üst ayar imkanı 
Ölçme de÷erleri: 10 … 95 %RH 
Çıkıú: Kontak 1 Adet 
Model Seri No: EE14 – (A:Duvar tipi, B: Kanal tipi) 
 
 
Rutubet Transmitterleri  
Ölçme de÷erleri : 0…100 RH% 
Çıkıú: Analog (4-20 mA veya 0-10 VDC) 
Montaj ùekli : Duvar, Kanal, Mahal 
Çalıúma Sıcaklı÷ı: -40…. +60/80/120/180 °C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Örnek Modellemeler WM522-XX-HT0 EE16-F651 EE23-FTC 
Montaj tipi Ortam/Duvar Kanal 2 m. Uzatma Problu 
Çalıúma Aralı÷ı 0-100RH% // 0 -100°C 0 - 100 RH% -40.+120°C /0-100 RH% 
Çıkıú 2 x 4-20 mA 0 - 10 VDC 2 x 4-20 mA 
Ba÷lantı ùekli 3 veya 4 Telli 2 Telli 3 veya 4 Telli 
Çalıúma Ortam sıcaklı÷ı 30…+60°C           120°C 
Do÷ruluk 2% 
Marka Rense E+E 
 
Digital Göstergeli Ba÷ıl Nem ve Sıcaklık Sensörü 
 
Model: HTC08 
2 Adet 4 Digit Nümerik Gösterge Kademeli Sensör ısıtma Fonksiyonu 
2 Adet Analog Çıkıú Sensör arıza tespiti 
2 Adet Programlanabilir Röle Çıkıúı Analog çıkıúlar için ayarlanabilir skala 
RS485 øletiúim arabirimi 100 ms örnekleme ve Kontrol çevrimi 
100-240 VAC Üniversal beslemeli Standart MODBUS iletiúim  
 
 
 
Model EE10 EE16 EE21 EE22 
 
Duvar ve Kanal tipi 
 
Çıkıúlar: 4-20 mA  
               0-10 VDC 
               Veya farklı   
               analog  
               çıkıúlar 
 

    

Çalıúma Ortamı -5…60 °C / 0…95 RH% -40…+60 °C / 0…100 %RH 
Duvar tipi 0-50 °C/0-100 %RH -40+60 °C/0-100RH -40+60 °C/0-100RH 
Kanal Tipi x 0-50 °C/0-100 %RH -40+60 °C/0-100RH x 
Kablolu Tip x x x -40+60 °C/0-100RH 
 
Ba÷ıl nem , Entalpi /Entropi , Psikrometre, Mousture gibi Rutubet ile ile ilgili ilave bilgileri “Teknik Bilgiler” 
sayfalarında bulabilirsiniz. 
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Basınç Anahtarları – Minyatür / Parmak tipi 
 
Ayarlanabilir  
(NA/NK) tek çıkıú konta÷ı 
Basınç Aralıkları : 0,4 Bar…410 Bar   
R1/4” Ba÷lantılı Pirinç veya 
paslanmaz Çelik 

Ayarlanabilir tek çıkıú konta÷ı 
Basınç Aralıkları :  
1 Bar…. 40 Bar (KLM Serisi)  
 30 Bar … 400 Bar (KLK Serisi) 
Paslanmaz Çelik , G1/4” Ba÷lantılı 
 

Tek veya Çift Kontaklı, Ayarlanabilir 
Hysterizisli,  
Basınç Ölçme aralı÷ı: 0 – 600 Bar 
Çıkıú: PNP, Ba÷lantı: G1/4”  
Göstergesiz veya opsiyonel 
Göstergeli  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Elektronik Basınç Anahtarı 
Paslanmaz çelik diyaframlı elektronik basınç anahtarı. Dijital göstergeli, bir veya 
iki solid state çıkıúlı Sensör do÷ruluk sınıfı: %0.5. 7 haneli LED gösterge. Mikroproses  
kontrol, eror göstergesi . Tüm parametreler keypad ile yapılandırılabilir.  
Dıúarıdan müdahalelere karúı korunaklı, key pad lock, sa÷lam ve uzun ömürlü, sarsıntı  
ve úoklara karúı dayanıklı. Desina onaylı. Basınç Aralı÷ı: 0...10...600 bar 
Kullanım Yeri: OEM uygulamaları, Hidrolik ve pnömatik sistemler, basım Sanayi ya÷ı izleme,  
yedek parça mühendisli÷i, makine ve alet sanayi Otomotiv sanayi , enjeksiyon kalıp makinaları vb. 
 
 
 
 
Elektromekanik Basınç Anahtarları 
Yapı Özelli÷i Diyaframlı Piston tip Bourdon Tüplü Kompakt tip 
Kullanım Yeri Filtre øzleme, 

Hidrolik Güç 
Üniteleri 

Hidrolik ve 
Pnömatik Güç 
Üniteleri 

Petrokimya , ømalat 
Sanayi 

Petrokimya (ATEX 
belgeli), Komresör, 
ømalat sanayi 

Basınç Aralı÷ı 0,02…. 10,2 Bar 0,1…41 Bar 5,3…496 Bar -1…571 Bar 
Ölçme Elemanı Paslanmaz Çelik 

Diyafram 
Plastik Piston Bourdon Tüpü Elastomere 

Diaphragm 
Çıkıú 1 Ad. Röle Konta÷ı 1 Ad. Röle Konta÷ı 2 Ad. Röle Konta÷ı 1 Adet SPDT 
Ba÷lantı 1/8 NPT Female 1/4" NPT Female G1/4" Paslanmaz 1/4" veya 1/2" NPT 
Örnek Model DPD1t P1H B2X 96xxX 
Gösterim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
Fark Basınç Anahtarı 
Hava,Patlayıcı ve Agresif olmayan Gazlarda Filtre Kontrolunda  
0… 20….4000 Paskal arası 1 Adet SPDT  Kontak Çıkıúı  
M6 Hortum A÷ızlı Ba÷lantı, Ayarlanabilir skala 
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Basınç Transmitterleri  
Basınç transduseri genel olarak milivolt ve voltaj gibi düúük seviyedeki de÷iúimleri  elektrik / elektronik sinyallerine 
çevirir. 
Bu sinyaller , tabiki uzun mesafeler için uygun de÷ildir. 
Basınç transmitteri , yekpare gövdede elektronik amplifier  devresi ve sensörü ile birliktedir. Bu , sinyallerin 
elektriksel gürültü almaksızın hassasiyetlerinin bozulmadan çok uzun mesafelere taúınmasını sa÷lar. Transmitter 
çıkıú sinyali genel olarak 4.....20 mA  dir. Di÷er çıkıú parametreleri; 0-20 mA, 1-5VDC, 2-10 VDC, 0-10 VDC, …. 
 
 
Parmak tip Basınç Transmiterleri  
Seri 21R/SR 23R 23S 
Ölçme aralı÷ı 0….1000 Bar -1000…0….2500 mBar 0….1000 Bar 
Çıkıú Sinyali 4-20 mA / 0-10 VDC (Di÷er aralıklar için bilgi alınız) 
Mekanik Ba÷lantı G1/4" Paslanmaz 
Hassasiyet 0,50% 1,00% 0,25% 
Çalıúma Sıcaklı÷ı -40……+100 °C -20……+85 °C -40……+100 °C 
Görünüm 
(Marka: KELLER) 
 

                          
                          
                          
 
 
 

  

 
 
 
OEM Serisi Basınç Transmiterleri  
Seri 30.600 26.600  21Y 
Ölçme aralı÷ı 0 – 1,6….250 Bar 0 – 1..400 Bar 0 – 1….1000 Bar 
Çıkıú Sinyali 4-20 mA / 0-10 VDC (Di÷er aralıklar için bilgi alınız) 
Mekanik Ba÷lantı G1/4" Paslanmaz 
Hassasiyet 1,00% 0,50% 
Çalıúma Sıcaklı÷ı  -25……+125 °C -40……+100 °C 
Görünüm 
(Marka: BD) 
 

                          
                          
                          
 
 
 

  
 

 
FLUSH Diyafram  Basınç Transmiterleri  
Seri 25S 25HTC  DMP343  
Ölçme aralı÷ı 0 - 0,25…1000 Bar 0 - 0,2…400 Bar 0 - 10 …1000 mBar 
Çıkıú Sinyali 4-20 mA / 0-10 VDC (Di÷er aralıklar için bilgi alınız) 
Mekanik Ba÷lantı G1/4" Paslanmaz G1/2" Paslanmaz 
Hassasiyet 0,25% 0,50% 
Çalıúma Sıcaklı÷ı  -25……+125 °C -25…..+300 °C -40……+100 °C 
Görünüm 
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Basınç Transmitterleri 
 
Programlanabilir Basınç Transmitteri (LEO3) 
Bus Hatta ba÷lanabilir  / 4…20 mA Çıkıúı  Programlanabilir 
Basınç ve çıkıú sinyalinin ekranda izlenebilece÷i  mikro-prosesor tabanlı bir cihazdir.  
Ekran 4…..20 mA akım devresi ile  beslenir. 
Fonksiyonları : 
MAX/MIN: Sa÷ tuúa basıldı÷ında max. ve min. degerler ekraının alt tarafından izlenir.. 
RESET: Reset ile , Max.- ve  Min.-de÷erler anlık de÷ere set edilir. 
ZERO RES: Cihazın fabrika ayarlarına geri dönülür  
Basınç Aralı÷ı: 0 - 4…1000 Bar 
Hassasiyet: 0,1 % FS (Oda sıcaklı÷ında) 
Kompanzasyon Sıcaklık Aralı÷ı: 0...50 °C 
Marka: Keller 
Model: LEO3 
 
Dijital Göstergeli Basınç Transmitteri 
Ölçme aralı÷ı 0 - 1….600 Bar 
Çıkıú Sinyali    Analog + Digital 
Fonksiyonlar Programlanabilir 
Ba÷lantı (Mekanik) G1/4" paslanmaz 
Ba÷lantı (Elektrik)    4 PIN Konnektör 
Marka SICK 
Model seri PBS-xx 
 
 
 
 
Hidrostatik Basınç (Seviye) Transmitterleri 
Ölme Aralı÷ı 0 - 1,6….250 mSS (Daldırma derinli÷i) 
Çıkıú Sinyali      4 - 20 mA (ops. 0 - 10 VDC) 
Ba÷lantı     Daldırma Tip, Paslanmaz, Kablolu 
Gövde Çapı      16 / 27 / 37 mm 
Hassasiyet ± 0,5 % FSO 
Sıcaklık - 25…+125 °C 
Kablo PVC, PUR 
Marka BD, Keller 
 
 
 
 
Basınç Transmitterleri Göstergesi (PA430) 
Skala - 1999 … + 1999 ayarlanabilir 
Giriú 4 - 20 mA 
Çıkıú 4 - 20 mA 
Ba÷lantı Soket (Erkek / Diúi) 
Hassasiyet ± 0,2 % FSO 
Çalıúma Sıcaklı÷ı - 25…+125 °C 
Programlama 2 Adet Buton ile 
Uygulanabilirlik Tüm Göstergesiz Transmitterlerde 
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Fark Basınç / Basınç / Vakum Transmitterleri  
Hava ve Agresif olmayan Gazların bulundu÷u ortamlarda özellikle Filtre Kontrolu amacıyla kullanılmaktadırlar.  
Transmitterin Hava ba÷lantısı Giriú/Çıkıú olmak üzere 2 adet olup, her ikisinin de kullanımı Fark Basıncı, di÷eri 
Atmosfere açık bırakılmak kaydıyla sadece Giriú (-) hattı kullanıldı÷ında Vakum Transmitteri, sadece Çıkıú (+) 
hattı kullanıldı÷ında ise Mutlak basınç Transmitteri olarak bilgi çıkıúı verirler.  
Diyafram     : Bakır-Berilyum Induktif algılamalı 
Ölçme Aralı÷ı: -100 Paskal….+100 kPa 
Çıkıúlar         : 0-10 VDC, o/4 – 20 mA , RS232/485 
Besleme       : 24 VAC/DC, 110 VAC, 230 VAC 
Skala Birimleri: Pa, kPa, mmHG, mmSS, mBar (iste÷e göre) 
Opsiyonel; 
LCD Gösterge (3 1/2 digit, 4 1/2 digit) 
Hassas Do÷rusallık seçenekleri 
Zaman Gecikmesi: 1, 2, 5 sn. 
 
Model (Standart Ürün) PU , PI , PIZ 
Standart Giriúler 50,100,250,500 Pa ; 1, 2,5 , 5 , 10, 20, 50, 100 kPa 

PU serisi 0 – 10 VDC 
PI serisi 0 / 4 – 20 mA 

Çıkıúlar 

PIZ serisi 4 – 20 mA (øki Kablolu) 
Do÷rusallık 0,04% / (+10….+50°C) 
Zero/Span  0,04% / (+10….+50°C) 
 
Model (Ekonomik Ürün) PS10 
Standart Giriúler 250,500 Pa ; 1, 2,5 , 5 , 10, 20, 50, 100 kPa 
Çıkıúlar 0 – 10 VDC , 0/4 – 20 mA 
Do÷rusallık 0,04% / (+10….+50°C) 
Cevaplama Zamanı 20 mS 
 
Model (Röle Çıkıúlı) PK15 
Standart Giriúler 50,100,250,500 Pa ; 1, 2,5 , 5 , 10, 20, 50, 100 kPa 
Çıkıúlar 0 - 10 VDC, 0/4 - 20 mA  

+ 1 Ad. Röle Standart Çıkıú (Ops. 2 Röle) 
Do÷rusallık 0,04% / (+10….+50°C) 
Cevaplama Zamanı 20 mS 
 
Model PUE94 P92 P82R PS18 
Özelli÷i Integral Kontrollu Integral Kontrol, 

Profibus DP, RS232 
Port, Opsiyonel 
Metal kapakları ile 
Yüksek güvenirlikli 
kullanım 

Karekök Alma 
özellikli, Volumetrik 
ve Do÷rusal hava 
akıúlarında 
do÷rudan Oransal 
Konum Kontrolu 

OEM Serisi, basit 
uygulamalar için 
Ekonomik Fiyat, 
IP20 Korumalı  

Standart Giriúler 250 / 500 Pa,              
1 / 2,5 / 5 / 10 / 20 / 
30  kPa 

10 / 25 / 50 / 100 / 
250 / 500  Pa, 1 / 
2,5 / 5 / 10 / 20 / 30  
kPa 

100 / 250 / 500 Pa, 
1 / 2,5 / 5 / 10 / 20  
kPa 

1 / 2,5 / 5 / 10 / 20 / 
50 / 100  kPa 

Çıkıúlar                       0 - 10 VDC, 0/4 - 20 mA  4 – 20 mA 
Do÷rusallık 0,04% / (+10….+50°C) 
Cevaplama zamanı 20 ms  28 ms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Marka Halstrup Walcher 
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Serbest Skalalı  Fark Basınç Transmitteri 
Pozitif ve Negatif Basınç Kayıplarını ve Farklarını 100 Paskal ile 100 kPa arasında istedi÷iniz de÷erler arasında 
serbestçe ayarlayabilerek kontrol altına alabilirsiniz. Duvar ya da Raya Monte edilebilir dizayna sahip bu 
Transmitter ile özellikle Temiz odalarda , Makine Özel uygulamalarında ve Filtre kontrolunda ya da Steril 
Araútırma  /  Kimya laboratuarlarında, Operasyon Odalarında kullanılmak üzere tasarlanan ürün normalde Analog 
çıkıú verirken, opsiyonel olarak 2 adet Röle Konta÷ı ve Sesli  
alarm çıkıúları da verebilmektedir. Basınç de÷erinin dalgalanması durumunda bile  
ayarlanabilen çıkıú sinyalini sabit tutma zamanı mümkündür. Bu durum Basınç  
dalgalanmalarına karúı mukavemet sa÷lamaktadır.  
 
Marka, Model Halstrup Walcher, P26 
Ölçme Aralı÷ı +/- 10….+/- 100  
Birim seçene÷i Pa, kPa, mBar, mmH2O 
Analog Çıkıú 0-10 VDC , 0/4 - 20 mA 
Besleme 24 VAC/DC, 115 veya 230 VAC 
Lineerite 0,2% (ölçme de÷eri için) 
Kontak Çıkıúı 2 Adet Opsiyonel 
Gösterge LCD (Opsiyonel) 
Seri Port RS232 (Opsiyonel) 
 
 
 
Temiz Oda Kontrolu ve øndikatörleri 
HVAC Uygulamaları (Merkezi üniteli Klimatize Ortamları) için ve Özellikle Bina Otomasyonlarında Hastane veya 
benzeri Steril uygulamalar için özel olarak tasarlanmıú bir cihazdır. Sadece Basınç farkı veya Filtre Kontrolu için 
de÷il, bulundu÷u ortamda di÷er Klimatize ùartları sa÷laması gereken Sıcaklık ve Rutubet de÷erlerini de yine bu 
cihaz sayesinde bilgilendirme alınabilinir. 
Marka, Model Halstrup Walcher, PUC24 

 Basınç Sıcaklık Rutubet Ölçme Aralı÷ı 
± 250 Pa arası 
serbest skalalı 

0….50 °C 0..100 %RH 

Giriú Sinyali - 0-1 VDC , 0/4 – 20 mA 
Analog Çıkıú 0-10 VDC , 0/4 - 20 mA 
Digital Çıkıú 2 Adet 230 VAC/6Amper Kontak 
Besleme 24 DC,  
Cevaplama Zamanı 25 ms.  
Tepki Süresi   1/2/5/10/20/30/40 s. Ayarlanabilir 
Display 3  Satır LCD 
Veri øletimi Profibus DP Interface 
 
 
 
 
 
Ray Montajlı Fark Basınç Transmitteri 
Pozitif veya Negatif basınç giriúlerinde kullanılabilirlik…  
Marka Halstrup Walcher 

PS11 : Analog Çıkıúlı Model 
PK11 : Analog çıkıú + 1 Ad. Enversör Kontak 6 A. 

Standart Giriúler 300 / 500  Pa, 1 / 2,5 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200  kPa 
Çıkıúlar 0 - 10 VDC, 0/4 - 20 mA 
Cevaplama Zamanı 20 ms. 
Skala Birimleri Pa, kPa, mmHG, mmSS, mBar (iste÷e göre) 
Tepki Süresi 0 - 2 - 5 sn. 
Besleme 24 V. DC veya AC 
Basınç Ba÷lantı giriúi 6 mm. PVC Rakor 
Koruma IP54 
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øúletme Manometreleri 
Gösterge çapı 50 / 63 / 80 / 100 / 160 mm 
Ba÷lantı 80 < : ¼”  BSP/NPT 100 >: ½” BSP/NPT 

(alttan veya arkadan) 
Ölçme De÷erleri -1….1600 Bar (Standart manometrik 

Skalalar) 
Do÷ruluk sınıfı  % 1,0 F.S. 
Islak aksamlar Pirinç veya  Pasanmaz çelik 
 Dolgu 100 ve 160 mm Çaplar içindir  
Model Badotherm / BDT18-xx 

 

 
Emniyetli tip Manometreler 
Kadranının arkasında koruyucu bir levha bulunur ve manometrenin 
arkası patlamalı tiptir. Bu seri EN837-1 / 9.7.2ve ANSI B40.1 emniyet 
prosedürlerine uyacak úekilde üretilmiútir. 
Gösterge çapı 63 / 100 / 160 mm 
Ba÷lantı (63 mm: ¼”, )½” BSP/NPT (alttan veya 

arkadan) 
Ölçme De÷erleri -1….1600 Bar (Standart manometrik 

Skalalar) 
Do÷ruluk sınıfı  % 1,0 F.S. 
Islak aksamlar Pasanmaz çelik 
 Dolgu 100 ve 160 mm Çaplar içindir  
Model Badotherm / BDT20-xx 

 

 
Kontaklı , Sıvı Dolgulu Paslanmaz Manometre 
Gösterge çapı 100 mm 
Ba÷lantı ½” BSP/NPT (alttan veya arkadan) 
Ölçme De÷erleri -1….1600 Bar (Standart manometrik 

Skalalar) 
Çıkıú 1 veya 2 Kontak 
Islak aksamlar Pirinç veya  Pasanmaz çelik 
Dolgu Yalıtkan özellikli Ya÷ 
Model Badotherm / BDT30-xx 

 

 
Diyaframlı Paslanmaz Manometre 
Tüm gaz ve sıvı akıúkanlarda kullanılabilirli÷i bulunmaktadır.  
 
 
Gösterge çapı 100 / 160 mm 
Ba÷lantı ½” BSP/NPT (alttan veya arkadan) 
Ölçme De÷erleri 40 mbar… 40 Bar 
 Montaj Formu ANSI , DIN, JIS  
Islak aksamlar Pasanmaz çelik 
Do÷ruluk 1,6 % FS 
Model Badotherm / BDT12-xx 

 

 
Transmitterli Manometre 
 
 
Gösterge çapı 100 / 160 mm 
Ba÷lantı G1/2” (Arkadan, Alttan) 
Ölçme de÷erleri -1…1000 Bar (Standart manometrik Skalalar) 
Çıkıú 4 – 20 mA 
Besleme 12 – 32 VDC 
Islak Aksamlar Paslanmaz Çelik 
Model: Badotherm / BDT33 
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Elektro-Pnömatik Dönüútürücüler 
 
I - P Dönüútürücüler  
 
 
Marka Valcom 
Model PC13 
Gövde ABS Tecnopolimer 
Koruma IP20 
Mekanik Ba÷lantı Ɏ6 mm 
Giriú 4-20 mA(veya 0-20 mA, 1-5 V., 0-10 V) 
Çıkıú 3-15 PSI (= 0,2-1 Bar) (veya 2-18 PSI, 2-20 

PSI, 4-30 PSI) 
Voltaj beslemesi � 30 VDC 
Hava Beslemesi 25 PSI (1,7 Bar) 
Akım � 150 mA 
Lineerite � 1 % 
Hysterizis �  0,5 % 
Çalıúma Sıcaklı÷ı -20…+75°C 
 
 
 
Marka Valcom 
Model PC15 
Gövde Aluminyum 
Koruma IP55 (Ops. IP65) 
Mekanik Ba÷lantı 1/4" NPT 
Giriú 4-20 mA(veya 0-20 mA, 1-5 V., 0-10 V) 
Çıkıú 3-15 PSI (= 0,2-1 Bar) (veya 2-18 PSI, 2-20 

PSI, 4-30 PSI) 
Voltaj beslemesi � 30 VDC 
Hava Beslemesi 25 PSI (1,7 Bar) 
Akım � 150 mA 
Lineerite � 1 % 
Hysterizis �  0,5 % 
Çalıúma Sıcaklı÷ı -20…+75°C 
 
 
 
 
 
 
I/P Elektropnömatik Dönüútürücü 
 
 
Giriú 4 – 20 mA   
Çıkıú 0 – 30 PSI (veya  / 60 / 120 PSI) 
Feedback Çıkıú 4 – 20 mA 
Alarm Çıkıúı 2 Adet Röle Konta÷ı, Ayaralanabilir 
Gösterge Mevcut 
Ba÷lantı ölçüsü ¼” NPT Diúli 
Elektrik Beslemesi 24 VDC 
Hava Beslemesi 8 Bar (120 PSI) 
Montaj Konumu Saha Tipi 
Marka / Model Fairchild – T7950-4040204 
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Seviye ùalterleri (Sıvı) 
 

Noktasal Sürekli 
Kablolu ùamandıra Ultrasonik 

Milli ùamandıra Radar 
Manyetik Laser 
Diyafram Mikro Dalga 

Titreúim Çatalı Hidrostatik basınç 
Kapasitif Fark Basınç 
Isıl Kütle Yük Hücresi 
øletkenlik Magnetostrictive 

 
 
Tanka Yandan Montaj Mini Seviye ùalterleri 
Ekonomik, Kolay Kullanım, Basit Dizayn 
Paslanmaz Çelik , PP, PVDF Modeller 
max. 150  °C ye kadar Çalıúma sıcaklı÷ı 
Ba÷lantılar : R1/2", 1/2" NPT, R1/8" 
Max. Besleme Voltajı: 250 VAC 
Kontalk Akımı : 0,5 A. 
Kontak Kapasitesi:  max. 50W. 
 
 
Tanka Üstten Montaj (Basit uygulamalar için) Mini Seviye ùalterleri 
Ekonomik, Kolay Kullanım, Basit Dizayn 
Paslanmaz Çelik , PP, PVDF Modeller 
max. 150 °C ye kadar Çalıúma sıcaklı÷ı 
Ba÷lantılar: R1/2", 1/2" NPT, R1/8" 
Max. Besleme Voltajı: 250 VAC 
Kontak Akımı: 0,5 A. 
Kontak Kapasitesi:  max. 50W 
 
 
Düúey Milli Seviye ùalterleri 
Ekonomik, Kolay Kullanım, Basit Dizayn 
Paslanmaz Çelik , PP, PVDF Modeller 
Ekonomik, Kolay Kullanım, Basit Dizayn 
Paslanmaz Çelik , Pirinç,  PP, PVDF Modeller 
max. 150 °C ye kadar Çalıúma sıcaklı÷ı 
ùamandıra sıyısı : tekli veya Çoklu 
Kontak Pozisyonu: Reed Kontak ile NA / NK  (iste÷e Ba÷lı) 
Dalma Boyları: øste÷e Ba÷lı muhtelif Boylarda 
Ba÷lantılar: R1/2", 1/2" NPT,  Flanú veya Özel iste÷e ba÷lı çözümler 
 
 
Tanka Yandan Montaj Seviye ùalterleri                Manyetik By-Pass Seviye Göstergesi 

 
Model ELBx serisi Model ELGx serisi 
Çalıúma Sıcaklı÷ı Max. 250 °C Gövde Paslanmaz çelik 
Max. Basınç 25 bar Gösterge  Aluminyum Plaka 
Ba÷lantı 92x92 mm. Kare Flanú ùamandıra AISI316 
Islak Aksamlar Paslanmaz çelik Ba÷lantı Standart DN20 veya iste÷e göre 
Min Yo÷unluk 0,7 gr/cm3 Çalıúma Sıcaklı÷ı  Max. 250 °C 
Kontak 250 VAC, 10 A. Tahliye tapası R1/2 Paslanmaz Çelik 
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øletken tip Seviye Elektrodları   
Elektrod malzemesi Paslanmaz Çelik 
Max. Çalıúma Sıcaklı÷ı 225 °C 
Max. Çalıúma Basıncı 10 bar 
Dalma Boyu 50….1000 mm  
Montaj ùekli  R1/2”  
Elektrod Yapısı Tek Problu veya iste÷e göre 

Çoklu Problu , Çoklu Problularda 
seviye bilgisine göre kesilebilir 
niteliktedir. Çoklu Problarda 2-3-
4-5 gibi çubuklu olabilmektedir. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kablolu tip Seviye ùalterleri 
Kontrol ùekli øki veya çoklu Nokta Seviye 
Çıkıú Kontak SPDT 
Ba÷lantı Kablolu (3…10 metre) A÷ırlık 

sabitleyici standart aksesuardır.  
ùamandıra Malzemesi PP , Hypalon 
Kontak 250 VAC, 10 A. 

 

 

 
 Kapasitif Tip Seviye Anahtarları Titreúimli Tip Seviye Anahtarları 
Kontrol ùekli Tek Noktadan 
Çıkıú Kontak , SPDT 
Ba÷lantı Diúli veya Flanúlı 
Basınç PN16 
Dalma Boyu 120….1130 mm 120…240 mm 
Kullanım Yeri Katı veya Sıvı Akıúkanlarda özel uygulamalar için Modellemeler mevcuttur. 
Görünüm  

 
 
 
 
 
 
 

 

Seviye Kontrol Rölesi                                                               Analog tip Seviye Göstergesi 
Model: ECR-xx 
Besleme: 220 VAC 50 HZ 
Giriú: Elektrod veya Reed Röle 
Hassasiyet Ayarı: 0-500 Kohm 
Çıkıú: ECR-XX (XX: Kontak Sayısı)  
           XX : 02, 03, 04, 05  
 
 
Muhtelif Tip ùamandıralı Seviye Anahtarı Örneklemeleri 
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Seviye ùalterleri (Katı) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titreúimli tip Seviye Anahtarları 
Kullanılan ortama dayanıklı bir yapıya sahip olan ürün bir titreúimli çatal  
ve bir Piezoelektronikten oluúan asıl sensör biriminden oluúur. Modüler  
olarak düzenlenmiú yapısı içerisinde çeúitli büyüklük ve modellerde proses  
ba÷lantıları tercih edilebilmektedir. SICK- LFV serilerinde ayrıca Tri-Clamp  
borulu ba÷lantılarla kombine edilebilmektedir. øhtiyaç halinde opsiyonel boru  
uzatmaları ya da taúıyıcı kablolar istenen yüksekli÷e ulaúılabilmesi için  
titreúimli çatalın gövdeden çıkartılmasına olanak tanımaktadır. Seviye  
sensörü, kapalı so÷utma sıvısı ve ya÷lama sıvısı devrelerinde, kuru  
çalıúmaya karúı koruyucu olarak kullanıldı÷ı uygulamalarda do÷rudan pompa 
gövdesine takılabilmektedir.  
Bu úekilde eklenebilen borular ortamın güvenilir bir úekilde takip edilebilmesini  
sa÷lamaktadır. Gövde ve ba÷lantı soketi malzemesi olarak plastik, alüminyum 
ve paslanmaz çelik tercih edilebilmektedir. Anahtarlama çıkıúı olarak ise triac,  
röle ya da transistor seçenekleri sunulmaktadır. Seviye sensörü için alınmıú  
sertifika birçok kullanım alanı için belirleyici bir özellik olmaktadır. LBV serisinde  
oldu÷u gibi LFV serisinde de sertifikasız standart sürümün yanı sıra patlama  
tehlikesi bulunan alanlarda kurulum için ATEX sertifikalı ürünler de bulunmaktadır. 
 
Motorlu Seviye Kontrol Anahtarı 
Malzemenin dolumu esnasında, Döner paletin hareketi  
engellendi÷inde kontak verir. Aynı durum tam tersi,  
malzeme boúaldı÷ında da bilgi alınabilinir. 
Boúta iken döngüsel hareket içerdi÷inden tozlu veya  
yapıúkan ürünlerde kullanıma daha çok uygundur. 
Dalma Boyu : 120…1500 mm 
Çalıúma Voltajı : 220 VAC, 110 VAC, 24 VDC 
Kontak : Enversör (NA + NK) 
LED : Seviye Dolu Sinyali 
Mil : Paslanmaz Çelik 
Palet : PVC veya paslanmaz Çelik 
Ba÷lantı : G1 1/2" 
Marka: ølfa (Firmamız ømalatıdır) 
Model: C01-A-5.B  (A: Dalma Boyu 120…1500 mm) 
                               (B: çalıúma Voltajı; 220VAC, 115 VAC, 24 VDC) 
 
 
Diyafram Körüklü Seviye Anahtarı 
Model: Ensim-ELZ21 
 Montaj ùekli: Tanka yandan montaj 
Gövde: Fiberle güçlendirirlmiú PVC veya Aluminyum veya iste÷e göre Paslanmaz 
Diyafram Malzemesi : Viton 
Kontak Çıkıúı : 1 x SPDT  15 A. /250 VAC  
 Çalıúma Sıcaklı÷ı   -20 …+150°C 
Çalıúma Basıncı max. 3 Bar 
Koruma Sınıfı IP40 
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Ultrasonik Seviye Transmitterleri 
Akıúkan; Sıvı veya Katı-Toz   
Ultrasonik seviye ölçerlerde, cihazın yaydı÷ı ses dalgasının bir engele  
çarpıp geri yansıma süresine  ba÷lı olarak yapılan Ölçme yöntemidir 
En önemli avantajı ; akıúkana temas etmeden ölçüm yapmasıdır 
Uygulama alanları 
Tanklarda Seviye ölçme 
Açık kanallarda Hacım ve Akıú ölçme 
 
 
Örnek Modelleme 
(Nivelco) 

Easy Trek Echo Trek 

Ölçme Aralı÷ı 0,35 …..3/6/10 m Sıvılar için : 0,35….3/6/10/25 metre 
Katılar için: 0….60 metre (Muhtelif ölçüler) 

Transducer Malzemesi PP PP,PVDF,PTFE, veya AISI316 
Proses Ba÷lantısı BSP/NPT Diúli BSP/NPT diúli veya Flanúlı 
Proses Sıcaklı÷ı -30 ..+60°C -30…+90°C 
Proses basıncı -0,7…2 bar 
Besleme 10,5 - 40 VDC 

10,5 - 28 VAC 
80 - 255 VAC 
24 VAC / DC 

Analog Çıkıú 4 - 20 mA  +  1x SPDT Röle Konta÷ı 
Digital Çıkıú (Ops) HART RS485, HART, ProfiBUS 
Koruma IP68 
Gösterge Yok Programlama ve øzleme 
 
MICRODALGA Seviye Ölçerler 
Elektronik Ünite tank içine daldırılmıú bir prob boyunca 
bir tür mikropulslar (mikrodalgalar) gönderir. Bu dalgalar 
akıúkan yüzeyine geldi÷inde geri yansıma yapar.  
Mikrodalgaların bu deplesmanlarının yarısı bize seviye 
bilgisi verir.  
Sıvı ve Katılar için son derece hassastır. 
De÷iúken yo÷unluktan, Dielektrik sabitinden etkilenmez 
Köpüklü veya tozlu ortamlarda kulanılabilirlik 
Yüksek sıcaklıklara mukavimdir. 
 
Manyetik ùamandıralı Transmitterler 
Marka / Model Nivelco / NivoTrack Ensim / ELx-01 
Çözünürlük 5 mm 5 mm / 10 mm / 15 mm (øste÷e göre) 
Islak aksamlar 316 Ti Paslanmaz Çelik 304 paslanmaz (Obs: 316) 
Proses Basıncı 25 Bar max 
Akıúkan Yo÷unlu÷u Min.; 0,5 kg/dm3 Min.; 0,75 gr/cm3 
Proses Sıcaklı÷ı -40…+130 ° C -20…+150 °C 
Çıkıú 4-20 mA, 2-telli 
Dalma Boyu 150 mm. …. 1500 mm (øste÷e göre) 
Görünüm 
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Ultrasonik Seviye Transmitterleri 
Model: Orion Echo,  ECH_0101 
2x20 karekter LCD ekran , 4 tuú sızdırmaz tuú takımı IP67 alüminyum kasa   
• Transmitter 15-30 VDC beslemelidir ; kısaca bir adet 4-20 mA çıkıú ,  
bir adet RS485 Modbus serial port PLC ler yada uzak takip için 
• Dört adet 1A role çıkıúı Alarm , Otomatik dolum veya Boúaltma iúlemi için  
programlanabilir. 
• ECH_0101_DC hata kontrolü özellikleri. Sinyal kaybı, Enerji kaybı, Minimum  
Ve maksimum seviye alarmı tanımlana biler süre sonunda Hata rolesini kontrol  
ederler 
• Filtre özelli÷i dönen ekoları kontrol ederek iúleme alır ve enterferansları eler. 
• Similasyon fonksiyonu ile hızlı devreye almayı garanti eder. Farklı tank úekilleri 
(Silindirik, Kübik, Küresel) için hacim hesabı yapar. 
• Ölçülen de÷eri Seviye, mesafe (in , cm, m, inch veya feet), veya Hacim (liter, m 3 , imp. gal, U.S. gal)olarak 
gösterebilir 
• Similasyon özelli÷i sistemi gerçek úart olmadan denemenizi sa÷lar 
 
UYGULAMALAR 
• Açık , Kapalı tanklar da temassız sürekli seviye ve / veya hacim ölçümü 
• Mesafe ve Hareket kontrolü 
• Su mühendisli÷i , Su arıtma ve proses teknolojisi 
• Gıda endüstrisi 
• Kimya ve ølaç endüstrisi 
 
Magnetostrictive (Zamana ba÷lı Mikrodalga yansımalı) Sıvı Seviye Algılayıcılar 
(Sick-LFT serisi) 
TDR (Zamana ba÷lı mikrodalga yansıması) teknolojisinin 1.4404 paslanmaz  
çelikten imal edilen yüksek derece sıcaklıklara dayanıklı koaksiyal ölçüm probu 
ile kombine edilerek ba÷lantı ve çevre koúulları ile ilgili en yüksek koruma elde  
edilir. 30 - 1,990 mm arası ölçüm uzunlukları (neredeyse hiç ölü bölge yoktur) ve 
tek dü÷me  üzerinden ö÷retme fonksiyonu ile LFT seviye probu özellikle küçük  
ve orta ölçekli sıvı tankları için idealdir. 
Elektromanyetik palsler seviyesi ölçülmek istenen maddenin yüzeyine çarparak  
yansırlar. Cihaz, geçerli dolum seviyesini milimetre hassasiyetle hesaplar.  
Hesaplamada, palslerin sensör kafasına ulaúması için gerekli süreyi kullanır.  
Bu teknoloji, seviyenin LFT ile algılanmasının montaj, tank ve madde özelliklerinden  
ba÷ımsız oldu÷u anlamına gelir, Sıvının fiziksel özellikleri de÷iúti÷inde, LFT’nin  
yeniden ayarlanmasına gerek yoktur. 
Mekanik Ba÷lantı: G3/4” 
Çıkıú: 4 – 20 mA + 2xPNP 
Dalma Boyu: 200…2000 mm. 
 
Katı veya Sıvı Akıúkanlar için Seviye/Hacım/Kütle Ölçümü(APM3D) 
 
Akıúkanın türü farketmeksizin kullanılabilen APM 3D LevelScanner ile 
Konteynır, Depo alanı, Silo ve Tank uygulamalarında sorunsuz olarak 
çalıúan bu tip Ölçüm Sistemi ile Malzemenin sıklıkla yüzey úeklinin 
de÷iúti÷i durumlarda bile hassas ölçümler yapar. 
Silo içerisindeki malzemenin düzenli aralıklarla haritasını çıkarır. 
DOöRULUK:  15 mm’ye kadar hassas ölçüm yapar. Piyasadaki ürünler 
tek bir noktanın ölçümünü yaparken APM bütün yüzeyi tarar ve daha  
sa÷lıklı veriler elde etmemizi sa÷lar. Software ile istenmeyen sinyaller 
(silo yüzeyinden gelen) engellenebilir. 
Üç ba÷ımsız kanal üzerinden sinyal alıp verir. 
-40° C ile 95 °C  ve  - 0,2 - 1 Bar arasında çalıúabilir 
Tozdan ve Rutubetten etkilenmez 
Haberleúme Seçenekleri: 4-20 mA, GSM, GPRS, HART 
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Akıú ùalterleri 
Çalıúma ùekli Piston tip Pedallı tip (Hat boyu) Pedallı tip (Daldırma tip) 
Kontrol ùekli Ayarlanabilir Akıú kontrolu Akıú Var/Yok kontrolu 
Çıkıú Kontak SPDT 
Ba÷lantı (Diúli) ¼”…1”  ¼…2” 1” 
Gövde yapısı Pirinç veya  Paslanmaz  
Basınç PN200, PN300 PN16, PN40 PN16 
Çalıúma Sıcaklı÷ı -10…+160 °C -10…110 °C -10…90 °C 
Uygulamalar Ya÷lar ve Sıvılar Sıvılar Sıvı ve Gazlar 
Görünüm  

 
 
 
 
 
 

  

 
Çalıúma ùekli Pedallı tip Pedallı tip (Daldırma) Pedallı tip 
Kontrol ùekli Akıú Var/Yok Kontrolu  
Çıkıú NA Tek Kontak (Reed) NA Tek Kontak (Artan akıú) 
Ba÷lantı (Diúli) R1/2” Erkek G1/2” 
Gövde yapısı PVC Paslanmaz Çelik PP 
Basınç 20 Bar 10 Bar 
Çalıúma Sıcaklı÷ı -20…+100 °C Max.80 °C 
Uygulamalar OEM serisi, Dikey/Yatay Dikey /Yatay Montaj Yatay Montaj 
Model EFS-11 EFS-06 EFS-15x 
Görünüm  

 
 
 
 
 
                                      

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
Kontrol ùekli Akıú Var Yok Kontrolu (SPDT, 15A. / 250 VAC) 
Akıúkan Sıvı Hava ve Agresif olmayan Gazlar 
Sıcaklık -40…+120 °C 0 – 60 °C 
Ba÷lantı R1” (Pirinç) Flanúlı 
Hat Montaj Çapı DN25….DN200 (Sıvı:Boru veya Hava: Kanal) 
Palet Paslanmaz Çelik 
Hassasiyet Ayarlanabilir 
Model EFS 31 EFS 32 
Görünüm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Akıú ùalterlerinin sa÷lıklı seçimi için mutlak bilinmesi gerekenler:  
Akıúkanın Cinsi, Sıcaklı÷ı, Yo÷unlu÷u, Hat Çapı, 
Hat Basıncı , yaklaúık debi bilgisi ve çıkıú de÷erinin   
ne olması gerekti÷i belirtilmelidir 
Akıú ùalterlerinin düzgün çalıúması için; 
Montaj hattında türbülansı önleyici tedbir alınması gerekir. 
DN: Boru çapı bilgisidir. 
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Debimetreler 
 
Akıúkan Cinsi Sıvı Gaz Sıvı veya Hava 
Ölçme Aralı÷ı 1,5….60.000 lt/h 0,8…2400 m3/h Sıvı: 0,02 …160 lt/h  

Hava: 0,7…4300 nl/h 
Çıkıú ùekli Kontak -- 
Ba÷lantı Ölçüsü ¾”….31/2” 11/2” … 31/2” ¼” NPT 
Gövde yapısı PA,PVC, PSU, PVDF Cam 
Çalıúma Sıcaklı÷ı Likit max. 140 °C 100 °C 
Hassasiyet 4 % +/- 2,5 FS 
Görünüm 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Metal Tüplü Debimetreler                                                    
                                            
Akıúkan Sıvı, Buhar, ve Uygun 

Gazlar 
Islak Aksamlar AISI316 SS 
Ba÷lantı Flanúlı PN16 
Hassasiyet +/- %1 F.S.  
Max. Basınç 40 Bar 
Skala uzunlu÷u 80 mm (55 mm Ex.) 
Toplam Boy 250 mm 
                                                                                                                   
Çalıúma Sıcaklı÷ı 
Analog Gösterge                                  150 °C (Ops.300 °C) 
Analog Gösterge + Alarm 100 °C (Ops.300 °C) 
Analog Dijital Gösterge+ Alarm 90 °C (Ops 300 °C) 
Ex. Analog Dijital 140 °C 
Ex Analog Dijital + Alarm 140 °C 
                                                                                                                                                       
Transmitter Özellikleri; 
Çıkıú: 4-20 mA, 2 Telli, Ops.HART, Ops.Ex.                                                                                                                    
Dijital Gösterge: 8 Dijit  , Anlık veya Totalizer Gösterge 
øki tuúlu Programlanabilir, Total Resetleme imkanı                     
   

Ölçme sahası (C5/6 Serisi) Ölçme sahası (5/6 serisi) Ürün Kodu 
Akıúkan : Su (l/h) Akıúkan: Hava 

nm3/h) 
P* Akıúkan: Su (l/h) P * 

2600  2,5-25 , 4-40 ,  6,3-63 
10-100,16-160, 25-
250 , 40-400 , 63-630 
100-1000  

0,08-0,8 , 0,12-1,2 , 
0,2- 2 , 0,3-3 , 0,5-
5, 0,75-7,5 , 1,2-12 
, 2-20 

55 
57 
40 
36 
42 

2,5-25 , 4-40 ,  6,3-
63 10-100,16-160, 
25-250 , 40-400 

150 
160 
170 
190 

2800 100-1000, 160-1600, 
250-2500, 400-4000, 
600-6000 

3-30 , 5-50 , 7,5-75 
, 12-120 

45 
50 
98 

63-630 , 100-1000, 
160-1600, 250-
2500, 400-4000, 

210 
110 
140 

3100 250-2500, 400-4000, 
630-6300, 1000-
10.000, 1600-16000, 
2500-25000 

7,5-75 , 12-120 , 
20-200 , 30-300 , 
50-500 

50 
45 
45 
52 

630-6300 ,      
1000-10.000,  
1600-16000,   
2500-25000 

210 
230 
250 
320 

3300 2500-25000,        
4000-40000,        
6300-63000,        
4000-40000 

50-500,             
57,5-575,          
100-1000 

48 
48 
85 
48 

4000-40000 250 

3400 6300-63000,      
10000-100000 

-- 75 
85 

6300-63000 260 

P*: mBar cinsinden Basınç Düúümüdür. Daha düúük basınçlarda sa÷lıklı çalıúmazlar                                                                  
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Elektromanyetik Debimetreler 
Elektromanyetik akıúölçerler, iletkenli÷i   5 ȝS/cm'den 
büyük akıúkanların akıú ölçümünde kullanılır. 
Faraday prensibinden faydalanarak yapılan bu 
debimetreler ölçüm sırasında basınç düúümü yaratmaz. 
Ölçüm sırasında akıúı engellemedi÷i için; kimya, ilaç, 
gıda, maden, ka÷ıt hamuru, tutkal, melas, su, 
atıksu ve benzeri uygulamalarda rahatlıkla kullanılır. 
Akıúkanın viskozite, basınç, sıcaklık de÷iúiminden 
etkilenmez. Yatay veya dikey úekilde montaja uygundur. 
 
øç kaplama PTFE, PP, Ebonit 
Basınç PN16, PN40 
Akıúkan sıcaklı÷ı 60°C (PP iç kaplama için) 

80°C (Ebonit iç kaplama için) 
100°C (Kompakt tip için) 
150°C (PTFE iç kaplama için) 

Elektrodlar 316 SS, hastelloy, platin, tantal, 
titanyum 

Besleme 90-265 VAC, 45/60 Hz; 10-63 VDC 
15-45 VAC, 45/66 Hz ; 10-25 VDC 

Çıkıú Pulse veya frekans 
0/4-20 mA (opsiyonel) 

Seri iletiúim RS 232, RS 485 (opsiyonel) 
 
  
Örnek Modelleme IF6-xxxx 
Gövde Karbon Çelik Konverter Gövdede veya Harici  
Elektrodlar 316SS Çıkıú 4-20 mA 
Besleme 110/230 VAC Min. øletkenlik 15 mSiemens 
Ba÷lantı Ölçüsü           Akıú Ölçme Aralı÷ı ( m3/h) Ba÷lantı Ölçüsü Akıú Ölçme Aralı÷ı 
½” (iç Çap 4 mm) 0,01…0,4 8” (200 mm) 36 – 1200 
½” (iç Çap 6mm) 0,03…1 10” (250 mm) 55 – 1900 
½” (iç Çap 15 mm) 0,2 – 6 12” (300 mm) 75 – 2500 
¾” (iç Çap: 20 mm) 0,3 – 10 14” (350 mm) 100 – 3100 
1”  (25 mm) 0,5 – 18 16” (400 mm) 150 – 4500 
1 ¼” (32 mm) 0,9 – 30 18” (450 mm) 150 – 5500 
1 ½” (40 mm) 1,5 – 45 20” (500 mm) 150 – 7500 
2” (50 mm) 2,4 – 70 24” (600 mm) 300 – 10.000 
2 ½” (65 mm) 3,8 – 120 28” (700 mm) 450 – 15.000 
3” (80 mm) 5,5 – 180 32” (800 mm) 550 – 18.000 
4” (100 mm) 9 – 300 36” (900 mm) 650 – 21.000 
5” (125 mm) 15 – 450 40” (1000 mm) 900 – 30.000 
6” (150 mm) 19 - 600   
 
Akıúkan yapısına göre Debimetre Sınıflandırması 
Ölçme  øletken Sıvılar Yalıtkan Sıvılar Gaz 

Prensibi 
Düúük 
Visk. Yüks.Visk. Düúük Visk. Yüks.Visk.   

Elk.Magnet * *       
Kütlesel * * * * * 
Vorteks *   *   * 
Termal         * 
Fark 
Basınç    *   *   * 
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Vorteks Akıú Ölçerler 
Vortex akıúölçerlerde, akıúa karúı duran bir engelin yarattı÷ı  
vorteks darbeleri bir sensör tarafından algılanır. Vortekslerin  
sıklı÷ı (frekansı) debi ile do÷ru orantılıdır. 
Vortex akıú ölçerler; enerji, kimya , gıda ve genel proses  
endüstrisinde sıvılar, gazlar ve buhar için tasarlanmıútır 
 
Model 1000 Serisi (Hat tipi) 2000 serisi (Daldırma) 
Akıú Aralı÷ı 0,09….4,5 m3/h 
Hassasiyet  ± %0,5 ± %1 
Ba÷lantı NPT Diúli, Flanúlı, 

veya wafer tip Flanú 
 Diúli 

Boru Çapı 1”…3” 2”…20” 
Islak aksamlar Pirinç veya PVC Pirinç, PP, PVDF 
Hat basıncı Max. 10 Bar Max. 27 Bar 
Sıcaklık -20…+60 °C 
Besleme 12-32 VDC 
Çıkıú 4-20 mA veya Puls 
Gösterge Anlık ve Totalizer  (Ops.) 
 
 
 
 
Orifis Plakalı Akıú Ölçerler 
 
Sistem Komponentleri 
 
Parça Adı Malzeme Cinsi Miktar 
Orifis Flanúı Galvanizli karbon 

çelik 
2 

Orifis Plakası 316 Paslanmaz 1 
Kesme vanası Galvanizli karbon 

çelik 
2 

Dengeleme 
Kabı 

Galvanizli karbon 
çelik 

2 

Üç yollu 
Manifold 

Galvanizli karbon 
çelik 

1 

Fark Basınç 
Transmitteri 

AISI316 Paslanmaz 1 

Hidrolik 
Ba÷lantı 

 1 

Anlık ve 
Totalizer 
Gösterge 

 1 

 
Besleme : 12 – 45 VDC 
Çıkıú        : 4-20 mA 
Basınç     : 40 Bar 
Sıcaklık    : max 250 °C 
Çap          : DN25…DN300 
 
Mini Türbin tip Debimetre 
 
Model EF15 
Akıúkan Sıvı 
Çalıúma Sıcaklı÷ı -10…+120 °C 
Ölçme Sahası 1…33 lt/dak (0,18…2000 m3/h) 
Çıkıú 340 Puls/lt  (NPN) 
Hassasiyet +/- %2 
Ba÷lantı R1/2” Erkek diú 
Islak Kısımlar Plastik 
Besleme 4,5 – 24 VDC 
Kablo PVC 0,5 metre 
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Fonksiyonel Akıú Ölçerler 

Process Master Serisi (Proses Uygulamalarında) 
Water Master (Su ve Atık Su 
Uygulamaları) 

En geliúmiú teknoloji ile tasarlanmıú Elektromanyetik Akıúölçer 
Softkey teknolojisi ile EASY-SETUP (Kolay Konfigrasyon) imkanı 

Dokunmatik Ekran , Yüksek Do÷ruluk (0,2 %) 
Arıza teúhis ve kolay arıza bulma/giderme fonksiyonu 

En a÷ır proseslerde dahi çalıúabilme hünerlili÷i Kendi kendine Kalibrasyon imkanı 

Sensöre bilgi yükleme imkanı 
Kolay konvertör de÷iútirebilme imkanı, Geliúmiú 
infrared  

 
Hygienic Master (Gıda Uygulamaları) Eco Master (Hijyenik Uygulamalar) 

En geliúmiú teknoloji ile tasarlanmıú Elektromanyetik Akıúölçer 

Her Tip Gıda uygulamalarında Proses Ba÷lantı seçenekleri Ekonomik Seri , Küçük Boyut 

Genel olarak Process-Master ile benzer özelliktedir IP67, Komple Paslanmaz çelik 

Kullanıcı dostu, 3 tuúlu Display 
Kendi kendine Kalibrasyon imkanı 
Hızlı ve Kolay devreye alma imkanı 
FDA ve EHEDG onaylı 
CIP ve SIP Proseslerine uygulanabilirlik 
DN10….DN100 arası Çaplarda Ba÷lantı 
Çeúitlili÷i 

 
                                     
 
 
Aqua-Master (Su uygulamaları) 
 
En geliúmiú teknoloji ile tasarlanmıú Elektromanyetik Akıúölçer 
Su prosesinde geniú akıú aralı÷ı ve Yüksek do÷ruluk 
Toprak altına gömülebilme imkanı 
Pil ile besleme ve Pil yedeklemeli ana besleme alternatifi 
 
 
 
 
 
 
De÷iúken Alan Akıúölçerler 
Düúük oranlardaki gaz, sıvı ve buharın ölçülmesi için klasik ve kanıtlanmıú bir yöntemdir.   
Cam ya da metal ölçüm tüpleriyle çeúitli modelleri bulunmaktadır. 
Uygun Maliyetli ölçüm metodu 
Harici Güç olmadan Lokal gösterim 
Küçük miktarlardaki Gaz ve Sıvıların ölçümü 
Elektriksel iletkenlikten ba÷ımsızlık 
Patlamaya dayanıklı (Ex-Proof) modeller 
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Kalorimetrik Akıú Anahtarları ve Transmitterleri 
Sensör yapısı itibarıyla algılayıcı haznesindeki iki farklı duyarganın farklı sıcaklıklarda yüklenerek , Isı Transferi 
kuralları gere÷i arasından geçen akıúın úekline göre oluúan farklılıkları algılar. 
Akıú;  hızlı ise Sıcaklık farkı fazla, yavaú ise Sıcaklık Farkı daha azdır. Bu prensiple Sıcaklık Farkından oluúan 
Kalorimetrik  Kayıp , bize do÷ru orantılı olarak akıúın hızını vermektedir 
Debi Hesabı istendi÷inde ; do÷al olarak Akıúın gerçekleúti÷i kesit sabittir. De÷iúken olan Hız de÷eri , kesit ile 
çarpıldı÷ında Debi hesabı da bulunabilir. Hassas Ölçümün gerçekleúebilmesi için Probun algılayıcı kısmının,Boru 
kesitinin 1:7 oranında  daldırılması gerekmektedir. 
 
Flow-captor (Sıvı ve Ya÷lar) 
Kanıtlanmıú güvenilirlilik ve uzun süreli kararlılı÷a sahip olan 
Flow-Captor, kompakt ve sa÷lam bir yapıda olup Sıvı Akıú sensörü 
olarak görev yapmaktadır. Çeúitli çalıúma prensiplerine sahip di÷er 
enstrümanlardan farklı olarak, hiçbir hareketli parçasının olmayıúı ve 
özellikle düúük akıú debilerinde dahi  yüksek performansa sahip 
olma avantajı  bulunmaktadır. Bu avantajı,  kalorimetrik akıú prensibine 
sahip olması sa÷lar.  Kalorimetrik akıú prensibine  dayalı çalıúması, 
 
Islak Aksamlar; Paslanmaz Çelik, Titanium, Hastelloy C4, Hastelloy C22 
 
Sıvı Akıú Anahtarları 
Akıúkan Su veya Ya÷ Bazlı 
 Basınç Max. 100 bar 
Sıcaklık -20…+80 °C 
Besleme 10,5 – 30 VDC 
Koruma IP67 
                                                                                          
Model (Su bazlı)  4120.12 4120.13 4120.12M 4120.13M 
Model (Ya÷ bazlı) 4121.12 4121.13 4121.12M 4121.13M 
Akıú Hızı 0…20…300 cm/s Seçilebilir 
Çıkıú ùekli PNP , NK PNP , NA PNP , NK PNP , NA 
Ba÷lantı Mekanik: G1/2”  , Elektrik: kablolu Mekanik: G1/2”  , Elektrik: M12x4 PIN 
Gösterge 9 LED Display , 
Görünüm 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Model (Su Bazlı) 4320.12 4320.13 4320.12M 4320.13M 
Model (Ya÷ Bazlı) 4321.12 4321.13 4321.12M 4321.13M 
Akıú Hızı 0…20…300 cm/s Seçilebilir 

Boru Çapı 6 mm: 2,25 l/dak ; Boru Çapı 8 mm: 5,1 l/dak., 
Boru Çapı 12 mm: 14,1 l/dak; Boru Çapı 14 mm: 31,8 l/dak 

Çıkıú ùekli PNP, NK PNP, NA   
Ba÷lantı 6 , 8 , 12 , 14 mm paslanmaz 

Çelik,  
6 , 8 , 12 , 14 mm Titanyum, hastelloyC4 

Gösterge 9 LED Display , 
Görünüm 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Çalıúma Prensibi ; Akıúın alt ve üst limitleri Sensör üzerindeki Potların yardımıyla tanıtılır. Akıú Miktarı bu 
de÷erlerin dıúına çıktı÷ında çıkıú sinyali olarak bilgi verir. 
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Sıvı Akıú Transmitterleri 
 
Model (Su bazlı)  4114.30 4115.30 
Model (Ya÷ bazlı) - 4115.30 S102 

4115.30 sm X 
 

Akıú Hızı 0…20….200 cm/s X:1=0-0,2 m/s, X:2=0-0,5 m/sn, X:3=0-1 m/sn, 
X:4=0-2 m/s 

Çıkıú ùekli 4 – 20 mA 
Do÷ruluk < 5% (Hat Basıncına göre) < ±1 % 
Ba÷lantı G11/4” G1” G 11/2” (24” Boruya kadar montaj imkanı) 
Çalıúma Voltajı  24 VDC 
Gösterge 2 Adet LED (Akıú max/min) -- 
Ayarlama 2 ayrı Pot ile Zero/Span ayarı -- 
Çalıúma Sıcaklı÷ı -10…+80 °C 
Hat Basıncı Max. 30 Bar Max 18 Bar 
Prob malzemesi Paslanmaz Çelik , 1,4305 (Ops:1,4571) 
Görünüm 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Çalıúma Prensibi: Probun algılayıcı kısmı (Islak aksamlar) , Hatta montaj edilirken, boru çapının min 1/7 oranında 
daldırılması gerekmektedir.  
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Vent-Captor (Hava ve Agresif olmayan Akıúkanlar) 
Vent-captor, Hava ve/veya  Gazların  endüstriyel ortamda ölçüldü÷ü 
bütün uygulamalar için kullanılabilen bir Akıú Sensörüdür. 
Bu kompakt ve elektronik üründe de  Flow-Metre gibi  herhangi bir 
mekanik  hareketli parça bulunmama avantajında yüksek basınçı 
ortamlarda (10 Bar) dahi çalıúabilmektedir. Kalorimetrik akıú prensibine 
sahip bu Sensör hava akıú hızını elektrik sinyallerine çevirerek bize 
Digital ya da Analog bilgi verebilmektedir. øhtiyaca göre Plastik, 
Paslanmaz gövdeli, Yüksek sıcaklıklara mukavim So÷utmalı tipleri ve 
On-Line /In-Line tipleri mevcuttur. 
 
Hava Akıú Anahtarları 
Model   3201.03/xx 3201.50/xx 3204.03/xx 3204.50/xx 
Akıú Hızı 0… 1 – 5 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50  m/s 
Çıkıú ùekli PNP , NA Kontak NK PNP , NA Kontak NK 
Gövde Yapısı Plastik Metal 
Ba÷lantı Kanal tipi Flanúlı 
Basınç Max. 10 Bar 
Sıcaklık -20…+70 °C -20…100 °C 
Besleme 24 VDC / 115-230 VAC 
Gösterge Led  On/Off 
Görünüm 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Di÷er Çıkıú tipleri:  
NPN – NK,  NPN – NA , PNP – NA , PNP – NK, Kontak NA/NK  
Çalıúma Prensibi ; 
Akıúın alt ve üst limitleri Sensör arkasındaki Potların yardımıyla tanıtılır. Akıú Miktarı bu de÷erlerin dıúına 
çıktı÷ında çıkıú verir. 
 
Hava Akıú Transmitterleri 
Model   3202.30/xx  3205.30/xx 
Akıú Hızı 0… 5 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50  m/s  
Çıkıú ùekli 4 – 20 mA  
Gövde Yapısı Plastik Metal 
Ba÷lantı Kanal tipi Flanúlı 
Basınç Max. 10 Bar 
Sıcaklık -20…+70 °C  
Besleme 24 VDC   
Görünüm 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
IN-Line Akıú Transmitterleri ,  
Model: 3302.30/xx (Çıkıú: 4-20 mA) 
Boru Çapı Ölçme 

Aralı÷ı 
 8 mm 0-5 m/s  
 12 mm  0-10 m/s 
 18 mm  0-20 m/s 
 28 mm  0-30 m/s 
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Klima ve Meteorolojik Sensörler 
Rüzgar hareketi,  
Rüzgar Yönü ve Hızı 
Buz tutmaz, ısıtmalı, güvenilir Rüzgar  
Sensörleri, 
Yüksek hassasiyetli, ekonomik,  
kovanlı anemometre,  
Dayanıklı iúlenmiú, mekanik ölçme cihazları 
Kanıtlanmıú kombine gemi sensörleri 
Randımanlı, statik-termal rüzgar ölçümü 
Yüksek dinamikli Hava østasyonları 
 
 
Fonksiyonlar Model Açıklamalar 
Rüzgar Hızı Sensörü 14575 24V Algılama: 0…35 m/sn. Çıkıú:  0/4 - 20 mA, 0-700 Hz. 3 Kovanlı 

Ekonomik seri 
Rüzgar Yönü Sensörü 14565 24V Algılama: 0…360°  Çıkıú:  0/4 - 20 mA, 0-700 Hz. Yönlendirici 

Paletli,  Ekonomik seri 
Rüzgar Yön&Hız 
Sensörü 

14513 HG Yön: 0…360° , Hız:0..60 m/sn (1…120 kn), Kombine , Analog Çıkıú, 
Soket Ba÷lantı 

Komple østasyon 
Sensörü 

1642 Quatro Yön(0-360°), Hız(0,1-85 m/sn), Rutubet(0-100%RH), Basınç(500-
1100 hPa), Sıcaklık 

 
 
Ya÷mur, Kar ve Dolu 
Yüksek hassasiyette biriktirme kova sistemli                                                                       
Kontrollu ısıtma sistemi ve Ya÷mur dedektörleri ile iyi veri 
kaydetici ve dayanıklı sensörler 
Dayanıklı iúlenmiú, mekanik ölçme sistemleri 
Kolay taúınabilir Ya÷mur biriktirme sistemleri 
Buharlaúma Ölçme sistemleri 
 
 
 
Fonksiyonlar Model Açıklamalar 
Ya÷mur Kovası 

15188 H3 
2 cm³ ayarlanabilir, Kova: 200 cm² , -20°C ye kadar ısıtıcı 
Rezistanslı 

Ya÷mur Kaydedici 1507 Aylık Kayıt, Ölçme Kovası: 200 cm², Ya÷mur Algılama Sensörü 
80x10 mm, Isıtıcılı, 

Ya÷mur Anahtarı 15152 Algılama alanı: 40 cm², Ya÷mur Var/Yok Bilgisi, Kolay montaj, -
30..+50C 

Evaporatörlü øndikatör 1522 Ölçme aralı÷ı: 0…30 ml., H=335 mm., Ölçme Tüpü: Ø 14 mm, kayıt 
ka÷ıdı: Ø 30 mm 

 
 
Psikrometrik sensörler 
Standartlaútırılmıú, yüksek hassasiyetli sensörler 
Rekabete açık, mobil taúıma ve gösterge birimleri 
Duvar ve Masa tipi Higrometreler 
Kanıtlanmıú LAMBRECHT/Kıl higrometre 
Esnek, Döner aspirasyonlu Psikrometreler 
Polimetreler 
 
Fonksiyonlar Model Açıklamalar 
Sallama tip 740  -10...+60°C de ± 0,2°C do÷ruluklu Kuru/Yaú Sıcaklık  ile Hassas 

Rutubet Ölçümü 
Laboratuar tipi 706 -30...+50°C de ± 0,2°C do÷ruluklu Kuru/Yaú Sıcaklık  ile Hassas 

Rutubet Ölçümü 
øúletme tipi 761 -30...+40°C de ± 0,1°C do÷ruluklu Kuru/Yaú Sıcaklık  ile Hassas 

Rutubet Ölçümü 
Kanal Tipi 809 Skala RH% Göstergeli,  -30...+70°C  ve 0-100 %RH ölçmede 2x 0/4-

20 mA çıkıú 
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Termometreler 
Güvenilir Hava, Su ve Toprak Termometreleri 
Uzun süre dayanıklı Cam termometreler 
Objektif sıcaklıklar için Lazer Pointer 
Hijyen Proses Termometreler 
Eksterm Termometreler 
Saplama tip Prob termometreler 
Sera (max/min) termometreleri 
 
Fonksiyonlar Model Açıklamalar 
U Tipi 1014 -30...+50°C de ± 1°C do÷ruluklu Maximum ve Minimum de÷er 

göstergeli 
Kararlı Tipler 1052  -30...+50°C de ± 0,2 °C do÷ruluklu Yaúam Boyu garantili max. veya  

min. skala   
Toprak Termometreleri 1084  -25...+60°C de ± 0,2 °C do÷ruluklu, 20….310 mm arası problar 
Toprak Termometreleri   1092  -10...+30°C de ± 0,2 °C do÷ruluklu, 600 veya 1000 mm. Uzunluklu 

Problar 
 
Anemometre ve Manometreler 
Hassas ayıraç kanatlı Anemometreler 
Pitot tüpler, Kovanlı Fanlar 
Deniz suyuna dayanıklı Basınç sensörleri 
Kanıtlanmıú Lambrecht-Barometreler 
Hassas mikro-manometreler 
De÷iútirilebilir sensörlü ölçme cihazları 
 
Fonksiyonlar Model Açıklamalar 
Hava Hızı øndikatörü 640 4 kademe Skala Göstergeli, 0,2…50 m/sn, Prob :10 mm., Prob 

boyu: 400 / 700 mm. 
Digital Meteormetre 9163 Rüzgar Hızı, Hava hızı, Rutubet, Sıcaklık ölçer, 31/2 LCD, 9 V. Pilli, 
Meteormetre Probu 14143 Fan Teleskobik Prob,  0,2…40 m/sn, Prob çapı: 20mm., Prob boyu: 

160 / 320 mm 
 Meteormetre Probu  144x3  Fan (0,4…20 m/s), Kovanlı (1,1…90 m/sn) Rüzgar Hızı Ölçme 

Probları 
 
Güneú Iúı÷ı , Piranometre 
WMO Piranometre ile Global radyasyon 
Albedometre ile radyasyon yansıması 
Radyometre ile radyasyon dalgalanması 
UV-IR seçim parametreleri 
Iúık algılayıcılar 
 
Fonksiyonlar Model Açıklamalar 
Pyranometre 16131 64 Termik elemanlı, 0…2000 W/m² 
Güneú Iúı÷ı Sensörü 16203 Ölçme : 400...1100 nm /  0-1 VDC çıkıú + Var/yok bilgisi< 120 

W/m²   
Iúık Sensörü 16321 Ölçme aralı÷ı :0...100 klx  /  0-20mA  çıkıú   
 
 
Meteorolojik Data Kaydediciler 
Portatif (°C), (%RH), (hPa) kaydediciler 
Kaydedici  Ka÷ıtları ve Kalemleri 
Data-Logger (°C), (%RH), PC Portlu 
Meteorolojik østasyon Kaydediciler 
Mikroiúlemcili veya Skala Göstergeler 
Meteorolojik Haberleúme sistemleri 
Software 
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Nihayet Anahtarları (Micro Switchler) 
Limitlemede temas ile kontak veren anahtarlardır. 
Micro switchlerin de÷iúik imalatçılar tarafından imal 
edilen farklı tiplerde 170.000 çeúit oldu÷u sanılmaktadır. 
 
Güvenlik Switchleri 
Standart mekanik switch'lerle karúılaútırılmaması gereken güvenlik switchleri, 
kullanıldıkları yerlerde insan güvenli÷ini sa÷lamak zorundadırlar. Kolay ortamlarda 
kullanılabilen plastik gövde yapısına sahip mekanik switch'lerin yanı sıra 
zor ya da ultra zor ortamlarda kullanılan selenoid kilitlemeye sahip metal 
gövdeye sahip metal gövdeli modeller de bulunmaktadır. 
Mekanik temasın istenmedi÷i, yüksek vbrasyona sahip bölgelerde kullanılabilecek 
temassız güvenlik switch'leri ise daha az yanıltılabilirli÷i ve yüksek güvenli÷i 
sa÷lamaktadır. 
Bu tip anahtarlar, genel olarak Reed Sensör veya Hall Efect SensörTekni÷i ile  
üretilmektedirler. 
Bu konuda Elobau Firmasının ürünleri tamamıyla Temassız Teknoloji mantı÷ıyla 
yapılmaktadırlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manyetik Algılayıcılar (Pnömatik Silindir Anahtarları) 
 
Çok geniú standart ürün programı ile hemen her silindir formu için optimal çözüm komponenti oluúturmaktadir. 
Bu ürün yelpazesi içinde T-Profil silindirler için imal edilmiú úalterler de bulunmaktadır. Tüm modeller Red-Kontak 
prensibi ile çalıúmakta ve farklı kontak gücü seçenekleri sunmaktadır. østek üzerine ise tamamen müsteriye 
özel ve Miktara ba÷lı Üretimler de Elobau’nun hizmet anlayıúı içindedir 
M08, M12, M18 Tiplerinde PNP, NPN veya Namur çıkıúlı modeller 
Reed Kontaklı NA veya NK modeller, Pnömatik silindirler için özel tasarımlar 
Magnetoresistif Sensörler zayıf manyetik alanlarda bile tepki vermektedirler. 
Bu sayede daha uzun etki mesafeleri gerçekleútirilir. 
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Induktif Anahtarlar 
Silindirik Induktif Anahtarlar (DC Beslemeli ) 
Fiziksel Çap M8 M12 M18 M30 
Algılama (mm) 1,5 2,5 2 4 8 5 8 15 
Kontak  N.Açık  (øste÷e Göre N.K veya NA/NK modelleri de bulunmaktadır) 
Besleme 10 – 30 VDC 
Çıkıú ùekli PNP veya NPN (Sipariúte bildiriniz) 
Ba÷lantı ùekli Kablolu veya Soketli 
Model (SICK) 
 

IM08. 
1B5N/P 

IM08. 
2N5N/P 

IM12. 
02BN/P 

IM12. 
04NN/P 

IME12. 
08NN/P 

IM18. 
05BN/P 

IM18. 
08NN/P 

IM30.15NN/P 

 
 
 
 
 

 
 
                                                
 
 
 

 
Silindirik Induktif Anahtarlar (AC Beslemelil) 
Fiziksel Çap M12 M18 M30  
Algılama (mm) 2 4 5 8 10 15  
Kontak  N.Açık  (øste÷e Göre N.K veya NA/NK modelleri de bulunmaktadır) 
Besleme  20 – 220 VAC 
Ba÷lantı ùekli Kablolu veya Soketli 
Model (Kablolu 
Tipler) 

C01G. 
122AO 

C01G. 
124AO 

IM18-
05BUS 

IM18-
08BUS 

IM30- 
10BUS 

IM30- 
15BUS 

 
 
 
 
 

 

 
Kübik Tip (Varikont) Induktif Anahtarlar 
Boyutlar (mm) 12x40x26 8x8x49 10x16x37 30x30 40x40 
Algılama (mm) 4 2 - 4 3 - 6 10 - 15 15 – 20  
Kontak  /Çıkıú PNP / NPN , NA/NK NA/NK PNP/NPN 

NA/NK 
NA/NK  PNP/NPN 

NA/NK 
Besleme 10 – 30 VDC 20-250 

VAC 
10 – 30 

VDC 
20-250 
VAC 

10 – 30 
VDC 

Model B01CF.24xx IQ08-xxx IQ10-xxx    IQ40-
xxxUP-xx 

IQ40-xxP-
xxx 

Görünüm 
 
 
 
 

 

DC Beslemeli Induktif Anahtarlarda Algılama Mesafeleri  
Çap Algılama Mesafesi (mm) 
Kafa yapısı Düz Kafa Çıkık Kafa 
M3 0,6 
M4 0,6 
M5 0,8 
M8 1,5 , 2, 3 2,5 , 4, 6 
M12 2, 4, 6 4, 8, 10 
M18 5, 8, 12 8, 12, 20 
M30 10, 15, 22 15, 20, 40 
 
Kapasitif Anahtarlar 
Teflon veya Plastik veya Metal gövdeli, yüksek EMC korumalı, Hassas,yet ayarlı, Kararlı Çalıúma 
Fiziksel Yapı M18 M30 (DC Beslemeli) M30 (AC Beslemeli) 
Algılama Mesafesi (mm) 8 - 12 16 - 25 
Çıkıú ùekli PNP NA+NK (veya NPN NA+NK) NA / NK 
Model (SICK) CM18-xxNxP-

KW1 (Kablolu) 
CM30-xxNxP-KW1 (Kablolu)   
CM30-xxNxP-KC1 (Soketli) 

CM30-xxxAP-KW1 
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Fotoelektrik Anahtarlar 
Cisimden Yansıma, Reflektörlü, Karúılıklı, Fiber Optik Modeller ile; Çok Fonksiyonel Çalıúma Seçimleri 
Görülebilir kırmızı ıúıklı, Laser ıúıklı, Görülebilir Laser Iúıklı, Infrared Iúıklı, UV lambalı Luminisans tipler 
Otomatik ö÷retme fonksiyonlu, Arka / Ön Fon bastırma Fonksiyonları, Polarize Filtreli, 
Renk Fotoselleri: (renk farkını de÷il rengin kendisi algılanır.) , Analog Çıkıúlı Mesafe Ölçme Fotoselleri 
Çatal Etiket Fotoselleri 
Iúık Perdeleri 
Lazer alan tarayıcılar 
 
Fotoelektrik Sensörlerde Fonksiyonel açılımlar 
 
On-Delay Sensör çıkıúı enerjilenmeden önce bekler. 

E÷er zaman gecikmesi dolmadan cisim 
sensörün önünden geçerse çıkıú 
enerjilenmez 

Of-Delay Cisim sensörün önünden geçtikten sonra set 
edilen zamanın sonuna kadar çıkıú enerjili kalır. 

One-Shote Sensör cismi görürü görmez, cismin 
sensör önünde kalma süresine ba÷lı 
kalmaksızın sabit bir darbe çıkıúı verir. 

Ön Fon bastırma Parlak ya da düzgün olmayan yüzeyler 
ıúı÷ı her yöne yansıtır, bu durum yanlıú 
algılamalar sebep olmaktadır. Bu özellikli 
Fotoseller, cismi algılamak yerine cismin 
arkasında bulunan zeminden yansıyan 
ıúı÷ın varlı÷ını kontrol eder. 

Arka Fon bastırma Sensörün algılama yapaca÷ı noktanın, 
elektronik veya mekanik olarak 
ayarlanmasıdır. Bu tip fotosellerde aktif 
algılama sahası dıúındaki herúey 
bastırılır… 

Fiber Optik Iúık taúımanın farklı bir yoludur. Vericiden 
çıkan ıúın bir bir fiber optik kablo ile 
algılama yapılacak noktaya iletilir ve di÷er 
bir kablo ile de alıcıya bilgi verilir. Çok 
ufak ve dar alanlarda, yüksek sıcaklık 
ortamlarda çalıúma kolaylı÷ı sa÷lar 
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Fotoelektrik Anahtarlar (Kübik) 
Model  
(Marka: SICK) 

Karúılıklı Tip Reflektörlü Tip Cisimden 
yansımalı 

Görünüm 

W100 Serisi 
(PNP veya NPN) 
 
 
 

Görünebilir Kırmızı 
ıúıklı L/D Seçim 
anahtarı, Sn:15 m.   

Polarizasyon Filtreli 
Hassasiyet ayarı, 
L/D Kırmızı Iúıklı,    
Sn: 6 m.     

Arka Fon Bastırmalı 
Hassasiyet ayarı, 
L/D Kırmızı Iúıklı 
Sn: 120 mm  

 

W170 Serisi 
(PNP veya NPN) 
 

Görünebilir Kırmızı 
ıúıklı, Test Giriúi 

Cam vb. transparan 
uygulamaları için… 
Hassasiyet ayarı ve 
Odaklamalı Optik 
Sn: 0,8 m  

Enerjik veya 
Odaklanmıú Kırmızı 
Iúıklı, Sn:550 mm 

 

W12 Serisi 
(PNP veya NPN) 
 
 
 
 

Test Giriúli  
Kırmızı Iúıklı 
Sn: 20 m. 

Odaklanmıú Kırmızı 
ıúıklı Özel 
uygulamalar için 
geniú ürün çeúidi 
Sn: 2 m. veya 7 m. 

Ön / Arka Fon 
bastırma Kırmızı 
Iúıklı , Laserli 
Hassasiyet ayarlı 
Sn: 100/800 mm 

 

W250 Serisi 
NPN veya PNP 
AC/DC çalıúan 
Modeller 
 
 

Görülebilir Kırmızı 
ıúıklı , L/D 
Sn: 25/45 m. 

Polariziasyon Filtreli 
L/D, Sn: 11 m. 

Görülebilir Kırmızı 
ıúıklı, L/D, 
Sn:1500mm 

 

W260 Serisi 
NPN veya PNP 
AC/DC çalıúan 
Modeller 
 
 

Görülebilir Kırmızı 
ıúıklı , L/D 
AC'de Zaman 
gecikmesi 
Sn: 35/45 m. 

Polariziasyon Filtreli 
L/D, 
AC’de Zaman 
gecikmesi 
Sn: 15 m.   

Polariziasyon Filtreli 
L/D, 
AC’de Zaman 
gecikmesi 
Sn: 1500 mm 
(PNP/NPN için) AC 
de: 3500 mm. 

 

W36 Serisi 
NPN veya PNP 
AC/DC çalıúan 
Modeller 
 
 
 

Kirlenmeye karúı 
çıkıúlı,  Özel 
zamanlama fonk. 
L/D, Sn:60 m. 

Polariziasyon Filtreli 
L/D, 
AC’de Zaman 
gecikmesi 
Sn: 22 m.   

Arka Fon Bastırma 
AC'de Zaman 
gecikmesi 
Sn: 2500 mm 

 

W45 Sersi 
NPN veya PNP 
AC/DC çalıúan 
Modeller 
 
 

120'C de çalıúabilir 
Sa÷lam Metal 
Gövde 
Sn: 350 m. 
Kirlenme çıkıúı 

120'C de çalıúabilir 
Sa÷lam Metal 
Gövde 
Sn: 55 m.  
Zaman gecikmeli 

120'C de çalıúabilir 
Sa÷lam Metal 
Gövde 
Sn: 2 m.  
Zaman gecikmeli 

 

 
Kontrast Fotoselleri (Çıkıúlar: NPN veya PNP) 
KT2 Serisi Kırmızı/Yeúil, Potlu hass. Ayarı, 13,5mm, 

LED, Otm.Ö÷retme 
KT3 Serisi Kırmızı/Yeúil/Beyaz, Otomatik Ö÷retme 
KT6 Serisi Kırmızı/Mavi/Yeúil, Laser, Otomatik 

Ö÷retme 
Renk Fotoselleri ( Çıkıúlar: NPN veya PNP) 
CS81 serisi Tek renk algılama , 12,5…60 mm., Ledli 

seviye göstergesi, aktif 3 yoolu algılama, 
Rengi otomatik ö÷retme 

CS84 serisi Dört renk algılama , 12,5…60 mm., Ledli 
seviye göstergesi, aktif 3 yoolu algılama, 
Rengi otomatik ö÷retme 

CVS1 serisi Renkli Kamera sensörü, 8 Renk Hafızası 
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Fotoelektrik Anahtarlar (Yeni versiyonlar) 
 
Yenilikçi tasarımı sayesinde esneklik: W15 minyatür fotosel 

x Cismin renginden ve türünden ba÷ımsız güvenilir algılama için 
yüksek kaliteli  arka fon bastırma  

x Kübik ve silindirik sensör montaj seçeneklerini bir araya getiren 
özel gövde tasarımı  

x Sensörün úeffaf arka yapısı sayesinde gösterge LED'inin 
kolaylıkla görülebilmesi  

x Ortam ıúı÷ından ve çevredeki sensörlerden etkilenmeme  
x Elektromanyetik parazitlere karúı mükemmel koruma  
x Çeúitli anahtarlama çıkıúı seçenekleri 

 
 
Do÷ru konumda kalabilmek için: Ax20 kenar kontrol sensörü 

x Görülebilir çizgisel ıúık demeti, otomatik ö÷retme özelli÷i 
x 25...100 mm algılama mesafesi, 30 mm ıúık demeti uzunlu÷u  
x  4...20 mA analog çıkıú, 0.05 mm ölçüm tekrarlanabilirli÷i  
x Yüksek ölçüm frekansı ve yüksek kontrast çözünürlü÷ü  
x IP67 koruma sınıfına sahip küçük gövde 
x Reflektöre ihtiyaç duymadan çalıúma, ortam ıúı÷ına otomatik 

olarak uyum sa÷lama özelli÷i 

WLL180T fiber optik kablolu fotosel 

x 20 m'ye kadar algılama mesafesi, 16µs'ye kadar cevap verme süresi  
x Ayarlanabilir histerezis ve programlanabilir zamanlayıcı  
x Sekiz katmanlı filtre ile parazit engelleme  
x 180° dönebilir gösterge rakamları sayesinde herhangi bir pozisyonda 

durum izleme 
x 16 sensöre kadar geniúletilebilen bus tipler 
x Hata önleyici algoritma sayesinde parlak cisimleri algılayabilme 

 
 
W4S-3 Minyatür Seri Fotosel    
W4S-3 minyatür serisi fotosel, zor ortam koúulları altında algılama ve sensörün  
mümkün oldu÷unca küçük olması gerekti÷i durumlar için özel olarak tasarlanmıútır.  
Ecolab ve Johnson Diversey tarafından yapılan testler, bu türden baúka hiç bir  
sensörün daha iyi bir algılama kapasitesi göstermedi÷ini kanıtlamıútır. Çok güçlü  
bir arka fon bastırmasına sahip olan W4S-3 serisi fotosel koyu renk cisimleri  
algılayabilmektedir. Hiçbir ürün, SICK'in W4S-3 serisi kadar iyi ayarlanabilir ve  
kolay odaklanabilir de÷ildir. 
øçecek ve ambalaj endüstrisinde, konveyör ve depolama sistemlerinde, iúleme ve robot  
sektörlerinde veya elektronik ve ilaç endüstrisinde kullanıcılar, W4S-3 serisinin zirveye  
do÷ru yola çıktı÷ını belirtmektedirler. W4S-3, sa÷lam bir plastik gövdeye sahiptir ve metal  
montaj delikleri sayesinde sa÷lam bir montaj yapılabilmektedir.  
Serinin otomatik odaklanan fotosellerinin çok iyi görünebilen, küçük belirgin ıúık demeti etkileyicidir. Ürünün 
reflektörün üzerinde hızlı ve basit olarak hizalanmasını ve en küçük nesnelerin bile güvenilir bir biçimde 
algılanmasını sa÷lamaktadır. W4S-3'ün anahtarlama eúi÷i, PET úiúeler veya ampuller gibi úeffaf nesnelerin 
algılanmasında güvenle kullanılır. Isı dalgalanmaları veya tozlu ortam koúullarının, algılama güvenilirli÷i üzerinde 
hiçbir etkisi yoktur. øúletim sırasında sensör, birçok baúka cihazın aksine, reflektörün temizlenmesi gerekti÷inde bir 
sinyal verir ve temizleme iúleminden sonra yeniden ayarlanmasına gerek kalmadan iúleme devam edilebilir.  
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Fotoelektrik Anahtarlar (Yeni versiyonlar) 
 
OD Value: Kalınlık Ölçüm Sensörü 

x Son derece hassas ölçüm  
x Yüksek do÷ruluk ve güvenilirlik  
x Kolay kullanım  
x Pin-point teknolojisi ile en küçük yükseklik ve mesafe 

farklarının algılanması  
x Malzemeden ba÷ımsız ve yüksek hızda ölçüm 

WL27-3: Reflektörlü Alan Sensörü 
 

x 50 mm ıúık demeti içinde pozisyondan ba÷ımsız algılama  
x PinPoint teknolojisi ve optik hizalama gösterge LED'i  
x Otomatik anahtarlama eúi÷i ayarı ile güvenilir algılama  
x ùeffaf ve parlak cisimleri algılayabilme  
x Ö÷retme fonksiyonu ile hızlı ayar 

 
ICR845-2L Flex Lens kamera bazlı 1B ve 2B kod okuyucu 
 

x Auto Setup butonu veya Quick Start arayüzü sayesinde 
kolay ve hızlı devreye alma  

x Düúük kontrastlı kodların tanımlanmasında güvenilir ve 
yüksek oranlı okuma sonuçları  

x Ethernet arabirim ile hızlı bilgi aktarımı ve resim transferi  
x 0.1 ... 3 m okuma mesafesi  
x Sabit ve hareketli kodların tanımlanması için tek cihaz 
x Do÷rudan iúlenmiú kodlar için (1B ve 2B DPM kodlar) 

güvenilir tanımlama 

 
DT50 Hi - yüksek performanslı mesafe sensörü 
 

x 20 m'ye kadar hızlı ve do÷ru mesafe ölçümü  
x Dijital gösterge ve kolay menüsü sayesinde hızlı devreye alma  
x 1 x 4...20 mA analog ve 1 x PNP veya NPN dijital çıkıú  
x 40 klux'e kadar ortam ıúı÷ından etkilenmeme  
x Kaynak uygulamaları için de÷iúebilir ön cam  
x Küçük yapıda çinko döküm gövde 
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Fotoelektrik Anahtarlar (Silindirik Seri) 
 
DC Beslemeli / 
Hepsi Bir arada   

Karúılıklı Reflektörlü Cisimden 
Yansımalı 

Fiziksel yapı M18 Plastik 
Çıkıú ùekli NPN/PNP+ NA/NK 
Algılama sahası 0 – 15 metre 0 – 2 m. 0 – 400 mm. 
Hassasiyet ayarı Yok Var 
Model (Selet) OCV81B+P/N OCV88-CP NSCR OCV88-D2-NSCR 

 

 
AC Beslemeli (24-240 
VAC) 

Reflektörlü Cisimden Yansımalı 

Fiziksel yapı M18 Plastik 
Çıkıú ùekli  NA veya NK 
Algılama sahası 0 – 2 m. 0 –100/200/ 400 mm. 
Hassasiyet ayarı Var 
Model (Selet) OCV81-CC3 

NxR  
OCV81-DxC3-NxR  

  

                 Yazılan Modellerin tamamı kablolu Tipler olup Soket Ba÷lantı olan Modelleri de mevcuttur… 
 
Di÷er Silindirik Foroelektrik Anahtarlar; 
Karúılıklı Tipler M18 Plastik veya Metal Gövde 

0-20 metreye kadar  algılama 
Hassasiyet ayarlı 
Ters Polarite/Kısa devre Korumalı 
Kablolu ya da Soket Ba÷lantı 

Reflektörlü tipler M18 Palstik veya Metal Gövde 
0 – 3,7 m ‘ye kadar algılama 
Hassasiyet ayarlı 
Polarize Filtreli 
Kısa devre korumalı 
90’ Optiklemeli alternatifler 
Kablolu ya da Soket Ba÷lantı 

Cisimden Yansımalı  M18 Plastik veya Metal Gövde 
0 – 100…400 mm kadar algılama 
Hassasiyet ayarlı/ayarsız 
Kısa devre Korumalı 
90’ Optiklemeli alternatifler 
Kablolu ya da Soket Ba÷lantı 

 

 
 
Örnek Çözümler 
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Encoderler 
Artımlı Tip (Incremental) 
Encoder, sayılan darbe sayısı ile dönme pozisyonu algılar.   
Bu encoder tip, tek yönlü tip( Yalnızca kanal A çıkıúı; bu tip mil dönerken darbe üretir) ve çift yönlü 
tip (A ve B kanalları; çıkıú bu tip mil dönme yönünü de algılar) olmak üzere sınıflandırılır. 
Devir baúına bir referans darbe çıkıúı olan sıfır indeksli A tipide kullanılabilir. 
Bu tip encoder milin dönme açısına göre seri çıkıú darbeleri üretir. 
Mil dönmüyorken çıkıú darbesi vermez. 
Çıkıú darbeleri sayısını saymak için ayrı bir sayıcı gerekir. 
 
Mutlak Tip ( Absolute Encoder ) 
Milin mutlak dönme açısını göstermek için paralel olarak kodlanmıú iúaret çıkıúları verir. 
Artımlı tipten farklı olarak darbe sayısını saymak için sayıcıya gerek yoktur ve encoder milinin 
dönme açısı daima bilinebilir. 
(Mutlak tipin çözünürlü÷ü daha iyidir ve daha büyük de÷erlerde çıkıú verebilir.) 
Bu tip encoder orijin ayarı yapmaya gerek yoktur. Milin o andaki konumu orjin olarak 
tanımlanabilir. Encoder çıkıú iúareti anahtar çıkıúlarından etkilenmez ve milde ince 
ayar gerekmez. Ayrıca encoder tarafından kodlanmıú iúaret çıkıúı okunamadı÷ı 
durumda bile, devir azaldı÷ı zaman do÷ru dönme açısı kaydedilir. Bunun yanısıra, 
encoder uygulama teçhizatının titreúiminden do÷abilecek hareketlerden etkilenmez. 
 
Maksimum Cevap Frekansı 
Döner encoderin elektriksel olarak cevap verebilece÷i maksimum frekanstır. Artımsal tip encoder ile, 
bu frekans, encoderin saniyede cevap verebilece÷i çıkıú darbeleri sayısı demektir. 
Bu nedenle artımsal tip encoder aúa÷ıdaki ba÷lantıyı sa÷lamalıdır. 
(Devir sayısı + 60 dev/dak)x(Çözünürlük)= max. Cevap frekansı  
 
Atalet Momenti 
Dönen milin atalet momentidir. atalet momenti küçüldükçe, mil daha çabuk ve sarsıntısız durabilir. 
 
A Çıkıú ve B Çıkıúı 
øki yönlü çıkıú tipi encoder için milin saat dönüú yönünde(CW)mi, ters yönde mi(CCW) döndü÷ünü  
belirlemek için iki çıkıú kanalı kullanılır. Bunun için A ve B çıkıúı arasındaki faz farkından yararlanılır.  
Faz farkı ideal olarak 90' 1:0 ise de 1:45'lik bir tolerans kabul edilebilir.  
 
Sıfır Çıkıú ( Sıfır indeks Fonksiyonu ) 
Encoder milinin her dönüúü için bir referans darbe çıkıú olarak alınır. Bu sıfır çıkıú olarak alınır.  
Bu sıfır indeks fonksiyonu, normal olarak artımsal tip encoderlarında vardır. Ve harici olarak ba÷lı  
sayıcıyı sıfırlamak için kullanılabilir.  
 
Çözünürlük 
Artımsal encoderlar için bu terim, mil dönüúü baúına çıkıú darbeleri sayısına tekabül eder.   
 
Milin Yüklenmesi 
Mile yüklenebilecek maksimum yüktür. Mil yüklenmesi, "radyal yükleme" ve "eksenal yükleme"  
olmak üzere uygulanan yükün yönüne göre ikiye ayrılır. Mile uygulanan yük yatak ömrünü do÷rudan  
etkileyen bir faktördür.  
 
Dönme Hızı 
Dönen encoderin mekanik olarak dayanabilece÷i maksimum dönme hızıdır.  
Bu de÷erin üstünde encoderin kullanılması tavsiye edilmez. Normal encoder çıkıúı için, encoder  
hem dönme hızı, hem maksimum cevap frekansı úartlarını sa÷layacak bir mil hızında çalıútırın.  
 
Baúlama Torku 
Mil dura÷an haldeyken döndürmek için gereken torktur. Küçük kalkıú torku ile mil  sarsıntısız döner. 
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Artımlı Tip Encoderler 
 
-1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 
200, 240, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 700, 1000, 1024, 1200, 
2000, 2048 impuls/tur'luk. 
-Besleme gerilimi : 4,75-30VDC. 
-Gövde çapı : 50 mm. 
-Mil çapı : 8 mm. 
-Ekranlı kablo, çift yönlü çalıúmaya uygun 
-90 faz farklı 2 çıkıú + referans çıkıú olmak üzere 
3 ayrı totem pole çıkıú. 
 
Tekerlekli Tipler 
 
-1 mm, 1 cm ve 1 m hassasiyetli 3 ayrı tip. 
-Besleme gerilimi : 4,75-30VDC 
-øki yanda özel lastik kaplamalı iki tekerlek. 
-Ekranlı kablo, çift yönlü çalıúmaya uygun. 
-90 faz farklı 2 çıkıú + referans çıkıú olmak üzere 
3 ayrı totem pole çıkıú. 
 
 
øpli Encoder 
 
øp Boyutları: 2m…..50 m'ye kadar 
Besleme gerilimi: 10…30 VDC 
Tur/Darbe Sayısı: De÷iúken…(Lütfen iste÷inizde belirtiniz) 
Çalıúma Sıcaklı÷ı: -20…..%50 'C 
Çıkıú Devresi: SSI, Profibus, Devicenet, Can Open 
Çıkıú Sinyali: De÷iúken…(Lütfen iste÷inizde belirtiniz) 
Çözünürlük: 0,025 mm 
Mekanik Ba÷lantı: Vidalı , BUS Adaptör 
 
 
 
Programlanabilir Encoderler 
 
Gövde çapı: 60 mm 
Besleme gerilimi: 4,5…5,5 / 10…32 VDC 
Tur/Darbe Sayısı: 1….65536 Pulse Programlanabilir 
Çalıúma Sıcaklı÷ı: -20…+100 'C 
Max. Dönüú Hızı: 12000 dak-1 
Çıkıú Sinyali: A + B + Z + A' + B' + Z' 
Çıkıú Devresi: TTL / RS422 , HTL/Push-Pull 
Mekanik Ömür: 3.000.000.000 Tur 
Mekanik Ba÷lantı: 6/10 mm mil / Hollow Shaft 
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Kaplinler (Encoder ba÷lantı aparatları) 
 
Kaplin Tipi Avantajları 
A Serisi kaplinler:    
Hafif ve orta çalıúma koúulları için 
uygundur, Manyetik De÷ildir,  
Ekonomiktir, Bakım Gerektirmez… 

Enkoderler için sürücü sistemleri, makine ekipmanları, kılavuz 
vidalar, küçük pompalar, besleme silindirlerini de içeren çok 
geniú yelpazedeki uygulamalarda ve hafif/orta çalıúma 
koúullarında, burkulma esnekli÷ine sahip kaplin gerektiren her 
uygulamada performans gereksinimlerini karúılar. Helical’in en 
popüler kaplinidir 

H Serisi Kaplinler:                         
Yüksek Tork Kapasiteli, Yorulmaya ve 
Korozyona karúı dayanıklıdır… (CRES)         

E÷er uygulamanızda yüksek güç, mükemmel yorulma direnci ve 
yüksek burkulma dayanımı gerekiyorsa, H Serisi kaplin bu 
uygulama için idealdir. H Serisinin yüksek performans 
kapasitesi, a÷ır çalıúma koúullarında kaplin kullanımı gerektiren 
sürücü sistemleri, küçük pompalar ve diúli kutuları gibi 
uygulamalar için tasarlanmıútır. 

DS serisi Kaplinler:                        
Yüksek burkulma dayanımı, Düúük radyal 
yükler, Paralel kaçıklıkları karúılama 
kapasitesi,   Düúük atalet momenti 

DS Serisi, günümüzün yüksek performanslı hareket kontrol 
sistemleri için tasarlanmıútır. Bu seri, çift baúlangıçlı iki ayrı 
HELI-CAL Flexure’dan oluúmuútur. Uçtan uca daha fazla 
dönme do÷rulu÷u ile radyal esnekli÷i tek bir tasarımda 
birleútirmiútir. Sadece çeneli tipi mevcut olan DS Serisi, 
cihazları, servo motorları ve kılavuz vidaları konumlandırmak 
için gerekli olan yüksek burkulma dayanımı ve düúük ataleti 
sa÷lamaktadır.   DS Serisi, montaj iúlemi sırasındaki yüksek 
hassaslıktaki hizalama gereklili÷ini azaltarak, 0.010-inçlik 
önemli bir paralellikte sapma kapasitesi sa÷lar.  Sadece 7075-
T6 alüminyumdan mamul olarak mevcuttur. 

Enine Yivli kaplinler Helical’in X-Serisi tek-parça kaplinleri, radyal olarak çok sert 
olan kaplinlerle servo-tip uygulamalar için yeterli burkulma 
dayanımına sahip olmayan kaplinler arasında ekonomik 
anlamda etkili bir denge sunmaktadır. Bu kaplin, yüksek 
burkulma dayanımı, düúük radyal yükler, tek parça bütünlü÷ü, 
iyi esneklik ve boúluksuz olma gibi özelliklere sahiptir. X-Serisi 
kaplinler, AC ve DC servomotor tipi uygulamalar için idealdir ve 
körüklü tip kaplinlerin düúük maliyetli ve üstün özellikli bir 
alternatifidir. Yüksek performanslı hareket kontrolü sistemleri 
için tasarlanmıú X-Serisi, tek bir tasarım içinde, uçtan uca daha 
yüksek dönme do÷rulu÷unu radyal esneklikle birleútiren iki 
esnek parça içermektedir. 15mm’den 50mm’ye kadar altı dıú 
çap boyutu ve belirtilen maksimum ve minimum de÷erler 
arasındaki herhangi bir delik çapı kombinasyonu 
bulunabilmektedir. Kaplinler milimetre cinsinden, inç cinsinden 
ya da her ikisinin birleúimi cinsinden sipariú edilebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Mafsallar 
Üniversal mafsallar, genellikle paralel olmayan ancak eksenleri kesiúen döner  
Miller arasındaki mekanik ba÷lantıdır. “U-mafsallar” tork iletir. 
U-mafsallar, büyük bir açısal kaçıklı÷ın kontrol edilmesi gereken birçok uygulama 
alanında kullanılmaktadır. Tipik uygulamalar; eklemli mekanizmalar, gıda iúleme 
ekipmanları, pahalı diúli kutuları yerine ve motor pozisyonunun tahrik edilen ünitenin 
merkezinden açısal olarak hareket farklı oldu÷u pozisyonlardaki çalıúmalar için uygundur. 
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Açı Sensörleri 
Konusunda Temassız teknoloji ürünleri ile öncü Firmalardan Alman ELOBAU firmasının  ürünü 
olan Açı Sensörleri manyetik olarak temassız ölçüm yapar. Sensör ile Hareketli parça ( Magnet) 
arasında herhangi mekanik  temas yoktur. (Hall-Sensör teknolojisi) Dolayısı ile kasıntı, sarsıntı, 
titreúim olsa bile ürüne herhangi bir zarar gelmez.  
Yüksek koruma seviyesi ile agresif ortamlardan etkilenmeyen bu ürün ile,  Rotary  encoderlarda 
kullanımı mecburi olan kaplin kullanımına son verir. Böylece kaplin veya encoderda meydana   
gelecek herhangi bir arızada üretim,  zaman ve para kaybı gibi durumları minimuma indirir. 
0,09 derecelik yüksek çözünürlü÷ü ile hassas ve kararlı ölçümler yapar. 
Açı ölçüm aralı÷ı 30° ve  120° veya 359°.  Çıkıú Sinyalleri ise: 1-5 VDC, 0,5-4,5VDC, 4-20mA 
Tüm açı sensör tiplerinin gerilim, akım, ratiometrik gerilim çıkıúlı olarak temini mümkündür. 
Ölçme metodu; temassız olarak bir hall-sensörün etrafında manyetik alan oluúması ile gerçekleúir. 
Sistem kısa devre korumalıdır. Koruma sınıfı IP 67 dir. 
Elobau Döner Açı Sensörleri birçok otomotiv ve endüstri uygulamalarında dönüú 
açılarını analog olarak aktarmak için baúarıyla kullanılmaktadır. 
 
E÷im Sensörleri 
Kaldırma rampa platformlarında, Kamyon damperlerinde, Forklift østiflemelerinde; 
Elobou civasız N3/N4 E÷im Anahtarları, kullanıcıya en zor koúullarda bile en kolay 
kullanım imkanını sunar. Uzaktan kontrol olana÷ından dolayı Elobou anahtarlar ile 
sıfır noktası ayarı kolayca yapılabilir. 
Ayrıca ±60(derece) ile bu anahtarlar çok geniú bir takip alanına da sahiptirler. 
N3/N4 e÷im anahtarları çalıúma prensiplerini kapasitif ölçüm prensibinden 
aldıklarından dolayı EU-RoHs standartlarındadırlar.Tek eksende de÷iúebilen 
N3 ve iki eksenli N4 daha fazla çevre hassasiyetinin yanında eski civalı 
benzerlerine oranla çok daha fonksiyonludur. Di÷erlerinde sadece iki dijital 
çıkıú almak mümkünken N3/N4 e÷im anahtarlarında buna ek olarak iki de analog 
çıkıú alınabilir.Dijital sinyal röleleri ile birlikte kullanıldıklarında kesme kapasiteleri 
60V’a kadar çıkabilir.(1A,30W/VA)øki eksenli N4 de e÷im aralı÷ı ±60 derece 
civarındadır. E÷im ekseninde ( X ve/veya y) switching noktası iki tane pozitif 
aralı÷ında, iki tane de negatif aralı÷ında tanımlanılabilir.Switching noktaları 
de÷iúkendir “VE” ya da “VEYA” olabilir. Bu nedenle yavaúlama süresinin ayarlanılabilir 
olması gibi bir çıkıú örne÷i alma avantajına sahiptir.Bu da özellikle filtrelemede örne÷in  
araçlardaki motor titreúimlerini engellemek gibi bir fayda sa÷lamaktadır ve daha net  
ölçümleri sa÷lamaktadır..Bu e÷im sensörlerini ön plana çıkaran en belirgin özelliklerden  
biri de uzaktan kumandayla ayarlanılabilmesidir. Sensörler sıfır ayarları yapılmıú olarak  
teslim edilir. østendi÷inde kızılötesi bir kumandayla tekrar ayarlanılabilir. Bu da sensörün  
çok elveriúsiz ortamlarda bile kurulumunun yapılabilmesini sa÷lamaktadır.Yeraltındaki 
yamukluk etkisini azaltmak için e÷im sensörü üç küçük alan üzerine kurulur. Dikeyde  
90° dönebilen bir de÷iúken daha vardır. Dıú alanlardaki araçlarda yapılan uygulamalarda  
IP67 sınıfı ile koruma alanlarına önem kazandırmıútır.  
Çıkıú sinyalleri 24 ledli bir cihazla görülebilmektedir.  
Güvenlik gereken konularda en iyi çözüm aranıyorsa N3/N4 en iyisidir 
 
Kumanda Anahtarları (Joystic) ve Kumanda Baúlıkları (Knoblar) 
Ölçme Prensibi: Temassız, Analog ölçme prebsibinde hall-Sensörünün etrafinda bir 
manyetik alan dönmektedir. Dijital versiyonunda ise, reed tekni÷i hizmet vermektedir 
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Potansiyometrik Do÷rusal Cetveller (Lineer Transducer / Line Driver) 
 
Potansiyometrik prensible çalıúan ve çok hassas olan bu endüstriyel Lineer cetveller pozisyon ve hareketlerin 
direkt olarak ölçülmesinde kullanılırlar. Makinelere ba÷lantı her yöne oynak mafsalla oldu÷u için makine 
boúluklarından etkilenmeden, kasmadan hareket eder, yani paralellik ve eksen kaçıklarından etkilenmez. Milsiz 
oluúlarından, yani üstten sürgülü olmalarından dolayı milli modellere göre daha az yer kaplar. 
Cetveller polimer kaplı kaliteli rezistif yolları ve platin/gümüú kaplı çok tırnaklı yaylı kontakları  sayesinde çok 
hassastırlar. Düzgün analog sinyal verirler ve çok uzun ömürlüdürler. Analog olmalarından dolayı elektrik 
kesilmelerinde pozisyon bilgilerini kaybetmezler, hızlı hareketlerde kaçırmazlar, her zaman do÷ru konum bilgilerini 
bilirler. 
Vibrasyon ve Darbelere karúı dayanıklıdırlar. 
Endüstriyel alanda çok çeúitli kullanım alanları vardır. Bunlardan bazıları: Makine Sanayi, Plastik Enjeksiyon 
makineleri, Tekstil Presler, makineleri, Mermer Makineleri, Transfer makineleri, Hidrolik makineleri, Robotlar … 
 
Temassız Manyetik Cetveller 
Temassız (kontaksız) magnetostriktif prensible çalıúan TLM Modeli 
pozisyon ölçme transdüserlerinde magnetik  okuyucu sensörü 
profil gövdenin üzerinde profile de÷meden 0…20 mm’lik mesafelerde 
hareket ederken absolut ölçüm yapar,yani elektrik kesilmelerinden 
etkilenmez, pozisyon bilgisini kaybetmez, dolayısı ile Start’ta veya 
elektrik kesilmelerinde resetleme (sıfırlama) gerektirmez, yüksek hızlarda 
kaçırma / puls atlama gibi problemleri olmaz. Titreúim ve darbelere 
karúı duyarsızdır. Isı, Toz, Ya÷, Nem gibi kötü çevre úartlarından 
ve elektriksel gürültülerden etkilenmez. Her zaman do÷ru de÷erler 
%0,02 hassasiyetle ölçülür. Ayrıca magnetik okuyucu sensörde 
Hiç bir kablo ba÷lantısı olmadı÷ı için sürekli hareket halinde olan 
ve zamanla kopan kablolar da yoktur. Temassız (mekanik sürtünmesiz) çalıútıkları için aúınan parçalar yoktur, 
mekanik olarak sonsuz ömrü vardır, bakım gerektirmez. 
100 mm’den 4500 mm’e kadar de÷iúik boylarda kablolu veya Konnektörlü tipleri vardır. østenirse birden fazla 
magnetik okuyucu sensörü birbirine de÷meden aynı gövde üzerinde birlikte çalıúabilir. 
Endüstriyel alanda çok çeúitli kullanım alanları vardır. Bunlardan bazıları: 
Transfer makineleri, Metal øúleme Makinaları, Plastik Enjeksiyon makineleri, 
Aluminyum Enjeksiyon makineleri, Presler, Tekstil makineleri, Mermer makineleri, 
Seviye ölçümü, ùiúeleme, Paketleme ve Gıda Makinaları, Test Makinaları, 
Robotlar ve Otomasyon iúlemlerinde dayanıklı ve hassas ölçümler için kullanılmaktadır. 
 
Elektronik Devreli Rezistif Lineer Pozisyon Sensörleri 
Lineerite ± % 0,5  /  ± % 0,1 / ± % 0,05 
Çıkıúlar Direnç: 5 veya 10 kOhm (±%20)  

Akım: 0/4-20 mA, Gerilim: 0-10VDC 
Ölçme Mesafesi 30 mm……..800 mm. 
Besleme 12 - 30 VDC 
Yük Direnci RL � 100 Kohm 
Ba÷lantı Kayar Hareketli 
Gövde Eloksallı Aluminyum 
 
 
 
 
Manyetik Lineer Incremental Pozisyon Sensörleri  (Ölçüm ùekli: Manyetik Temassız) 
 

Çözünürlük Besleme 
Çıkıú 
Sinyali Ölçme Boyu 

max. 20 m. 
100…700 mm  0.08 mm (80 µm)   

8-24 
VDC 
veya        
5 VDC 

A , B 

100… 20.000 mm  

0.02 mm (20 µm)  5 VDC 

A,B - 
A,A' - 
B,B', 
Z,Z' 170… 570 mm  
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Iúık Bariyeri 
Presler , makaslar enjeksiyon makinaları vb Tehlikeli makinalar ya da 
Robot Çalıúma alanları Tehlikeli alanlarda Personel ve Makine emniyeti 
ya da Otomasyon amacı ile kullanılan Iúık Bariyerleri, 
(Kategori 2 veya kategori 4) Parmak, el giriú ya da çevre koruması için 
160 mm den 1810 mm. ye kadar yüksekliklerin 0,3 m.den 60 m.ye 
kadar uzunluktaki alanlarda koruma ve kontrol için de÷iúken seçim 
kriterleri mevcuttur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alıcı/Verici Güvenlik Bariyeri 
Alıcı ve Verici modüller, minyatür bir gövde içinde bir araya gelmiútir. Tek baúına ve kaskad 
çalıúma özelli÷i aynı bariyer kullanılarak sadece soket de÷iúimi ile sa÷lanmaktadır. 
Yapısı itibarı ile miniTwin, köúeli sistemlere kaskad ba÷lanmıú olsalar dahi kör noktasız 
olarak çalıúırlar ve kullanıcılarına minimum güvenlik mesafeleri sunarlar. 
miniTwin güvenlik bariyeri, makinede en yüksek koruma seviyesinin gerekti÷i durumlar için 
tasarlanmıútır. EN ISO 13849-1 uyarınca Performans Seviyesi pl “e” veya alternatif olarak, 
IEC 61508 uyarınca SIL3 veya sektör standardı EN 62061'e uygundur. Köúe uygulamaları 
dahil olmak üzere 14 mm , 24 mm ve 34 mm çözünürlük seçeneklerini sunmaktadır.  
miniTwin'in yüksek çözünürlük ve hızlı cevap süreleri, gerekti÷inde üçlü kaskad ba÷lanmıú  
sistemlerin maksimum kombinasyonunda dahi iú ergonomisi için kısa güvenlik mesafelerine  
olanak vermektedir.Koruma yükseklikleri 120 mm ile 1,200 mm arasındadır. 60 mm lik gövde  
boyu artıúları, özel makine úartlarına göre optimum adaptasyonu sunmaktadır.  
Cihazın çalıúma mesafesi 0 - 4 m'dir. 
 
Karúılıklı Güvenlik Bariyeri 
C4000 Fusion , bu seride özellikle prosesle ilgili nedenlerden dolayı optik güvenlik bariyerlerinin 
gerekli oldu÷u, ama bugüne kadar kirlenme riski veya baúka çevre koúullarından dolayı gerekli 
proseste kullanılabilirli÷ini sa÷layamamıú uygulamalar için tasarlanmıú yeni bir cihaz serisidir. 
C4000 Fusion 'un en önemli özelli÷i, mümkün olan azami kullanılabilirli÷idir. Multiscan iúlemi, 
düúürülmüú çözünürlük ve verici/alıcı senkronizasyonu C4000 Fusion 'un özelliklerinden bazılarıdır. 
Multiscan, tarama oranında (yani alıcı ve vericiye ait ıúın yollarının kesilmemiú oldu÷unu kontrol 
etme oranında) artıúa ve tarama sonuçlarının de÷erlendirmesine dayanmaktadır. Böylece sistem 
koruyucu alanın ıúınları kesen bir kol veya kiúi ve cisim – örne÷in; düúen kırpıntılar  arasında ayrım 
yapabilir. ølk durumda örne÷in; testereninveya konveyör sisteminin güvenli÷e yönelik olarak 
kapatılmasına sebep olur; ikinci durumda ise kesme veyataúıma iúlemi kesintiye u÷ramadan devam  
eder. Iúık perdesinin içinden geçerek eriúimin sa÷lanması, ama izlenen alana giriú için güvenilir bir  
sinyalin verilmesi gereken uygulamalarda düúürülmüú çözünürlük fonksiyonu gerekli sistem  
esnekli÷ini sa÷lamaktadır: 240 mm çapa kadar hareketli nesneler – örne÷in bir makine 
operatörünün kolu(giysileri dahil) – koruyucu alana güvenlik ekipmanında herhangi bir cevabı  
hareket geçirmeden girebilir. Bu esnada düúürülmüú çözünürlükteki alanın sabit bir pozisyonda  
olması gerekmemektedir, ama dinamik olarak tanımlanabilir: Yalnızca C4000 Fusion ıúınlarının  
boúluk sayısı tanımlanır . 
Teknik Veriler Advanced Standart Micro 
Güvenlik Kapasitesi Kategori-4 
Koruma Yüksikli÷i 
(mm) 300 - 1800 150 - 1200 
Çözünürlük (mm) 14/20/30/40 14/30 
Çalıúma Mesafesi 
(mm) 10 / 21 . 5 / 6 . 
Reset , 7 Segm. 
Display Var 
PC Programlama Var Yok 
Körleme Var Yok Yok 
Boyutlar (mm) 40 x 48 40 x 48 28 x 33 
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Güvenlik Koruyucu Algılayıcılar 
Güvenlik Kenarlıkları 
Otomatik Kapılar, Makinalar, Ürün yükleme ve Boúaltma tesislerinde, 
çarpma ve kesme olabilecek noktalarda koruma sa÷lamak 
amacıyla kullanılmaktadır. 
Bu ürünler dahili Sinyal iletici , kauçuk Profil ve Montaj için 
kullanılacak olan Aluminyum C Profilden oluúmaktadır. Tehlike 
anındaki kuvvetin derecesine ba÷lı olarak farklı ölçülerde 
kauçuk kullanılabilir. EPDM ve NBR gibi farklı malzemelerden 
üretilebildi÷i için çözücü maddelerin oldu÷u alanlarda veya 
ya÷lı alanlarda da kullanılbilmektedir. 
Örnek Modelleme : SKL 25-25 CK2M L=1783 
Profil geniúli÷i 25 mm, Profil Yüksekli÷i: 25 mm., 1783 mm boyunda,  EPDM den yapılmıú 
tamamıyla Aluminyum C Profilli, Ara kenarlık kullanılacak,  kablo boyu 2,5 m. veya 5 metre. 
 
Güvenlik Tamponları 
Taúıma araçları , Otomatik Yönlendirilmiú araçlar, Forklift makinaları, 
Serbest hareketli sistemler ve Güvenlik Sistemlerinin çok büyük 
biçimsel de÷iúimler gerektirdi÷i her yerde Güvenlik Ekipmanı olarak 
kullanılmaktadır. Bir engelle karúılanıldı÷ında Güvenlik tamponunun 
kısa cevap verme süresi sayesinde kontrolöre anında bir  durma 
sinyali iletilir. Bu esnada Tamponun yumuúak süngeri hem uzun bir 
Frenleme Sistemi hem de ilave Hareket Mesafe sa÷lar. 
Böylece hem insan, hem de malzeme optimum derecede koruma 
altna alınmıú olur. NBR kauçuk veya ısıtılmıú Poliüretan ile kaplanmıú 
ve bir alüminyum taúııyıcı  C-profile yapıútırılmıú bir sünger 
göbek kısmından  oluúmaktadır. Kaplama Malzemesi hasar ve neme 
karúı mükemmel bir koruma sa÷lamaktadır. 
Güvenlik Tamponunun içerisinde , tampona baskı yapıldı÷ı zaman 
aktifleúen bir Güvenlik Kontak ùeridi vardır. Çok az bir baskıda 
dahi bu úeritlerdeki kontaklar pozisyon de÷iútirebilmektedir. 
 
Modelleme; ASB 53-100 U 2 L=xx 
                            53 : Tampon Geniúli÷i  (mm) (53 / 100 / 150 / 200) 
                          100 : Tampon Yüksekli÷i (mm) (100 / 200 / 300 / 400) 
                              U: Tampon Malzemesi (Poliüretan / NBR) 
                              2:  Tampon Tipi (Dahili / Harici / Ara ba÷lantı) 
                              L: Tamponun Boyu (mm) (max. Uzunluk 3000 mm) 
 
Güvenlik Paspasları 
Presler, Robotlar ve dönerek çalıúan di÷er makinaların tehlikeli  
alanlarında koruma sa÷lamak içim kullanılır. Paspasın üzerine  
basıldı÷ında potansiyel tehlikeli hareketi durduracak olan cihaza  
anında durma sinyali iletilir. Bu hızlı reaksiyon süresi, kesinlikle  
su geçirmez olan poliüretan ile kaplı Güvenlik Paspasının içindeki  
iletken yüzeylerin anahtarlanmasıyla sa÷lanmaktadır 
Modelleme: ASK - 1P2-RF1 
                              1: Anahtarlama sayısı 
                              P: Taban malzemesi (PVC, Aluminyum, Paslanmaz çelik, Poliüretan) 
                              2: Ba÷lantı úekli (Kablolu, Konnektörlü) 
                          RF1: Yüzey özelli÷i (Normal kalite / Ya÷a dayanıklı, Aluminyum, Paslanmaz çelik Ba÷lantı úekli   
                                  (Kablolu, Konnektörlü) 
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Özel Algılayıcılar 
Barkod Okuyucu 
SICK günümüzde giderek yaygın kullanım alanı bulmaya baúlayan 2D kodları  
okumak amacı ile geliútirdi÷i yeni serisi ICR850 ailesi ile yeniliklere öncü olma  
kimli÷ini tekrar kanıtlamıútır. Özellikle Elektronik endüstrisi baúta olmak üzere  
kullanım alanları döküman takibi, otomotiv, lojistik v.b. sektörler olan 2D kodlar  
için geliútirilen lazer kod okuyucu ICR serisi 15 kHz ve 45 kHz tarama frekanslı  
modelleri ile göz doldurmaktadır. Ethernet arabirimini üzerinde barındıran 
okuyucu aynı zamanda FTP image server olarak davranarak baúarılı okuma veya 
okunamayan kodların resimlerini kullanıcı arabirimine aktarabilmektedir. 

Model : CLV650    

Yeni CLV650, serideki en yüksek teknolojiye sahip cihazdır. Örne÷in; 200 mm – 
1,600 mm . arasında çok geniú bir okuma derinli÷i sunabilen okuyucu, gerçek 
zamanlı otomatik fokuslanma özelli÷inin yanında entegre mesafe ölçüm iúlevini 
de sunmaktadır. Böylece üretim hattı veya makine, en verimli çalıúmayı her 
boyutta kutu üzerinden barkodları güvenle tanımlayarak sa÷layacaktır. Cihaz 
üzerinde yer alan bargraf display ile okuma performansı anında gösterilir ve 
böylece PC yardımı ile okuma performansının kontrolü ihtiyacı ortadan kaldırılır. 

CLV600 ailesinin tüm bireylerinde yer alan On-board Ethernet ba÷lantısı ve okuyucuya uzaktan ulaúımı da 
sa÷layan entegre Web Server özelli÷i, en önemli ve rakipsiz özelliklerden bazılarıdır. Öncelikle CLV400 ailesi ile 
SICK tarafından piyasaya bir ilk olarak tanıtılmıú olan parametre klonlama özelli÷i , CLV600 ailesi ile farklı 
yollarda ek güvenilirlik yaklaúımları olarak sunulmaktadır. Minimuma indirgenmiú cihaz de÷iúim süreleri için yararlı 
olan bu özellik, okuyucunun ba÷lı bulundu÷u elektriksel ba÷lantı kutusuna entegre edilebilen bir modül veya 
parametre klonlamalı field bus konsepti ile öncelikle karúımıza çıkmaktadır. Aynı iúlem, CLV630 ve üzeri serilerde, 
gövde üzerinde yer alan yuvaya yerleútirilecek bir mikro SD kart ile de yapılabilmektedir. En göze çarpan di÷er 
özelliklerden biri ise, SICK adının daha da ön plana çıkmasını sa÷layan geliútirilmiú barkod çözücü SMART 
algoritmalardır. CLV600 ailesinin tüm okuyucuları “Zeki” özellikleri ile ön plana çıkmaktadırlar. En basit anlatımla, 
kayıt tutabilme yetenekleri bunu göstermektedir. Örne÷in; kontrast koúulları. Gövde üzerinde yer alan iki fonksiyon 
tuúunun kullanımı sayesinde, gereken barkod sembolizasyonunun aktivasyonu, kodların içeriklerinin düzgün ve 
düzenli bir úekilde okunması, ve onların uygulamaya özel olarak düzenlenerek bilgi çıktısının verilmesi 
yapılabilmektedir. Bu do÷rultuda, veri çıktısının sadece “Sihirbaz teknolojisi” ile düzenlenip ayarlanması de÷il, 
aynı zamanda iúlenebilmesi ve onların çıktılarının iki farklı porta aktarımı da mümkündür.  
 
Kablosuz  Barkod Okuyucu 
Otomatik tanımlama ve barkod sistemleri zamanın parayla eúde÷er oldu÷u 
günümüzde sıklıkla kullanılan sistemlerdir. Ancak fabrikaların geniú üretim ve 
depo sahaları, barkod sistemlerin daha esnek çalıúmasına gereklilik 
duymaktadır. Bu sebeple geliútirilen kablosuz barkod okuyucular 30 metre 
yarıçaplı bir alanda kablolu herhangibir ba÷lantıya ihtiyaç duymadan ana üniteyle 
haberleúebilmektedirler. Ayrıca teknolojinin son yeniliklerinden olan "bluetooth" 
özelli÷i monte edilmiú kablosuz barkod okuyucu cihazlarıda Sick firmasının ürün 
portföyünde yer almaktadır. Endüstriyel olan bu ürünler piyasada bulunan 
standart eúde÷erlerinden daha sa÷lam ve okuma performasları daha yüksektir. 
 
 
ICR890 KAMERA SøSTEMø    

SICK'in ICR890 kodlu ürünü 1B kodları ve 2B kodları okumak için yüksek 
kalitede bir CCD kamera sistemidir. ICR890'ın mükemmel görüntü kalitesi 
sayesinde tüm OCR tanımlamalarının yapılması ve video kodlama görevlerinin 
kolaylıkla gerçekleútirilmesi mümkündür.  

ICR890 özellikle posta, kargo ve paketleme hizmetlerinin da÷ıtım merkezlerinde, posta sipariú iúlerinde ve 
toptancılarda kullanıma çok uygundur. Bunun yanında, ICR890 özellikle lojistik iúlemler baúta olmak üzere, 
nesenlerin esnek, hızlı ve güvenilir bir kimlik tanımlama iúlemi gerektirdi÷i tüm alanlarda kullanımı uygundur.  
ICR890'ın okuma alanı ve perfromansı, 1 metreye kadar tüm yaygın konveyör geniúliklerini kapsar ve saniyede 
4.8 metreye kadar taúıma hızlarını destekler. Alan derinli÷i, uygulamaya ve kuruluma ba÷lı olarak, minimum 0.2 
mm çözünürlükle 1,100 mm ve ³ 0.3 mm çözünürlükle 1,400 mm arasında de÷iúir 
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ICR845-2L FlexLens KOD OKUYUCU    

1B ve 2B kodların tanımlanmasında, 2 m'ye varan mesafelerden okuma 
isteniyor ise ICR845-2L FlexLens kamera bazlı kod okuyucu en iyi çözümdür. 
Büyük okuma alanı içerisinde hem sabit hem de hareketli nesnelerin yüksek 
okuma güvenilirli÷i ile tanımlanmasında, kısa de÷erlendirme süresi ile ICR845-
2L FlexLens ideal bir üründür. Özellikle uygulama alanları arasında otomotiv 
sektörü, paketleme/ambalaj sistemleri ve lojistik alanında pekçok uygulama yer 
almaktadır. 

ICR845-2L FlexLens ve CLV serisi lazer tarayıcıların ba÷lantı sistemleri tamamen aynı oldu÷undan, hem yeni 
uygulamalar hem de mevcut tesislerde yapılacak revizyon çalıúmaları için eúit basit iúlemler gereklidir. Böylece 
ara sistem geçiúlerinin yapılması da son derece kolaylaútırılmaktadır.  

Esneklik, uzun mesafeli kod okuyucuyu di÷er ürünlerden farklı kılan bir özelliktir. Kendi içinde de÷iútirilebilen 
(Interchangeable) kamera lensleri ve farklı aydınlatma araçları ICR845-2L FlexLens'in hemen hemen her okuma 
görevi için ayarlanmasını sa÷lar. 2 m'ye kadar mesafeleri okuma olana÷ı vardır. Bu da, örne÷in, okuma cihazı 
nesneye yakın bir yere monte edilemiyorsa veya bir taúıma veya kullanım alanının dıúına kurulması gerekiyorsa 
önemlidir. 1B veya 2B kodlar, gerek dura÷an halde, gerek sabit hızla harekette, gerekse bir konveyör sistemi ile 
dur / kalk durumunda güvenilir biçimde tanımlanır. Ekstra bir özellik de, okuyucu kodu büyük bir okuma alanında 
tespit etmek zorunda olsa da, okuma sonucuna kısa çözüm süresi ile ulaúmasıdır. 

ICR845-2L FlexLens kendisini di÷er lenslerden yüksek derecedeki kullanım kolaylı÷ı ile de ayırt eder. Lensin 
de÷iútirilmesi saniyeler sürer, sadece birkaç basit dokunuú gerektirir. Ba÷lantı ve montaj sistemleri SICK 
endüstriyel standardını karúılamakta ve böylelikle baúlangıç sürecini hızlandırmaktadır. Özellikle kullanıcıların 
alıúık oldu÷u SICK tarafından üretilen di÷er kod okuyucuların programlama arayüzü CLV Setup, sundu÷u Live 
Image ve AutoSetup özellikleri sayesinde, devreye alma iúleminin çok hızlı gerçekleúmesini sa÷lar. Kaldı ki bu 
aúamayı gerçekleútirmek adına, kod ö÷renme ve okuma görevinin, bilgisayar olmadan da hızlı bir biçimde 
uygulanması sadece tek tuú dokunuúu ile mümkündür. 

Seviye Kontrol Özelli÷i ile LMS400 Lazer Tarayıcı  
Yeni seviye ölçüm fonksiyonu özelli÷i sayesinde lazer tarayıcı LMS400, 
sevkiyat, paketleme ve da÷ıtım iúlemlerinin her aúamasında en yüksek proses 
do÷rulu÷unun yakalanmasını sa÷lar.  

Sevkiyat kalemlerinin hazırlanması adına taúıyıcı kutuların kullanıldı÷ı her 
proses adımında kutunun doluluk kontrolünün yapılması önemlidir . Proses 
adımlarında kutuların haraketli oldu÷u düúünülür ise, küçük boyutlu cisimlerin 
algılanmasının, tüm yetenekleri barındıran tek bir cihaz ile do÷ru úekilde 
yapılabilmesinin önemi ortaya çıkar. Tüm di÷er endüstrilerin yanında, sistem ile 
en büyük avantaj da÷ıtım merkezlerine, kargo taúıyıcılarına, içecek 
üreticilerine, gıda üreticilerine, posta iúletmelerine ve online sipariú sevkeden 
firmalara sunulmuú olur. 

'Kutu kontrolü' yukarıda sayılan örnek endüstrilerin yeni bir ihtiyacı de÷ildir. Bugüne kadar sunulan çözümler, 
beklenen do÷rulu÷u ve basitli÷i sa÷lamaktan öte, sıklıkla bakım gerektirerek operasyonu aksatmıútır. Seviye 
kontrol özell÷i ile LMS400 için durum aynı úekilde de÷ildir. Tek parça lazer sensör konveyörün üst tarafına monte 
edilmektedir. Oluúturdu÷u ölçüm alanı eúit kolonlar/bloklara ayrılabildi÷i gibi, üst üste çakıúacak úekilde ayarlanan 
alanlar da dahili iúlemci tarafından baúarıyla de÷erlendirilebilmektedir. Tam anlamıyla algılama alanına paralel 
lazer aydınlatma, gölgeleme gibi olumsuz etkiler in ölçüm do÷rulu÷unu etkilemesi tipinde olumsuzlukların 
yaúanmasına engeldir (Ör: kutunun kenarları). 1 mm çözünürlük ve 4- 5 mm ölçüm do÷rulu÷u sayesinde, 30 x 30 
x 30 mm3 boyutunda (yaklaúık masa tenisi topu büyüklü÷ünde) cisimler de baúarıyla ölçülebilmektedir. Cihaz, 
tarama yapan bir ıúık perdesi yada paralel ayarlanmıú algılama yapan fotoelektrik anahtarlar gibi 
davranabilmesinin yanında, çok daha basit bir kurulum ve bakım süreci sunmaktadır. Tüm sayılanlara ek olarak, 
uygulama noktasına adaptasyon ve devreye alma, kullanıcı dostu arayüze sahip programlama yazılımı ile cihaz 
üzerinde yapılabilmektedir. LMS400, üzerinde yer alan dijital çıkıúlar sayesinde do÷rudan ayırıcı bir kolu sürebilir, 
veya uygulama alanında bulunan bir bilgisayara bilgi iletebilmektedir. 
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Yük Algılama (Load-Cell) Elemanları 
Yük hücresi esaslı a÷ırlık göstergeleri veya kısaca elektronik teraziler  
teknik olarak zemberekli terazilere benzerler. Yay elemanı olarak çelik  
veya alüminyum kullanılmakta fakat malzemeye ölçüm almaya elveriúli  
özel úekiller verilmektedir. (Bir yük hücresinin yay elemanı úekil itibariyle  
bir yaya hiç benzemese de prensip olarak aynıdır.) Yük hücresi (loadcell)  
de a÷ırlık ölçmedeki bir di÷er metottur. A÷ırlı÷ın elektronik bir ekranda  
gösterilmesi (indication) için en uygun dönüútürücü(transducer) yük   
hücresidir. 
Yük hücreleri uzama ölçer (strain gage) tabanlı dönüútürücülerdir. Uzama  
ölçerler ise bir sistemin veya müstakil bir yapının statik ve/veya dinamik  
mukavemetinin analiz edilmesinde kullanılan de÷iúik büyüklük ve formdaki  
elektronik yapılardır. Ticari yük hücrelerinde ise 4 yada 5 farklı formda ve  
büyüklükte uzama ölçer kullanılmaktadır 
Yük hücresi müstakil bir yapıdır tartma iúlemi ise genellikle statik bir ölçmedir. A÷ırlık ölçmede kullanıldı÷ı için 
sadece tek eksen üzerinde çalıúırlar. (A÷ırlık dünyanın, bir kütleyi belli bir ivme ile çekmesi neticesinde oluúur ve 
bu çekim etkisi dünyanın neresinde oldu÷unuza göre de÷iúkenlik gösterir.) Bir di÷er isimleri de kuvvet 
dönüútürücüleridir. Kuvvet ise kütlenin ivme ile çarpımından oluúur. A÷ırlık, bir kütlenin yere göre dik eksendeki 
çekim kuvvetine denk düúer. 
Lama Tipi 
Paslanmaz Çelik 
IP68 Korumalı 
Kapasite: 200…10.000 Kg 
 
S tipi 
Paslanmaz Çelik 
IP68 Korumalı 
Kapasite: 50…5.000 Kg 
 
 
 
 
Paltform Tipi 
Paslanmaz veya Aluminyum  Çelik 
IP68 Korumalı 
Kapasite: 50…5.000 Kg 
 
 
 
Bası Tipi 
Paslanmaz Çelik 
IP68 Korumalı 
Kapasite: 1000…100.000 Kg 
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ùOK EMøCøLER 
Ayarlanabilir ùok Emiciler 
OEM Small seriler, endüstrideki ayarlı küçük serilerin en geniú yelpazeli 
olanıdır. OEM Small seri úok emiciler hafif yüklerden orta ölçekli yükleri 
karúılayabilmek amacıyla dizayn edilmiútir.OEM Small modelleri 0,08 m/sn 
kadar düúük hızları ve 2000 N kadar yüksek güçleri kontrol etmek amacıyla 
kullanıma müsaittir. 
 
 
OEM Large seri úok emicilerin gövdeleri metrik diúte ve ø 20mm den  
ø 50mm ye kadar çaplarda üretilmektedirler. Bu modeller orta ve yüksek  
ölçüdeki yükleri karúılamak amacıyla üretilmiúlerdir. LR OEM seri úok 
emiciler 0,08m/sn gibi düúük hızları ve 17.790 N kadar yüksek güçleri 
kontrollü úekilde sönümlemeleri mümkündür. Bu tip úok emicilerin  bir özelli÷i 
de tamir edilebilir olmalarıdır. 
 
OEM Low Profile: Bu tip úok emicilerin özellikleri daha kısa gövdeli 
olmalarıdır. Piston çaplarının daha geniú tutulması sayesinde kısa 
mesafelerde yüksek güç karúılayabilirler. Gövdeleri diúsiz ve ayar tanburları 
tamamen içe gömülüdür. 
LROEM seri úok emiciler 0,08 m/sn kadar düúük hızları ve 17.790 N yükleri 
kontrol etmek için müsaittir. Bu tip úok emicilerin bir özelli÷i de tamir edilebilir 
tip olmasıdır. 
 
 HP seri úok emiciler 6,10 m/sn ye kadar yüksek darbe hızlarını 
sönümleyebilecek úekilde dizayn edilmiútir. Geniú ürün yelpazesi ve 
ayarlanabilirli÷i ile çoklu vuruú uygulamalarındaki ihtiyaçlara tam olarak 
cevap verebilir. 
 
 
Ayarsız ùok Emiciler 
PM Seri úok emiciler düúük hızlarda ve yüksek kullanım gücü 
uygulamalarında enerji emilimini sa÷lamak amacıyla dizayn edilmiúlerdir. Bu 
modeller de÷iúken kütleler ve sevk eden güçlerde kullanıma uygundur. 
 
PRO Seri úok emicilerin özellikleri istenildi÷i taktirde kademeli sönümleme 
yapabilmeleridir. Bu özellikleri ile daha hassas kütlelerin hızlarını 
yavaúlatmakta kullanılır. Bu seriler çoklu orifis dizaynına sahiptir. 
 
TK Seri úok emiciler etkili,güvenilir hız kesme ve hafif yükler için titreúim 
kontrolü sa÷layan çok yönlü minyatür bir dizayna sahiptir. TK 10 seri sipariúe 
göre orifisi yapılabilir 
 
Oransal Hız Kontrollu ùok Emiciler 
ADA 500M ve ADA 700M Seri Oransal Hız kontrol üniteleri geriliúm ve 
basmadaki hız ayarlarını ba÷ımsız olarak regüle eder. ADA serilerinde ayar 
yapıldıktan sonra ayarı sabit tutmak için tespit vidaları mevcuttur. 
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On-Off Sıcaklık Kontrolu 
On/off kontrolü ısı kontrolünde kullanılan en basit kontrol úeklidir. On/off cihazlar çıkıúta ba÷lı olan aygıta 
açık/kapalı olarak çıkıú verir,fakat orta seviyesi yoktur. On/off kontrol cihazları çıkıúı sadece ulaúılmak istenen 
sıcaklık de÷eri aúıldı÷ı zaman de÷iútirir. Örnek olarak, bir ısıtma uygulamasında çıkıú sıcaklık istenen de÷ere 
ulaúana kadar sürekli açık olacaktır, bu set de÷erini aútı÷ında ise çıkıú kapanacaktır. Bu operasyon çeúitli 
dalgalanmalar oluúturabilece÷inden, kullanıcı tarafından hysterisis de÷eri girilmesi gerekir. Böylelikle istenen 
de÷erden sadece hysterisis de÷eri kadar fark oluútu÷unda çıkıúı de÷iúir ve kullanılan valf ve benzeri çıkıúta ba÷lı 
olan aygıtlar zarar görmez. Kusursuz sıcaklık kontrolü gerekmeyen sistemlerde On/off cihazlar rahatlıkla 
kullanılabilir. Daha hassas uygulamalarda ise PID kontrolü yapan cihazlar tercih edilmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijital ON/OFF 
Sıcaklık Kontrol 
Cihazları 

Kontrol ùekli Boyutları  
(mm) 

Giriú Tipi  Çıkıú Buzzer Gösterge 

ESM-4410 48x48 
ESM-7710 72x72 
ESM-9910 96x96 

J.K Pt-100 PTC 
(Seçilebilir) 

2 Adet Röle 
Konta÷ı 

Yok 

ESM-3710 77x35 PTC,Pt-100 Pt-
1000 J,K 

  

ESM-1510 

On-Off 

Ray  tipi PTC,Pt-100 Pt-
1000 J,K 

  

1 x 3 Dijit 

 
 
PID Kontrol Cihazları (Basit Uygulamalar) 
PID kontrol cihazları Proportional , Integral ve Derivative  
yahut PID konrolü sa÷lar. Proportional (P, Oransal) Kontrol 
On/Off Kontrolde oluúan dalgalanmaları minimuma indirmek  
øçin kullanılır. Ortam sıcaklı÷ı istenilen sıcaklı÷a yaklaútıkça, 
ısıtıcıya verilen çıkıú gücü belli bir oranla azalır. Bu yöntem 
ile daha dengeli bir sıcaklık kontrolü sa÷lanır, hedefi aúan  
ani ve aúırı ısı artıúları (overshoot) önlenir. Sistemdeki  
de÷iúiklere yanıt vermesi için ayrıca Integral(I) ve Derivative(D)  
kontrolü de eklenebilir. Böylelikle en hassas ve dengeli  
sıcaklık kontrolü sa÷lanabilir. Isı kaybının çok oldu÷u, kütlenin 
de÷iúti÷i ya da kütle küçüklü÷ünden enerji kaybının çok oldu÷u  
sistemlerde mutlaka PID ısı kontrol cihazları tercih edilmelidir.  
Emko Cihazlarında Auto-tune özelli÷i bulunmaktadır.  
PID Kontrol formunda “Self Tuning” özelli÷i 
Programlanabilir Isıtma, So÷utma ve Alarm Fonksiyonları 
Besleme gerilimi (øste÷e göre) 
220 VAC  
24 VAC/DC 
24 VAC 
115 VAC 
PID Sıcaklık 
Kontrol 
Cihazları 

Kontrol ùekli Boyutlar 
(mm) 

Giriú Tipi Çıkıú  
(Kontak Çıkıúı:7 A) 

ùifreleme Gösterge 

ESM-4420 48x48 
ESM-7720 72x72 
ESM-9920 

On/Off, 
P,PI,PID 

96x96 

TC , PT100 Standart 2  Röle  
øste÷e göre 
SSR+Röle 

Var 2 x 4 Dijit 
(Proses / 
Set) 
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PID Kontrol Cihazları  
(Proses Uygulamaları  / Fonksiyonel Kullanımlar için) 
Proses kontrol cihazları, endüstride sıcaklık veya herhangi bir proses de÷erinin ölçülmesi ve kontrol edilmesi için 
tasarlanmıútır. Üniversal proses giriúi, çok fonksiyonlu kontrol çıkıúları, seçilebilir alarm fonksiyonları ile pek çok 
uygulamada kullanılabilir. Baúlıca cam, plastik, petro-kimya, tekstil, otomotiv ve makine imalat sektörlerinde 
kullanılabilir. Seçilebilir On/off, P, I, PI, PD ve PID Autotune ve Selftune PID özelli÷i sayesinde geliúmiú ve hassas 
kontrol olana÷ına sahiptir. 
 
Modelleme ESM-4430 , ESM-4930    

ESM-7730 , ESM-9930,  
ESM-9430 

Kontrol ùekli On/Off,P,PI,PD,PID 
Üniversal Proses Giriúi  TC,RTD,V,mV,mA 
2. Analog Giriú Yok 
Sensör Beslemesi 12 VDC @ 50 mA 
Gösterge  4 dijit Proses,4 dijit set 
Auto -Tune Var 
Self -Tune Var 
Programlanabilir Alarm 
Fonksiyonları 

Var 

Manuel / Otomatik Çalıúma Var 
Bumless transfer özelli÷i Var 
Proses Çıkıúı Röle,SSR 
Alarm 1 Çıkıúı Röle 
Alarm 2 Çıkıúı Röle 
 
Modüler PID Kontrol Cihazları  
(Proses Uygulamaları  / Fonksiyonel Kullanımlar için) 
Proses kontrol cihazları, endüstride sıcaklık veya herhangi bir proses de÷erinin ölçülmesi ve kontrol edilmesi için 
tasarlanmıútır.B u seri cihazlar geliúmiú proses kontrolü sa÷larlar. Üniversal proses giriúi (TC, RTD, mVdc, Vdc, 
mAdc), çok fonksiyonlu kontrol çıkıúları, seçilebilir alarm fonksiyonları, seri haberleúme birimi gibi ileri seviye 
özellikleri nedeniyle tercih edilen ürünlerdir. Cihaz üzerinde, Giriú/Çıkıú Modüllerinin takılabilece÷i 2 adet Modül 
yuvası bulunur. Kullanıcı Giriú/Çıkıú Modüllerini kullanarak Cihazı istedi÷i uygulamaya rahatlıkla adapte 
edebilir. Örnek olarak ikinci sensör giriúi bile bu cihazlarda mümkündür. Bu cihazlar pek çok Makine ømalat 
sektöründe kullanılabilir. Seçilebilir On/off, P, I, PI, PD ve PID Autotune ve Selftune PID özelli÷i sayesinde 
geliúmiú ve hassas kontrol olana÷ı sa÷lar. 
Modelleme ESM-4450 , ESM-4950    

ESM-7750 , ESM-9950,  
ESM-9450 

Kontrol ùekli On/Off,P,PI,PD,PID 
Üniversal Proses Giriúi  TC,RTD,V,mV,mA 
2. Giriú TC,RTD,V akım trafosu. 
Sensör Beslemesi 12 VDC @ 50 mA 
Gösterge  4 dijit Proses,4 dijit set 
Auto -Tune Var 
Self -Tune Var 
Programlanabilir Alarm 
Fonksiyonları 

Var 

Manuel / Otomatik Çalıúma Var 
Bumless transfer özelli÷i Var 
8 Adım Profil Kontrolu Var 
Remote Set Fonksiyonu Var 
Motorlu Vana Kontrolü Var 
Re-Transmisyon 4-20mA,0-
10V 

Var 

Modbus RTU seri 
haberleúme 

Var 

Proses Çıkıúı Röle,SSR,mA,V 
 Alarm 1 Çıkıúı Röle,SSR,mA,V 
Alarm 2 Çıkıúı Röle,SSR,mA,V 
Alarm 3 Çıkıúı Röle 
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NEDEN PID KONTROL? 
Yüksek hassasiyette çalıúma. (Set de÷eri ile ölçülen de÷erin en kısa zamanda birbirine çok yakın veya eúit hale 
gelmesi) 
Taúmaları azaltma. (Özellikle so÷uktan çalıútırmalarda ölçülen de÷erin set de÷erinin çok üstüne taúmasına engel 
olma) 
Proses gürültülerinden daha az etkilenme. (Besleme voltajı oynamaları, proses gere÷i harici ani so÷utma veya 
ısıtmalar, sistemde yer alan di÷er elektrik/mekanik aksamın (motor, pompa, v.b.) karakteristiklerinde oluúan 
de÷iúimler.) 
 
 
SICAKLIK 
UYGULAMALARI 
 

BASINÇ 
UYGULAMALARI 

DøöER 
UYGULAMALAR 

Genel kimyasal prosesler, 
Ambalaj ve etiketleme, 
Plastik enjeksiyon 
Ekstrüzyon 
Isıl iúlemler 
Elektrostatik toz boya 
fırınları 
Gıda makinaları 
Tekstil makineları 
Buhar ve kızgın ya÷ 
kazanları 
Klima sistemleri v.b. 
 

Plastik ve metal 
enjeksiyon 
Ekstrüzyon 
Sistemleri 
Hidrolik presler, 
Gıda makineları 
Tekstil makinaları 
Buhar kazanları  
Klima sistemleri v.b. 
 

Akıú miktarı (debi) 
ölçüm ve kontrolu, 
Seviye (tank, silo, .) 
ölçüm ve kontrolu 
Yo÷unluk, pH, 
iletkenlik, v.b. 
ölçümler 

 

 
Model C1 M1 M3 M4 M5 
Boyutlar 48 x 24 x 120 48 x 48 x 120 48 x 48 x 150 
Besleme 85…264 veya 18…28 VAC, 48/63 Hz, 20…30 VDC (ops) 
Giriú Üniversal seçilebilir: T/C, RTD, mA, mV (Model M5 için V ops.) 

Çıkıú Kontak / Digital ølave: 0/4-20mA 
(ops) 

ølave: 
Servomotor, 

mA, mV,  
Alarm 
Çıkıúı 

Kontak / Digital: 1 
Ad Kontak / Digital: 2 Ad 

Kontrol ON-OFF veya auto-tune PID seçilebilir 
 
Model MS / MC XE XF 
Boyutlar 48x48x110 48x96x120 48x96x150 
Besleme 100…240 VAC, 18…28 VAC, 48/63 Hz, 20…30 VDC (ops.) 
Giriú Üniversal seçilebilir: T/C, RTD, mA, V 

Çıkıú Kontak/dijital, 
Analog Kontak/dijital Kontak, analog, retra. 

Alarm 
Çıkıúı 1 2 2 
Kontrol ON-OFF , auto-tune PID ilave; FUZZY Control 

 
Model AC Station 
Boyutlar 72x144x260 mm 
Besleme 100…240 VAC, 18…28 VAC, 50/60 Hz, 20…30 VDC (ops.) 

Giriú 8 adet maks. 0/1-5 VDC veya 0/4-20 mA, 32 adet maks. 8…36 
VDC 

Çıkıú 8 adet maks. 0/1-5 V veya 0/4-20 mA, 32 adet maks.30 VDC/AC,   
Gösterge 40 ´ 104 mm LCD ekran. Alfanumerik, grafik ve bar graph gösterim. 

Kontrol 

Cihaz belle÷indeki 12 kontrol stratejisinden biri (4 kanallı PID 
kontrol, oran kontrolü, kaskad kontrol vb.) tuúlarla ça÷rılabilir veya 
özel “AC-Prograph” bilgisayar yazılımı ile müúteriye/ uygulamaya 
has kontrol mantı÷ı cihaza yüklenebilir. 
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Sayıcılar 
Programlanabilir sayıcılar, paketleme ve ambalaj makinaları, kalite kontrol bantları, dolum sistemleri, takım 
tezgahları, bina otomasyonları, üretim bantları, pozisyon ölçme ve kontrol otomasyonları, mermer,saç,kumaú vs. 
kesme makinaları gibi uygulama  alanlarında rahatlıkla kullanılabilir. 
 

Modellemeler 

EZM- 4430, EZM4930,             
 EZM7730, EZM-9930 

Çalıúma ùekli Tek Setli 

Giriú Tipi Switch, Proximity, Encoder 
Çıkıú Tipi Röle- 1 Adet 
Sensör Beslemesi 12 VDC, 50 mA 
Gösterge 6 Djgit Aktuel, 6 Dijit Set 
Resetleme /Set Koruma Var 
Enerji Kesintisinde Veri kaydı Var 
Çarpım Faktörü ve Desimal 
ayar Var 
Manuel/Otomatik Çalıúma Var 
Fonksiyonlar Sayıcı / Total Sayıcı /  Demet Sayıcı 
Harici Giriúler Reset, Pause 

 
Zaman Röleleri 
Programlanabilir zaman röleleri, paketleme ve ambalaj makinaları,  
kalite kontrol bantları, dolum sistemleri, takım tezgahları bina  
otomasyonları, üretim bantları gibi uygulama alanlarında rahatlıkla kullanılabilir. 
 

Modellemeler 
EZM- 4435, EZM4935,             
 EZM7735, EZM-9935 

Fonksiyonlar Zaman Rölesi Fonksiyonu(Saat,Dak.,Sn.,Sl.) 
Di÷er Özellikler  EZM-xx30 'daki gibidir 

 
 
Çok Fonksiyonlu Programlanabilir Sayıcılar 
Çok fonksiyonlu programlanabilir sayıcılar, paketleme makinaları, üretim ve kalite kontrol bantlarının yanı sıra 
cam, plastik, mermer, saç, kumaú, kesim ve iúleme makinalarındaki tüm boyut, adet, toplam adet, hız, devir, 
verimlilik ve zaman ölçü ve kontrolü uygulamalarınızda güvenle kullanabilece÷iniz her türlü mekanik yapıya ve 
otomasyon sistemine kolaylıkla adapte edebilece÷iniz bir üründür. 
Ayrıca, cihaz üzerinde Çıkıú modüllerinin takılabilece÷i 2 adet modül yuvası mevcuttur. Çıkıú modülleri için iste÷e 
göre Röle Çıkıú Modülü, SSR Çıkıú modülü, Dijital transitör çıkıú modülü seçilebilir. Sayıcı, Batch Sayıcı, Zaman 
Rölesi, Kronometre için programlanabilir çıkıú fonksiyonları vardır. Frekansmetre ve devir ölçme iúlemlerinde her 
bir çıkıú için farklı alarm fonksiyonları cihaz üzerinden programlanabilir. 
 

Modellemeler 
EZM- 4450, EZM4950,              
EZM7750, EZM-9950 

Giriú Tipi Switch, Proximity, Encoder 
Çıkıú Tipi-1 Röle, SSR, Transistör 

Çıkıú Tipi-2 Röle, SSR, Transistör 
Sensör Beslemesi 12 VDC, 50 mA 
Gösterge 6 Djgit Aktuel, 6 Dijit Set 
Resetleme /Set Koruma Var 
Enerji Kesintisinde Veri kaydı Var 
Çarpım Faktörü ve Desimal 
ayar Var 
Manuel/Otomatik Çalıúma Var 

Fonksiyonlar 
Sayıcı / Total Sayıc ı/  Demet Sayıcı / Zaman 
Rölesi, Kronometre 

Harici Giriúler Reset, Pause 

RS232/485 Modbus Haberleúme Var 
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Uygulamaya Dönük Özel Kontrolcular 
 
Dijital Pozisyon Kontrol Cihazı (77x35 mm) Emko-EPM3712 
Ayarlanabilir 3 Farklı Set De÷erinde çalıúabilme 
Setler arası kolay geçiú, Ekonomik ve Kolay kullanım 
3 Dijit Gösterge / Potansiyometre Giriúi 
2 Adet Röle Konta÷ı 
 
Dijital Potansiyometre  
(Motor Hız Kontrolu ) (77x35 mm veya 72x72 mm) Emko-EPM3750 
Ayarlanabilir Set de÷erinde çalıúabilme 
Ekonomik ve Kolay Kullanım , 4 Dijit Gösterge 
Ön panelden Kolay Ayarlanabilir Çalıúma Set De÷eri 
Ayarlanabilir nokta kaydırma pozisyonu 
Alt/Üst Limitleme, Rampa Foksiyonu 
Motor Hız Kontrol Cihazları için øleri/Gerive Arıza Giriúleri 
øste÷e göre yardımcı analog Çıkıú Bilgisi 
 
 
 
Pano termostadı   Emko-ESM1510 
Dahili veya Harici Sıcaklık Sensörlü, Isıtma ve So÷utma Uygulamaları  
Ekonomik ve Kolay Kullanım, DIN Ray Montaj, 3 Digit Gösterge 
Seçilebilir Isıtma veya So÷utma Fonksiyonu, On/Off Çıkıú Kontrolu 
Ayarlanabilir sıcaklık Ofseti, Hysterisiz Çalıúma aralı÷ı 
Alt/Üst limitleme, Röle veya SSR Çıkıúı , Prob Arzalanma Bilgisi 
 
 
Profil Adım Kontrol Cihazı (96x96 mm) Emko- ESM9990 
4 Digit Proses (PV) ve 4 Digit Set (SV) göstergesi 
Proses Giriúi: K tipi termokupl (-200…+1300 'C) 
Programlanabilir On/Off, P, PI, PID Çıkıúlar ve PID Kontrol Formları 
Kontrol Çıkıúları Programlanmabilir 4 Adım Profil Kontrolu, 
Uygulama Alanları: Cam, Tekstil, Plastik, Petrokimya, Otomotiv , 
 
 
EZM-9977                                                                              EZM9920- EZM9910               
Tekstil Makinaları Santrifuj Sıkma Kontrol Cihazı                            Tekstil Kalite Uzunluk Ölçümü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
øndikatörler 
Üniversal Giriú, 1 Adet Standart Röle Çıkıúı 
ølave Modül ile Analog Çıkıú Modülü takılarak 
Analog Giriú/Analog Çıkıú øndikatör olarak kullanma imkanı 
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Kontrol Cihazları ile Uygulama Örnekleri 
 
 
Adet sayma; 
Sayıcı, bir paketleme sistemi üzerinde  
kullanılmaktadır. Sistem, 4'lü seriler halinde  
ürünleri kasaya yerleútirmektedir. 
Buna göre øki Set çıkıúlı bir sayıcıda;  
SET2 de÷eri "4", SET1 de÷eri "4" olarak  
tanımlanmıútır.. Cihaz 4'lü seriler halinde  
4 Adet paket yapılmasına izin verecektir. 
 
 
 
Takometreden istenilen hıza ulaútıktan sonra Tahliye çıkıúı almak; 
østenilen Hız: 1200 devir/dakika dan sonra  
karıútırıcı çalıúmasın Hız; 100 devir/dak. ya   
ulaútı÷ında tahliye devreye girsin ,  
100 devirden daha fazla hız düúerse tahliye  
çalıúmasın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesme Uygulaması 
ùekildeki gibi bir kumaú tezgahında sisteme ba÷lı  
100 pulse'lik bir enkoder'ın ba÷lantısı da Cihazın  
Ch-A ve Ch-B giriúlerine yapılsın. 
Cihazın çarpım katsayısı , kumaúın gerçek uzunluk  
de÷erini Aktuel de÷er ekranında bire-bir gösterecek  
úekilde ayarlanmıú olsun. Kumaúın 5 metre uzunlu÷unda  
eúit parçalara ayrılması ve sistemin5 metrelik 40 parça  
yapınca durmasını istiyorsak SET1=40; SET2=5 
olarak tanımlandı÷ında Batch Sayıcı ile kontrol altına alabiliriz. 
 
 
 
Sıcaklık ve Ba÷ıl Nem Kontrolu 
 
Modüler Kontrol Cihazına ilave olarak 1 Adet  
Röle Çıkıú Modülü ve 1 Adet 0/4-20 mA Analog  
Giriú Modülü takılır. 
Kontrol Cihazına Sıcaklık ve Ba÷ıl Nem'de  
2x (4-20 mA) çıkıú veren Transmitter ba÷lanır. 
Çift Displayli ekranda üst ekran Nemi ve Alt ekran  
ise Sıcaklık de÷erini gösterecek úekilde tanımlama  
yapıldı÷ını varsayalım. 
Bu durumda ; Üst ekranda, set edilen SET1  
de÷erine göre Nem Kontrolu ve Alt ekranda  
SET2 de÷erine göre de Sıcaklık Kontrolu  
Yapılabilmektedir. Her iki ekranda da, çalıúma  
esnasında sadece Proses de÷erleri 
görülebilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           53 



 
Brülör Kontrolu 

 
Elektro mekanik veya mikroprosesör teknolojisi ile özel 
üretim Atmosferik ve cebri havalı yakma sistemlerine 
tam uyum, úaúmaz yanma programı, kendi üzerine 
entegre edilmiú reset butonu, Mikroprosesörlü tiplerde 
uzaktan reset imkanı, Dıú kutu üzerinde program 
pozisyon ıúıkları, fan çıkıúlı modellerde dinamik hava 
testi, UV. Dedektör veya iyonizasyon elektrodu ile alev 
gözetimi... 
 

 
 
 
 

48x 96 mm. Pano üstü montaj, Atmosferik veya fan 
kontrolü, Yarı otomatik, tam otomatik model seçimi, 
yakıt valflerinde serbes voltaj seçimi, 110 ve 220 V~ 
besleme gerilimi, øyonizasyon veya Ultraviyole fotoselle 
alev denetimi, Koruma sınıfı yüksek mebran tuú, alev 
sinyaline ba÷ımlı bargraf display, hata ve çalıúma durum 
sinyalizasyon sistemi...Estetik görünüm... 

 
 

Küçük kapasiteli atmosferik ve fanlı gaz brülörleri için 
tek valf çıkıúı, minimuma indirilmiú boyut, standart 
montaj soketi, alev sinyaline ba÷ımlı diagnostik ıúık 
ikazı, entegre edilmiú reset butonu, uzaktan arıza 
giderme olana÷ı, polikarbonat dıú gövde. 

 
 
 
 
 
 

Endüstriyel yakma sistemlerinde alev gözetlemek, alev 
izlemek, alevin varlı÷ını tesbit etmek için uygun 
UV.Dedektörlerle beraber çalıúabilen bir üründür. 
Ön panel üzerinde, alevdeki UV.Yo÷unlu÷una entegre 
edilmiú kırmızı renkli Led grubu, UV.fotoselin alevi tesbit 
etmedi÷i zaman kırmızı renkte flaú yapan, alev 
oluútu÷unda “Yanma normları içinde ise; Yani alevin 
dalga boyu 190 – 290 nm. Arasında ıúık tayfı 
oluúturabiliyorsa”  yeúil renk te yanan bir lambası, UV. 
Dedektörün görmede gecikmesinin ayarlanabilece÷i ‘ön 
gecikme  potansiyometresi’ veya alev dalgalanmalarını 
görmemezlikten gelmesi için ‘ son gecikme ayar 
potansiyometresi’ ile donatılmıútır. Pano üstü montaj, 
úık tasarım, alev sinyaline ba÷ımlı bargraf display, 
endüstriyel yakma sistemlerinde PLC veya program 
rölelerine alev sinyali aktarma, ön panelden alev 
rölesinin çekmede ve bırakmada gecikme ayarı " 03, 
03U, 03H modellerinde " iyonizasyon veya Ultraviyole 
dedektör giriúli modelleri... 
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Ray Tipi Elektronik Zaman Röleleri 
0,1 sn…100 saat arası zaman seçene÷i 
Besleme: 12 V ... 240 VAC/DC 
Model Açıklama 
MAR1 Tek Fonksiyonlu , 1 Adet CO 

Kontaklı 
MUR3 8 Fonksiyonlu, 1 Adet CO 

Kontaklı 
MLR1 Ayarlanabilir Çift Zamanlı, 1 Adet 

CO Kontaklı 
TU2R1 Çok Fonksiyonlu, 2 Ad.CO 

Kontak, Ani Kontak 
TA2R1 Tek Fonksiyonlu, 2 Ad. CO 

Kontaklı 
TK2R1 Düúmede Gecikme, 2 Ad. 

Zamana ba÷lı CO 
TX2R1 Bekçi Fonksiyonlu, 2 Ad. CO 

Kontaklı 
TQR1 Yıldız/Üçgen, 1 Ad. CO Kontaklı 
 
 
Pano Tipi Zaman Röleleri 
Analog Ayarlı, 48x48 mm. 
Model Açıklama 
AT11DN 24-240 VAC/DC, 11 Pin, 6 

Fonksiyonlu, 0,1 -300 saat ayarlı, 2 
ad. Gecikme Konta÷ı 

ATE-10x 110/220 VAC, 8 Pin, Tek Zamanlı      
1 Ani/1 Gecekme Kontaklı,      
Zaman: 10s/30s/60s/10m/30m/60m 

 
 
Dijital Ayarlı, 48x48 mm. 
 
Model Açıklama 
EZM-4435 Programlanabilir, 6 Digit aktuel, 6 

digit Set göstergesi, Tek Setli 
Çalıúma, Reset ve Pause giriúleri, 
NPN/PNP giriú seçenekleri, Otomatik 
veya  Manuel çalıúma imkanı, 1 Adet 
Röle Çıkıúı 

 
 
Kontrol Röleleri 
Model Açıklama 
 F3USN Faz/Nötr Arası Gerilim Kontrol 

Rölesi 
FW Faz Sırası Kontrol Rölesi 
FWA Faz Sırası ve Asimetrisi Kontrol 

Röleleri 
EWS Faz Sırası Faz Kaybı Kontrol 

Rölesi 
EUS /F Besleme Gerilimi Kontrol Rölesi 
HDU  Dijital Göstergeli gerilim Kontrol 

Rölesi  
EU Akım Kontrol Röleleri  
FRL  Düúük Hız Kontrol Rölesi 
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SOLID STATE ROLELER 
Akım Aralı÷ı 10…125 Amper 
Çıkıú 
Gerilimleri 

24 / 280 VAC  - 48 / 660 VAC 

Kontrol 
Gerilimleri 

4 / 32 VDC  -  90 / 280 VAC 

Açma ùekli Sıfır Gerilimde 
Özel Uygulamalar için; 
Trifaze Motorlar ve Trifaze ısıtıcılar için SSR 
Trifaze Motolarda Yön de÷iútirici SSR 'ler 
Baskılı Devreler için 3 Amper 

 
Model  Nominal Akım Kontrol Gerilimi 

Çıkıú 
Gerilimi 

84 137 010 25 A. 
24 – 280 
VAC 

84 137 110 25 A. 

 
4 - 32 VDC  
 

84 137 111 25 A. 90 - 280 VAC/DC 
84 137 120 50 A. 4 - 32 VDC 
84 137 121 50 A. 90 - 280 VAC/DC 
84 137 130 75 A. 
84 137 140 100 A. 
84 137 180 125 A. 

4 - 32 VDC 
  
  

 
 
 
 
48 – 660 
VAC 

GMS SERøSø DIN RAYA MONTAJ SOLID STATE 
RÖLELER   
LED'li,  koruyucu sigortalı kompakt yapı. 
Transistör çıkıúlı 3A.ve Triac çıkıúlı 5A 
Pik gerilimi : 5A / 600VAC, 3A / 60VDC. 
Giriú gerilimi : 4-32VDC 
Çıkıú Gerilimi:  
3A için: 5 – 48 VDC 
5A için: 12 – 280 VAC 
øzolasyon Gerilim: 4000V 

 
GA8 SERøSø BASKILI DEVRELER øÇøN  
SOLID STATE RÖLELER 

GA3 SERøSø TRøFAZE SOLID STATE RÖLELER 

Baskı devre kartlara takılabilir. 4 Amper  
Pik gerilimi : 600VAC. Triac çıkıúlı. 
1 periyodda 100A sıçramaya dayanabilir  
Giriú/Çıkıú arasındaki izolasyon gerilimi : 4000V. 
UL/CSA ve VDE onaylı.  
Sıfır gerilim anahtarlamalı. 
RC filtre" ile koruma 

 
 
 

 

Trifaze yüklerin kontrolü 
10, 25, 45A akımlarda. 
Çıkıú gerilimleri : 530VAC'ye kadar. 
Kontrol gerilimleri : 3/32VDC 
Pik gerilim : 1200VAC 
Sırt-sırta "SCR" çıkıúlı 
  

 
Entegre So÷utuculu Monofaze/Trifaze SSR'ler 

N.Akım Kontrol G. Çıkıú G. Model 

25A 
90/230V 
AC 24/280VAC 84 131 102 

25A 4/32 VDC 48/660VAC 84 130 116 

25A 
90/230V 
AC 48/660VAC 84 130 118 

 
 
 
Analog Kontrollu Solid State Röleler 
 
 
 
Çalıúma Akımı 10 A., 25 A., 40 A., 60 A. 
Kontrol Gerilimi 175 – 250 VAC , 5 – 15 VDC 
Kontrol Akımı 4 – 20 mA , 0 – 5 VDC 
Çıkıú Gerilimi 0 – 220 VAC 
Marka / Model Norton / Gold Smart MSV2260 
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Radyo Dalgalı Uzaktan Kumanda  Sistemleri 
Vinç Kontrolu 
Model Serisi Kullanım Alanları Avantajları  
Ergo-F 
 

Malzeme Kaldırma, 
Asma Vinçler, Özel 
Uygulamalar 
 

Hafif ve Sa÷lam Yapı, Tek 
elle kullanım, Toggle 
Switch, Grafik Ekran, 
Hafızalı Anahtar 
 

 

GL Serisi 
 

Hidrolik Vinçler, Kule 
Vinçler, Malzeme 
Kaldırma, Asma 
Vinçler, Kazıcı Vinçler, 
Konteyner, Rulo 
Kaldırma Üniteleri 
 

Küçük Boyutlu, Sa÷lam 
Yapı, Cazip Tasrım, Kolay 
kullanım, 

 

GR Serisi 
 

Kule Vinçler, Malzeme 
Kaldırma, Asma 
Vinçler, øú Araçları, 
Konteyner Hizmetleri 
 
 
 

Küçük Boyutlu, Sa÷lam 
Yapı, Cazip Tasrım, Kolay 
kullanım, 

 

Hand-Held Serisi Hidrolik Vinçler, Lastik 
øúleyiciler, Özel Basit 
Uygulamalar, 
Teleskobik Vinçler 
 
 
 

Küçük Boyutlu, Sa÷lam 
Yapı, Tek elle kolay 
kullanım, Ergonomik 
Dizayn/Ekonomik 

 

    
 
 
Radyo Frekanslı Barkod Okuyucular 
 
RFID Interrogator & Entegre Splitter (RFI341-x) 
Frekans 13,56 Hz 
Gönderim Gücü 2 x 2 W. 
Okuma Mesafesi Anten Özelliklerine bakınız 
Host Ba÷lantı RS232 
Besleme gerilimi AC 115-230 V 
Koruma IP55 

200x100 mm:  45 cm. 
200x200 mm 45 cm 

Anten 
Ölçüsü/Okuma 

400x400 mm : 60 cm 
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AC MOTOR HIZ KONTROLU SøSTEMLERø 
 
Basit makine AC Hız Kontrolu için ACS150 Serisi 
ABB Basit Makina AC Sürücüleri ( Komponent Sürücüler ); makina imalat sektörüne hitap edecek úekilde üretilmiú 
olup, fanlar, konveyörler, pompalar, kapı kontrol sistemleri, malzeme taúıma gibi alanlarda uygulanabilmektedir. 
Seri üretimler için sürücüye daha hızlı ve daha kolay parametre yüklenmesine ve devreye alınmasına olanak 
sa÷layan FlashDrop özelli÷i ile kullanıúlı ve dayanıklı sabit kontrol paneli ile öne çıkan ACS 150 ABB Sürücü 
Modellerindeki dahili potansiyometre ile kolay hız ayarı yapılabilmektedir. 
Dahili EMC Filtresi ile ek alan, süre, parça yada maliyet gerektirmeyen ACS 150 Sürücüler, Dahili Fren Kıyıcı ile 
de bu özelliklerini desteklemekte ve ayrıca basit kablo ba÷lantısı sa÷lamaktadır. Dahili Fren Kıyıcı ile %100 
frenleme sa÷lar. 
 
Genel Makina AC Hız Kontrolu için: ACS355 serisi 
ABB Genel Makina AC Sürücüleri ; makina imalatına yönelik olarak tasarlanmıútır. Seri üretim yapılan 
iúletmelerde her bir ürün için harcanan süre son derece önemlidir. Bu yüzden ABB Sürücüler; kurulum, parametre 
ayarları ve devreye alma konuları açısından en hızlı sürücüler olacak úekilde üretilmiútir. Seri üretimler için 
sürücüye daha hızlı ve daha kolay parametre yüklenmesine ve devreye alınmasına olanak sa÷layan FlashDrop 
özelli÷i ve ardıúıl programlama özelli÷i ile eúsiz uygulama seçenekleri sunan ACS 355 model ABB Sürücüler; 
mümkün oldu÷unca kullanıcı dostu ve son derece akıllı bir motor hız kontrol cihazı olacak úekilde üretilmiútir. 
ABB Sürücüler, en zorlu ihtiyaçların karúılanması amacıyla çok çeúitli fonksiyonlar sunmaktadır. 
ABB genel makine sürücüleri, çok çeúitli makine uygulamalarının ihtiyaçlarını karúılayacak úekilde tasarlanmıútır. 
ACS 355 model ABB Sürücüler, gıda ve meúrubat, malzeme taúıma, tekstil, seramik, ka÷ıt hamuru ve ka÷ıt, 
baskı, kauçuk ve plastik, ahúap iúleri, su ve atık su sektörlerinde baúarı ile kullanılmaktadır. Özellikle makinenin 
toz, nem ve kimyasal temizlik maddelerine maruz kaldı÷ı koúullarda pervaneler, pompalar, fanlar ve taúıyıcılar için 
son derece uygundur. So÷utma blo÷undaki so÷utma kanalları yukarıdan aúa÷ıya kadar tam olarak açıktır, yani 
kolayca yıkanabilirler ve yüzeylere toz yapıúması engellenir. Nemli ve tozlu ortamlara direnç sa÷lamak amacıyla 
plastik bir pencere içinde bir kullanıcı kontrol paneli tasarlanmıútır. Ayrıca, sürücünün içinde yer alan so÷utma fanı 
harici so÷utma fanı ve ilgili hareketli parçalar için bakım ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. 
ACS 355 Model ABB Sürücüler, 2 Yıl Tam Garanti ve Teknik Servis Deste÷i ile satıúa sunulmaktadır. 
 
Fonksiyonel Standart Hız Kontrolu için: ACS550 serisi 
ABB Standart AC Sürücüler ; ABB standart sürücüler birçok sektörde kullanılabilir. Tipik uygulamalar arasında 
pompa ve fan uygulamalarının yanı sıra, taúıyıcı bantlar gibi sabit tork kullanım uygulamaları sayılabilir. ABB 
standart sürücüler, montaj, devreye alma ve kullanım kolaylı÷ı ile, karmaúık mühendislik içermeyen uygulamalar 
için ideal bir çözümdür. ACS 550 Model ABB Sürücünün Geliúmiú kontrol panelinde, sürücünün kolay 
programlanması için çok dilli alfa nümerik ekran bulunur. Kontrol panelinde, kullanıcıya rehberlik etme amacıyla 
çeúitli asistanlar ve bir dahili yardım iúlevi bulunmaktadır. Buna, hataları kaydetmek ve sürücünün start/stop gibi 
kontrollerinin gerçekleútirilmesi için kullanılan gerçek zaman saati de dahildir. Kontrol paneli, yedekleme ve baúka 
bir sürücüye yükleme amacıyla parametrelerin kopyalanması için de kullanılabilir. Geniú grafik ekran ve 
fonksiyonel butonlar sayesinde, geçiúler son derece kolaydır.  
Tüm sektörlerde amaç ortaktır: mümkün olan en düúük maliyetle üretim randımanını maksimum seviyeye taúırken 
nihai ürün kalitesini en yüksekte tutmak.  ABB’nin temel hedeflerinden biri tüm ABB ürünleri için öngörülebilir, 
güvenli ve düúük maliyetli bir úekilde optimum kullanım ömrünü sa÷layarak çalıúma sürelerini maksimum seviyeye 
taúımaktır. 
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øúletmelerde de÷iúken Hava veya Su debilerini karúılamak için kullanmakta oldu÷unuz Pompa, Hidrofor 
Kompresör gibi Motor tahrikli Sistemlerin , de÷iúken debilere göre Motorun da de÷iúken devirlerde 
tahrik edilmesi do÷al olarak bazı faydalar sa÷layacaktır. 

- Maksimum Enerji tasarrufu 
- Uretim Kalitesine Pozitif katkı 
- Optimize edilmiú Sistem verimlili÷i 
- Uzun tesisat ömrü,  øúletme süreklili÷i 
- Motor - Redüktör uygulaması olan her ünitede Optimize sa÷layan Motor Hız Kontrol Cihazları ile 

Üretimlerinize Pozitif Katkı!!! 
 
 
Model Serisi  Besleme Gerilimi Çıkıú Motor Güçleri Standart Donanımlar

ACS150 serisi 
1 faz 200 - 240 
VAC Trifaze 0,37 ...….., 2,2 Kw 

ACS150 serisi 
3 Faz 380 - 480 
VAC Trifaze 0,37….….., 4 kW 

Kontrol Paneli, EMC 
Filtre, Potans. Fren 
Kıyıcı 

ACS310 serisi 
3 Faz 380 - 480 
VAC Trifaze 0,37...…….22 kW 

ACS355 serisi 
1 faz 200 - 240 
VAC Trifaze 0,37.... ….., 2,2 kW 

ACS355 serisi 
3 Faz 380 - 480 
VAC Trifaze 0,37...……, 22 kW 

Modüler Panel, EMC 
Filtre Fren Kıyıcı, 
Lojik Program, 
RS485 Modbus (310 
için)  

ACS550 serisi 
3 Faz 380 - 480 
VAC Trifaze 0,75... ……, 355 kW 

ACH550 serisi 
3 Faz 380 - 480 
VAC Trifaze 0,75... ……, 160 kW 

ACS800 serisi 
3 Faz 380 - 480 
VAC Trifaze 1,5...……., 1000 kW 

ACS850 serisi 
3 Faz 380 - 480 
VAC Trifaze 1,1...…….,  250  kW 

Modüler Panel,(H 
serisi Türkçe)  EMC 
Filtre, Fren Kıyıcı, 
ùok Bobini, RS485 

Modbus 
 
 
Opsiyonel Aksesuarlar 
ACS 550 serisi ACH 550 Serisi ACS800 serisi 
Asistan Kontrol Paneli (Türkçe) Panel Montaj kiti ve  Kontrol Panelleri 
Panel Uzatma Kablosu ølave Röle Modülü Fren Kıyıcı Modülleri 
ølave Röle Modülü LonWorks Haberleúme Modülü I/O , Profibus, Ethernet, DDCS 
Enkoder Modülü PC Haberleúme Programı Motor Çıkıú Filtreleri 
CANOpen Haberleúme Modülü EMC/RFI Filtreler 
Profi-bus Haberleúme Modülü  Uzatma Kablosu PC Araçları 
 
Paket Yazılımlı Ürünler 
DTC ile hassas Debi Kontrolu   
Seviye Kontrol tekni÷i Multipump Çalıúma modları  
Dahili debimetre Reddundant iúletme  
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Pompa , Hidrofor ve Fan Kontrolu 
Pompalar motor hız kontrol sistem uygulamaları içinde oldukça çok yer almakla birlikte, özellikle düúük verimli 
geleneksel akıú kontrol yönetemleri yerine de÷iúken hız kontrolü kullanılmasıyla önemli ölçülerde enerji tasarrufu 
yapılabilecek ekipmanlardır. Pompaların kullanılmasının amacı kaynaktan alınacak sıvının farklı bir ortama 
transfer edilmesidir. Bir depoyu doldurmak veya  boúaltmak, sıvının basıncını arttırmak, sıvıyı tazyiklendirmek, 
sıvının sirkülasyonunu sa÷lamak, gibi baúlıca uygulama alanlarında kullanılır. 
Pompalar iki ana baúlıkta de÷erlendirilebilir; 
1- Santrifuj Pompalar 
2- Sabit Deplasmanlı Pompalar 
Endüstri uygulamalarının %80 gibi büyük bir oranında santrifuj tip pompalar kullanılır. 
Santrifuj tipi pompalarda giriú çıkıú basıncı önemli etkenler olup, sabit deplasmanlı pompalarda giriú ve çıkıú 
verilerinden ba÷ımsız kontrol edilir. Sabit deplasmanlı pompaların a÷ırlıklı kullanım alanı dozaj pompalarıdır. 
Santrifuj pompaları mekanik sistemden aldı÷ı mekanik enerjiye sıvının kinetik ve potansiyel enerjisini katarak 
hidrolik enerji üreten birer hidrodinamik makinadır. 
 
Pompalarda Manuel Debi Kontrolu; 
Çıkıú Vanası kısılarak Debi kontrolu yapılmak istendi÷inde Sistem e÷risi de÷iúti÷i için Pompa verimi düúer. 
By-Pass vanası ile Debi Kontrolu yapıldı÷ında Pompa çalıúma noktasından uzaklaúıldı÷ı için Pompa verimi düúer. 
Pompa periyodik olarak devreye sokulup çıkarıldı÷ında , úebekedeki dalgalanma ve demaraj akımı yüksekli÷i 
sebebiyle tesisat güvenli÷i azaldı÷ı gibi, Verimli Çalıúmayı sa÷lamak da zordur. 
 
Pompalarda "Hız Kontrollu" Debi Kontrolu 
Debi kontrolu motor devrini de÷iútirerek gerçekleútirir. Pompa çalıúma noktası sistem e÷risi üzerinde de÷iúir, 
pompa verimlili÷i di÷er çalıúma sistemlerine göre daha az de÷iúece÷inden enerji tasarrufu, iúletme konforu ve 
tesisat güvenli÷i maksimize edilir. 
Bu sistemde Sık çalıúma periyodu da ortadan kalkar. 

- Debi Kontrolu, sabit basınç çalıúma tekni÷i ile AC Drive bünyesinde bulunan PID Döngüsü ile sa÷lanır. 
- ACS serisi Hız Kontrolu Cihazlarında ani sarfiyat de÷iúikliklerine çok hızlı tepki ile min. Zamanda PID set 

Noktası ile gerçek de÷er arasındaki fark minimize edilir. 
- Farklı Proses de÷erleri ile Çalıúma imkanı sa÷lanır. (Sıcaklık, Rutubet, Basınç, Fark Basınç, …) 
- Çoklu Pompalarda;  Öncelikli, Eúit yaúlandırmalı, Uyku / Uyandırma modlu gibi özel yazılımlı Paket 

üniteler de bulunmaktadır. 
Pompalarda AC Hız Kontrolu uygulamalarında %40 Enerji Tasarrufu sa÷lanabilmektedir. 
 
Kompresör, Fan ve Blower Kontrolu 
øúletmelerde de÷iúken hava ihtiyacını karúılamak için mevcut 
Kompresörlerin (veya Fan ve  Blowerlerin) sabit hızda aralıklı olarak 
çalıútırmak yerine AC Motor Hız Kontrolu ile de÷iúken hızlarda 
çalıútırılarak talep edilen havayı üretebilirsiniz. Devire göre úebekeden 
çekilen güç lineer olarak de÷iúti÷inden Enerji tasarrufu sa÷lanmaktadır. 
Bunun için AC Motor Hız Kontrolu ile bir de Basınç Transmitteri 
kullanmak yeterlidir. 
Hava Üreteci çıkıúındaki Basınç de÷eri, talep edilen hava miktarına 
göre de÷iúece÷inden belli bir basınç de÷eri çalıúma noktası olarak 
ayarlanır ve transmitterden alınan basınç bilgileri ile Hız kontrolu 
cihazında bir PI çevrimi oluúturularak de÷iúken devirlerde Üreteç çalıútırılır. 
Hava Üreteçlerinde AC Hız Kontrolu uygulamalarında %25 Enerji Tasarrufu sa÷lanabilmektedir. 
Motor:Standart 3 fazlı sincap kafesli asenkron motor 
Besleme: 380-440 V. 50 Hz. (Besleme gerilimi Motor etiket çalıúma geriliminin üzerinde olmalıdır) 
Çalıúma: Motor tam yükünün %30'u 
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Pompa , Hidrofor ve Fan Kontrolu için Örnek Modelleme 
ACS310 serisi Hız Kontrol Cihazı 
Pompa ve Fan gibi de÷iúken torklu uygulamalar için özel olarak tasarlanmıú bir Sürücü ailesidir. Basınç, Akıú ve 
di÷er harici verilerdeki de÷iúikliklere göre dahili PID kontrolörü kullanarak Sürücü Performansını de÷iútirmek dahil 
olmak üzere bir dizi faydalı Özellik içermektedir. 
 
Uygulama Alanları 
Basınçlandırma Pompaları, 
Dalgıç Pompalar, Sulama Pompaları, 
Besleme ve Dönüú Fanları 

Özellikleri Avantajları Yararları 
Pompa ve fanları 
paralel kontrol etmek 
için Pompa ve Fan 
Kontrolu Makrosu 

Tek sürücü birden fazla Pompa veya Fanı kontrol 
eder ve harici programalanabilir lojik kontrol 
ihtiyacını ortadan kaldırır.                                              
Gerekli uygulama kapasitesine göre tahriklenen 
yardımcı motorlar ile motordaki gerilimi azaltır ve 
kullanım ömrünü artırır.                                                 
øç kilit fonksiyonu di÷erleri paralel çalıúmaya devam 
ederken bir motorun ana úebekeden çıkarılabilmesini 
sa÷lar 

Ek sürücü ve harici PLC 
masraflarından tasarruf 
sa÷lar.                                 
Bakım  süresi ve 
maliyetlerini azaltırken 
pompa ve fan sisteminin 
kullanım ömrünü artırır        
Bakım iúlemleri süreç 
durdurulmadan güvenli bir 
úekilde yapılır.                     

Yumuúak Pompa ve 
Fan kontrol Makrosu  

Yedek Motor çalıútırıldı÷ında pompa ve boru 
hatlarında oluúan istenmeyen basınç tepe noktalarını 
azaltır 

Bakım Maliyetini azaltır.  
Daha uzun Pompa ve Fan 
sistemi kullanım ömrü 
sa÷lar. Daha sorunsuz 
süreçler… 

Pompa Koruma 
Fonksiyonları Önleyici bakım için programlanmıú özellikler ile daha 

iiyi koruma.  Pompa sisteminde korozyon 
oluúmasının engellenmesine yardımcı olur.  

Bakım Maliyetini azaltır.  
Daha uzun Pompa ve Fan 
sistemi kullanım ömrü 
sa÷lar.   

Dahili Modbus RS-485 
fieldbus arabirimi 

Harici Fieldbus seçeneklerine gerek yoktur. Entegre 
ve Kompakt tasarım 

Harici fieldbus 
maliyetlerinden tasarruf 
sa÷lar, Güvenirlili÷i artırır. 

Açık/Kapalı so÷utma 
fanı Kontrolu 

So÷utma Fanları yalnızca sürücü modülasyonunda 
iken döner ve gere÷inde so÷utma sa÷lanır. 

Sessiz çalıúma, Enerji 
verimlili÷i 

Enerji optimize edici Akıllı sürücü kontrol yöntemiyle özellikle kısmi 
yüklerde çalıúırken artan motor verimlili÷i  

Enerji verimlili÷ini artırır, 
Motordan gelen gürültüyü 
azaltır. 

Enerji verimlili÷i araçları Tasarruf edilen enerjiyi (kWh), karbondioksit 
emisyonlarını ve yerel para para biriminde maliyeti 
gösteren araçlar 

Elektrik faturası üzerindeki 
etkisini do÷rudan gösterir 
ve operasyonel 
harcamaları kontrol eder.  

 
 
Programlanabilir Kontrol Ba÷lantıları; 
øki Analog Giriú Gerilim Sinyali : 0/2 - 10 V. -10 - 10V 

Akım Sinyali   : 0/4-20 mA. -20 - 20 mA 
Beú Dijital giriú 12-24 VDC, dahili veya harici Güç kaynaklı 

PNP, NPN, Darbe katarı, 0-16 kHz 
Bir Analog Çıkıú 0/4-20 mA 
Bir Röle çıkıúı NA/NK, Max. Anahtarlama; 250VAC/30VDC 
Bir Dijital çıkıú Transistör çıkıúı (30 VDC) 
Yardımcı gerilim 24 VDC max. 200 mA 
Ürün Uyumu 
Alçak gerilim Yönergesi 2006/95/EC,  
Makine Yönergesi 98/37/EC, 
EMC Yönergesi 2004/108/EC,  
Kalite Güvence Sistemi ISO 9001, 
Çevre Sistemi ISO14001, CE ve C-Tick onayları 
RoHS uyumlu 
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Benzer ürünler arasında en geniú fonksiyon çeúidine sahip Millenium, zengin detaylandırma  yelpazesine sahiptir. 
 
Standart Uygulama Geniúleyebilir Uygulama 

Fonksiyon: Zaman Rölesi, Sayıcı vb. Analog veya Potansiyometre giriúleri 
Röle, SSR ve PWM çıkıúları 

Arkadan aydınlatmalı LCD ekran 
Programı úifreleme 

Entegre Takvim ve saat 
Örnek Modelleme: SA12 Örnek Modlleme: SA20 
Giriú: 8 Adet PNP veya NPN Giriú: 12 Adet PNP veya NPN 
Çıkıú: 4 Adet Röle veya SSR Çıkıú: 8 Adet Röle veya SSR 
 
 
 
 
Geliútirilmiú Uygulama : Millenium-III 
4 Satır, 18 karakter, LCD Ekran 
Akıllı Rölelerin son jenerasyonundaki Millenium-III 'ün geliúmiú avantajlarından max. Düzeyde yararlanın… 
 
Giriúler;  12 Adet (RTD, TC, 0-10VDC., 4-20 mA., Digital) 
Çıkıúlar; 8 Adet Röle  + 4 PWM 
Besleme; 12 VDC., 24 VDC., 110-240 VAC 
ølave Modüller ile geniúleyebilirlik 
8 Digital 6 Röle çıkıú 
LED veya Alphanumeric Display 
PWM çıkıú Modülü 
Potansiyometre 
DC/DC çevirici Modül 
5 Adet zamanlayıcı 
Toplamda 50 adet I/O elaman ba÷layabilme 
ùifre korumalı Makro Düzenleme  
(Fonksiyon Bloklarının gruplanması) 
                                                                                              
 
                                                                                                   CD 12: Standart lojik Kontrol            CD 20Standart lojik Kontrol  
                                                                                                               (8 Giriú / 4 Çıkıú)                         (12 Giriú / 8 Çıkıú)                                           
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Moduler PLC Sistemleri 
ølave modüle gerek duymadan, iúlemci üzerinden yüksek performans ile pozisyon kontrolu ve NC uygulamaları,  
PID kontrolu, 120 kHz. Sayma ve darbe üretimi iúlemleri uygulanabilmektedir. Farklı cihazlarla haberleúme 
sa÷layan Modbus protokolu, standart modem ile direkt haberleúme, 14 bit çözünürlükte analog giriú-çıkıú 
modülleri ve kolay yazılım imkanı… 
 
Eriúim Zamanı 0,33 us/ardıúıl komut Port1 -Port4  

(RS232,RS485, Ethernet) 
4,8 Kbps - 921,6 Kbps 

Program Kapasitesi 20 k word Max. østasyon sayısı 256 Adet 
Program Hafızası Flash ROM veya SRAM Kalıcı Kayıt Kütü÷ü 6000 Adet 
Ardıúıl Komutlar 36 Adet Kalıcı olmayan Kayıt 

kütü÷ü 
4000 Adet max 

Fonksiyon Komutları 326 Adet (126 çeúit) Sayıcı 256 Adet 
Akıú Diyagram Komutları 4 Adet Zamanlayıcı 256 Adet 
Port0 (RS232 veya USB) 4,8 Kbps - 921,6 Kbps Besleme 220 VAC 
    
 
Temel  Ana Üniteler 6…36 Adet Giriú ,  

4…24 Adet Röle veya Transistör Çıkıú (4 Hızlı Sayıcı 
Giriúi - 10kHz ),  1 RS232 veya USB Port 

Geliúmiú          Ana 
Üniteler 

6…36 Adet Giriú , 4…24 Adet Röle veya Transistör 
Çıkıú                                                                                
(4 Hızlı Sayıcı Giriúi - 10kHz, 2 Darbe Çıkıúı),                   
1 RS232 veya USB Port, Yerleúik RTC,Sökülebilir 
Terminal 

NC Pozisyonlama Ana 
Üniteleri 

2…8 Adet 920KHz 5VDC Dijital Diferansiyel Giriú, 
10…20 Adet 24VDC Dijital Giriú,                                 
2…8 Adet 920KHz 5 VDC Diferansiyel Çıkıú, 6…8 Röle 
Çıkıú veya Transistör Çıkıú,                            1 RS232 
veya USB Port, Yerleúik RTC, Sökülebilir Terminal 

 

Digital Modüller 4…36 Adet 24 VDC Giriú, 4…24 Adet Tranzistör çıkıú,     
4…24 Adet AC/DC Röle çıkıú 

Analog                
Modülleri 

Giriú: 6 Noktalı 12 bit veya 14 bit                                        
Çıkıú: 2 veya 4 Noktalı 14 Bit                                              
Giriú/Çıkıú : 4 Nokta Giriú/ 2 Nokta çıkıú 14 Bit veya 2 
Nokta Giriú/1 Nokta Çıkıú, 14 Bit                                       

 

Sıcaklık Ölçüm Modülleri Termocouple 2…16 Adet J,K,R,S,E,T,B,N                         
RTD (PT100) 6 … 16 Adet  0,1 'C Çözünürlük 

AI/AO/Sıcaklık Kombo 
Modüller 

4 Kanal 14-Bit Analog Giriú + 2 Kanal 14-Bit Analog 
Çıkıú,  2 Kanal 14-Bit Analog Giriú +  
4 Kanal TC Sıcaklık Giriúi,                                                  
2 Kanal 14-Bit Analog Giriú +  
4 Kanal RTD Sıcaklık Giriúi 

 

Özel Modüller 4 Kanal 16-Bit Potansiyometre Modülü (Empedans 
Aralı÷ı:1K..10K�),                                                           
2 Kanal Auto Tuning Sıcaklık Kontrol Modülü 0.1 'C 
Çözünürlük,                                                               
1 Kanal Load Cell Kontrol Modülü 20-Bit Çözünürlük,        
2 Eksen Hareket Kontrol Modülü,                                      
Ses Çıkıú Modülü,                                                               
GPRS / GSM Kablosuz Haberleúme Modülü 

 

Hafıza Paketi FBs-PLC Program Hafıza Paketi,  
20K Kelime Program,                                                          
20K Kelime Kayıt,  
Yazma Koruma Anahtarı, 
 
 

 

Di÷er Modüller Haberleúme Modülleri: RS232, RS485, Arayüz,  
RFID Kart: CARD-H Kabloduz Okuma-yazma kartı ,  
Veri Eriúim Panelleri: Kart tipi giriú ve eriúim Panelleri , 
Gösterge Modülü: Nümerik I/O Sökülebilir 
8,16,32,64,128 Adet                 
                              7 Segment LED 
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PLC ile ølgili Uygulama Örnekleri 
 
NC Pozisyonlama Kontrolü 
Tek Bir CPU Üzerinden Ek Bir Modüle øhtiyaç 
Duymadan, Encoder Geri Beslemesi ve Yüksek 
Hızlı Pulse Çıkıúlarının Birlikte Çalıúması ile 
Kaplı Çevrim Kontrolü. Böylelikle 1 PLC øle 3 
Eksende X,Y ve Matkap Derinli÷i Pozisyon 
Kontrolü Yapmak Mümkün Olmaktadır. 
 
 
 
 
 
 

PID øle Sistem Kontrolü 
Ana Ünitemize (CPU) Eklenen Termocouple 
Sıcaklık Modülüne Direk Ba÷lanabilen Sıcaklık 
Sensörleri øle32 Noktaya Kadar SSR Kontrolü 
Yapılabilir. 

 
 
 
 
 

PID øle Sistem Kontrolü 
 Analog giriú veya çıkıú de÷erleri ile hassas olarak 
basınç, seviye ve akıú kontrolu yapılabilir… 

 
 
 
 

Yüksek Hızlı Sayıcı øle Kesim Kontrolü 

 Yüksek Hızlı Sayıcı (8 set 32 sayıcı) ile Kesim 
Makinalarınızda Farklı Uzunluklarda Parçaların 
Kesim Kontrolünü Yapmak Mümkündür. 
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Operatör Panelleri 
Tüm uygulamalara cevap verebilecek ; 3", 5.7", 10.4" 
boyutlarındaki Operatör panelleri STN, DTN ve TFT 
teknolojileri ile tasarlanmıútır. 32 Bit RISC iúlemci ve 
4 MB a kadar flash hafıza ile desteklenmiútir 
Ürünlerde Com1 ve Com2 kapıları ile RS232 , RS422 
ve RS485 haberleúme standartlarına ve opsiyonel 
olarak ethernet veya yazıcı kapılarına çıkılması sa÷lanır. 
PLC ve Di÷er Kontrol Cihazları ile Haberleúme 
110 ayrı popüler PLC ve kontrolör markası ile 
haberleúme sa÷lanabilmektedir. 
Ayrıca sistemdeki açık protokollar yardımıyla 
hemen her türlü cihazlarla da haberleúme imkanı 
mevcuttur. 
 
 
 
Örnek Modelleme: 5.7" 
Panel 

PWS-1711-STN 
Mono STN LCD 

PWS-1711-CTN  
Renkli STN LCD 

Renk 4 mavi seviye 64K Renkli 
Aydınlatma CCFT 
Pixel 320 x 240 pixels  

Ekran 

Ekran ayarı Kontrast (Panel üzerinden), Reçete, USB, 
Ethernet 

Flash hafıza 1024 / 640 K 1024 / 576 K 
Besleme 24 VDC 
    
    

 

 
Dokunmatik LCD Ekranlı PLC 
Vision'280 yüksek performanslı bir PLC olup dokunmatik bir ekranın aynı 
Cihazda entegre edilmesi ile meydana gelmiú benzersiz bir cihazdır. 
PLC, Snap-in ve Geniúleme Modülleri ile 162 Giriú/Çıkıú'a kadar 
büyüyebilme kapasitesine sahiptir. 
øleri iletiúim opsiyonları ; SMS, Ethernet, MODBUS, CANbus'a iletilir. 
Grafik HMI "dokunabilir" resimleri ve metinleri gerçek-zaman koúullarına 
göre gösterir. 

x TCP/IP üzerinden bilgi de÷iúimi 
x Ethernet 
x Scada üzerinden PLC'ye ulaúım 
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Bina Otomasyonu Sistemi 
 
 
 
 

Model JACE 
450E 

JACE 
452E 

JACE 
454E JACE 440E 

JACE 
442E 

JACE 
444E 

JACE 
432E JACE 434E 

Motorala RISC mikroiúlemci 
Mikroiúlemci 8245 serisi 250Mhz 

128 MB RAM 
Bellek 32 MB Flash 

øúletim sistemi Wind River VxWorks 

Çalıúma gerilimi 230 VAC, 50/60Hz, 25 VA maks 

Kullanıcı ara 
birimi Java altyapısında web sunucu 

Lonworks FTT 10A port (78 Kbs) 
Ethernet - RJ 45 konektör 10/100 Mb/s 

2 adet RS-232 seri - RJ 45 konektör 
(adaptör ile DB-9) 

øletiúim giriú 
/çıkıúları 

2 adet RS-485 - iki telli 

Standard yüklü 
iletiúim 

protokolleri 
LonWorks ModBus yok 

Eklenebilir 
protokoller 

Lonworks, Modbus, BacNet, EIB, Konnex, MBus vs... 

Ba÷lanabilen 
cihaz sayısı Sınırsız 27 Cihaz yok 

8 UI 16 UI 8 UI 16 UI 8 UI 16 UI 
8 DO 16 DO 8 DO 16 DO 8 DO 16 DO Giriú / çıkıú 

sayısı - 4 AO 8 AO - 4 AO 8 AO 4 AO 8 AO 

Çalıúma 
Sıcaklı÷ı 

0..50 °C 

Depolama 
Sıcaklı÷ı 

0..+70 °C 

Göreli Nem %5...95 rh, yo÷uúmasız 

A÷ırlık 350 gr 

Giriú/çıkıú oranındaki asimetriklik sayesinde nokta "israfı" olmadan klima santrali baúına kullanılabilr. 
Merkezi bir panelde toplanan klasik otomasyon sistemlerine göre kablo maliyetinde ve iúçili÷inde muazzam bir tasarruf sa÷lar. 
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Kontrol Paneli (Klima Otomasyonu) 
x Mikrokontrolör esaslı dijital teknoloji  
x Geliúmiú kullanıcı arabirimi  
x Dijital LCD gösterge  
x Kullanıúlı Türkçe menü yapısı  
x Dört tuúla ayar ve kumanda  
x Yüzer kontrol ve 0-10 VDC çıkıúlı modeller  
x Parametre ayarları ile çok çeúitli sistemlere adapte edilebilir 
x Standart uygulamalar için hazır parametre tabloları  
x Modbus RTU iletiúim protokolü ile otomasyon sistemlerine ba÷lanabilir(-M modellerde.)  
x Harici ayar potansiyometresi seçene÷i (-EP modellerde) 

L-ION kontrol panelleri, dijital kontrol teknolojisi ile ısıtma-so÷utma - havalandırma (I.S.H.) 
sistemlerinin daha hassas ve verimli çalıútırılabilmesini sa÷lar. En üstün sistem performansına 
ulaúmak için çeúitli kontrol stratejileri seçilebilir. 

Giriúler 
Analog giriúlere PT1000 tipi sıcaklık duyar elemanlar ya da 0-10 Vdc sinyal çıkıúlı ölçüm cihazları 
ba÷lanabilir. 13 bit A/D çevirici ile okunan giriúler en fazla saniyede bir tazelenmektedir. Bütün duyar 
elemanlar için ayrılan ikiúer klemens sayesinde kabloların ortaklanarak ba÷lanmasına gerek 
kalmamıútır. -EP modellerde ilave bir ayar potansiyometre (1-11 kOhm) giriúi sayesinde uzak bir 
yerden sıcaklık ayarlanabilir. Dijital giriúler sistem devrede, donma koruması, acil stop ve yangın 
senaryoları için tanımlanabilir. Modbus’lı modellerde ilave olarak filtre kirlili÷i gibi bilgileri bina 
otomasyon sistemine aktarabilir. 

Çıkıúlar 
Analog çıkıúlar, vana ya da damper motorlarının konumlandırılmasında ya da buharlı nemlendirici, 
frekans invertörü gibi cihazların kumandasında kullanılır. -EF modeller 24VAC yüzer kontrol motorları 
sürecek triyak çıkıúlara sahiptir. -EP modeller ise 0/2...10VDC oransal kontrol çıkıúına sahiptir. Dijital 
çıkıúa sahip modeller 24 VAC röle üzerinden kontaktör bobini sürebilir. 
 
Model L-ION EF21 L-ION EF33 L-ION EP33 L-ION EP44-M 

Genel 8 bit mikrokontrolör, 13-bit A/D çevirici, EEPROM bellek, LCD gösterge 

Çalıúma Gerilimi 
Güç harcaması 

24 V AC +%10-%15, 50/60Hz 
3 VA 

2 adet 3 adet 3 adet 4 adet 
Analog Giriúler 

0(2)-10 Vdc, 0(4)-20 mA (500 Ohm direnç ile), PT1000 sıcaklık duyar eleman 

Dijital Giriúler 
(gerilimsiz kontak) 2 adet 7 adet 

Potansiyometre Giriúi - 1 adet 

1 adet 3 adet 3 adet 4 adet 
Analog Çıkıúlar 

24 VAC Yüzer Kontrol 0-10 Vdc / 2 mA 

Dijital Çıkıúlar - 3 adet SPST 5A 

øletiúim Protokolü - Modbus RTU 

Çalıúma Sıcaklı÷ı 
Depolama Sıcaklı÷ı 
Ba÷ıl Nem 

0..50 °C 
-25..+75 °C 
%5...95 rh, yo÷uúmasız 

Ba÷lantılar Soketli Klemens, maks 1 x 2.5 mm² 
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Baca gazı Analiz Sistemleri 
Modüler Gaz Analiz Cihazı (Model: S700) 
Analizör, kompakt ve maliyeti düúük çözümler için, 3 modülü içerecek 
úekilde dizayn edilmiútir. Toplamda 6 farklı modül ile 60 kadar gazı analiz 
etmek mümkündür. 

- S710 (19” housing) - Standart uygulamalara yönelik 
- S715 - Zorlu ortam koúulları veya Zone 2 bölgeler   
- S720 - Endüstriyel uygulamalar veya Zone 1 bölgeler 

Ölçülebilen parametreler 
60 bileúene kadar, CO, CO2, SO2, NO, NH3, 
H2O, N2O, CH4, C2H2, C2H4, C2, H6, C3H6, 
C3H8, C4H6, C4H10, C6H14, O2 gibi 
 
 
Çoklu Gaz Analiz Cihazı (GM31 In SITU) 
SO2, NO, NO2 ve NH3 gazlarını ayrı ayrı veya aynı anda ölçebilir. 
Özellikle, DeSOx ve DeNOx ünitelerinin emisyon görüntülemesi amaçlı üretilmiútir. 
Uygulamalar : Enerji santralleri, çimento sektörü, atık yakma tesisleri, petrokimya 
sektörü ve kimya sektöründe anlık ve güvenilir SO2, NO, NH3 veya NO2 ve Sıcaklık 
Ölçülen bileúenler: SO2, NO, NH3, NO2, Temp., O2 (Option) 
Ölçüm aralı÷ı : SO2: 70 ... 30.000 mg/m³  NO: 130 ... 4000 mg/m³  
NH3: 30 ... 100 mg/m³       NO2: 100 ... 4000 mg/m³ 
 
 
CO Analizörü (GM950) 
Yanma optimizasyonu için SICK tarafından geliútirilen bir CO analizörüdür. 
Kısa tepki süresi sayesinde, CO veya di÷er yanma gazlarındaki anlık artıúları ölçebilme 
özelli÷ine sahiptir. Moduler dizaynı, esnek konfigürasyonları mümkün kılar. 
Uygulamalar : Çimento fabrikalarında Ani CO yükselmelerine karúı Elektrostatik 
Filtre koruması sa÷lar. Yanma optimizasyonu kontrolü sa÷lar. 
Ölçme Aralı÷ı: 0,1…5 vol%, max.600 °C sıcaklık,  
                           0/2/4…20 ma Çıkıú, RS232, RS422/485 
 
 
Gaz Analiz Cihazı  (GM700) 
Güvenilir, do÷ru ve minimum tepki süresi.    
Proses optimizasyonu ve emisyon görüntülemede gaz 
bileúenlerinin ölçümü için uyarlanmıú dizayn.                                                                
Uygulama Alanları: enerji santralleri, atık yakma tesisleri, alüminyum, 
                                 çimento, çelik, kimya ve petrokimya tesisleri,   
Ölçüm Aralıkları : O2    : 0 ... 3 - 0 ... 100 vol% 
                               NH3 : 0 ... 10 - 0 ... 2,000 ppm 
                                 HF : 0 ... 2 - 0 ... 2,500 ppm 
                                    HCl : 0 ... 30 - 0 ... 3,000 ppm 
 
Çok Parametreli Gaz Analiz Cihazı (MCS100) 
Gaz ve sıvılar için çok bileúenli iúlem fotometresi ile; çürütücü ve 
toksikgaz ve sıvılarda iúlem kontrolü yapmak için ideal bir cihazdır. 
UV, VIS, (N)IR spektral aralı÷ında iúlem ölçümleri yürütmek için 
oldukçasa÷lam bir tek-dalga iúlem fotometresiyle donatılmıútır. Bir 
MCS100 ile 8bileúene kadar aralıksız ölçüm yapılabilir. Sıkıntı 
yaratan de÷iúkenleri telafietmek de mümkündür. 0.1 mm yüksek-
basınç sıvı hücresinden kompakt 6 metmek de mümkündür. 0.1 
mm yüksek-basınç sıvı hücresinden kompakt 6 myüksek-ısı uzun 
ömürlü hücre aralı÷ında hücreler mevcuttur. 
Uygulama Alanları: Sıkıntı yaratan bileúenleri olan gaz ve sıvıların 
iúlemkontrolü, yüksek basınç, yüksek ısı, patlayıcı atmosferlerde 
kullanım. (ops) 
Ölçüm Bileúenleri (max 8 Adet) Cl2, SO2, CO2, NH3, H2O, C2H4, 
C2H4Cl2,  COCl2, NCO, C2H4, CH3SH, H2S, HCl gibi 
UV/VIS/(N)IR emen gaz ve sıvılar 
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Toz Ölçüm Cihazları ( FW300 Ex Serisi) 
Yapıúkan toz, yüksek gaz sıcaklı÷ı veya de÷iúken gaz hızları - FW300 
zorlu ortamlarda anlık ve yüksek do÷rulukta ölçüm yapabilir. 
Cihaz Zone 1, Zone 2 ve Zone 22 uyumludur. 
Uygulama Alanları:  Enerji santrallerinin emisyon ve filtre ünitelerinde, 
metalurji ve gıda endüstrilerindeki toz miktarlarının ölçümünde   
Ölçüm Aralı÷ı : Transmisyon : 80 ... 100 % - 0 ... 100 % 
Opasite : 20 ... 0 % - 100 ... 0 % 
Ekstinksiyon : 0 ... 0.1 - 0 ... 2.5 
Toz konsantrasyonu : 0 ... 800 mg/m3 - 0 ... 12 g/m3 
Ölçüm Mesafesi : 0.5 ... 2 m, 1.5 ... 8 m 
Analog Çıkıú: 0/2/4…20 mA , Arayüz: RS232 CAN(Opsiyonel) 
 
 
 
Taúınabilir Toz Örnekleme Cihazı 
Toz konsantrasyon monitörleri üzerindeki kontrol ve gravimetrik karúılaútırma 
ölçümleri içindir. Kısmi bir gaz akıúı, filtre baúlıklı bir prob (gerçek zamanlı 
kontrol) yoluyla izokinetik olarak çekilir. Toz içeri÷i, sökmeden önce ve sonra 
toz toplayıcı parçayı ölçerek belirlenir. 
Ölçme Aralı÷ı: 0….50.000 mg/m3 (Gravimetrik Yöntem) 
Avantajları: Kompakt ölçüm sistemi, taúıması kolay 
Patentli toz örnekleme sisteminde toz kaybı olmaz. Düúük toz  
konsantrasyonlarında da yüksek ölçüm do÷rulu÷u sa÷lar. 
Otomatik test de÷er kaydı, sistem kontrolü ve ölçüm saklama 
Gerçek zamanlı izokinetik kontrol 
Toz örneklemeden hemen sonra ölçüm sonuçlarına ulaúabilirsiniz (tipe ba÷lı) 
 
Bacada Hız Ölçümü (Flowsick 100 PMx Serisi) 
Sürekli emisyon hız görüntüleme (CEM), proses hız görüntüleme 
(geri üflemeli, orta enerji ve analog) 
Ölçme Paramatreleri: Gaz Hızı, Hacımsal Debi 
Ölçüm Aralı÷ı : V (hız) : ±0 ... 40 m/s 
Ölçüm Mesafesi : PMA; 0.5 ... 2 m, PMD: 0,5…3 m. 
Ölçüm Prensibi : Ultrasonik 
Ölçülen Gaz Sıcaklı÷ı (Maksimum) : PMA: 300 °C , PMD:450 °C 
Analog Çıkıú: 0/2/4….20 mA   
Ara Yüz: PMA; RS232,  PMD; RS232, RS422/485 
 
Bacada Hız Ölçümü (Flowsic 100 UMD Serisi) 
FLOWSIC100 UMD Ex RE, UMD Ex serisinin bir ileri seviyedeki 
yeni modelidir. Özel dizaynı, ölçüm hattına müdahele gerektiren 
durumlarda, debimetrenin çıkarılabilmesini mümkün kılar. 
Uygulama Alanları :  The UMD Ex RE ço÷unlukla proses 
uygulamalarına yönelik kullanılır. (flare gaz ve yüksek, 
fırın gazı uygulamaları) Retractable (geri ya da içeri çekilebilir 
tekerlek yapısında) orta güç, dijital   özellikte 
Ölçüm Aralı÷ı : V (hız) : ±0 ... 40 m/s 
Ölçüm Mesafesi: 0.2 ... 2 m 
Ölçüm Prensibi : Ultrasonik 
Ölçülen Gaz Basıncı  : 16 bar 
Ölçülen Gaz Sıcaklı÷ı: Maksimum 180 °C 
Patlama Koruması     : EEx me II T4 
Analog Çıkıú: 0/2/4….20 mA   
Ara Yüz: PMA; RS232,  PMD; RS232, RS422/485 
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Analiz Cihazları ve Probları 
Su / atıksu, besi suyu ve buhar sistemlerinde pH, Redox/ORP, iletkenlik, çözünmüú oksijen ölçümü ve 
kontrolünde kullanılırlar. Ölçüm sistemi; içme suyu, yüzme havuzları, proses suyu ve enerji santralleri 
uygulamalarına göre farklı tiplerde sensörler ve kontrol birimleri olmak üzere 2 ana parçadan oluúur. Standart 
olarak sıcaklık kompenzasyonu özelli÷i mevcut olup, tüm kontrol birimleri programlanabilir tiptedir. 
Model FAM PAM 
Montaj ùekli Saha tipi Pano tipi 
Ölçme Aralı÷ı -2…+14 (pH) 

-500…+1500 mV (Redox / ORP) 
-30…+130 ° C (Sıcaklık) 

0.055 µS ….100 mS / cm (øletkenlik) 
0…20 ppm (Çözünmüú oksijen) 

Besleme 24 / 115 / 230 VAC, 50 / 60 Hz, 24 VDC (opsiyonel) 
Analog Çıkıú Maksimum 2 adet 0/4-20 mA 
Kontak Çıkıú 2 adet kontak + 1 Ad. Alarm 1 adet kontak 
Gösterge 4 Haneli arka fon aydınlatmalı 

LCD 
4 haneli LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dezenfektan ölçer (AMI Trides) 
Su içindeki serbest klor, klor dioksit, ozon, brom, iyot oranlarını amperometrik 
yöntemle on-line olarak ölçer ve tam otomatik dozajlama sistemi için gerekli 
kontrol sinyallerini üretir. 0.001….5.00 ppm ölçüm aralı÷ı ve uzun vadede 
sorunsuz çalıúma. 
 
Dezenfektan Ölçer (Compact Codes 402) 
On-line dezenfektan ölçen cihazların lideri konumundaki bu model 
0.00….5.00 ppm aralı÷ında fotometrik yöntemle ölçüm yapar ve dolayısı ile 
“sıfır kayması” sorunu ve “sıfır kalibrasyonu” ihtiyacı yoktur. 
 
 
Bulanıklık Ölçer (AMI Turbitrace) 
Nefelometrik yöntemle su bulanıklı÷ını 0.000….100.0 FNU aralı÷ında on-line 
olarak ölçer ve otomasyona yönelik sinyaller üretir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silika ve Fosfat Analizörü                         Sodyum Analizörü                                      Portatif Fotometre 
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Analiz Cihazları ve Probları 
 
Sıvılar ve yüksek basınçlı ortamlar için pH sensörleri 
Ölçüm aralı÷ı 0 - 14 pH 
Maksimum çalıúma sıcaklı÷ı 60, 80, 90 veya 130° C 
Maksimum çalıúma basıncı 6, 7 veya 16 bar 
Ba÷lantı tipi BNC veya S7 
Gövde cam veya epoksi 
 
øletkenlik sensörleri 
Ölçüm aralı÷ı 1 µS - 20 mS 
Maksimum çalıúma sıcaklı÷ı 120°C 
Maksimum çalıúma basıncı 6 bar 
Malzemesi cam – platin 
 
 
Sıcaklık sensörlü iletkenlik sensörleri 
Entegre PT100 sıcaklık sensörlü 
Ölçüm aralı÷ı 0.01 - 500 µS 
Maksimum çalıúma sıcaklı÷ı 100 °C 
Maksimum çalıúma basıncı 6 bar 
Malzemesi PP - AISI 316L 
 
pH ve ORP (REDOX) ölçer 
Duvar veya pano tipi 
2 set noktası 
4-20 mA çıkıú sinyali 
Otomatik kalibrasyon 
Sıcaklık kompanzasyonu 
Sensör ömrünü ve sıcaklı÷ı gösteren LCD ekran 
Koruma sınıfı IP65 
 
pH (PH100), ORP (MV100) ve øletkenlik (MS100) ölçer 
Duvar veya pano tipi 
2 set noktası 
2 kontak röleli 
4-20 mA çıkıú sinyali 
Programlanabilir Hysteresis ayarı 
Sıcaklık kompanzasyonu 
4 basamaklı ekran 
Koruma sınıfı IP65 
 
 
 
øletkenlik ölçer 
Duvar veya pano tipi 
Ölçüm aralı÷ı 0-20.000 µS 
2 set noktası 
4-20 mA çıkıú sinyali 
Otomatik veya manuel kalibrasyon 
PT 100 sensörü ile sıcaklık kompanzasyonu 
Galvanik izolasyon (opsiyonel) 
Sıcaklı÷ı gösteren LCD ekran 
Koruma sınıfı IP65 
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On-off kumandalı, solenoid tip diyaframlı dozlama pompaları 
Maksimum kapasite 2 - 45 l/h 
Maksimum çalıúma basıncı 2 - 20 bar 
7 ayrı model 
On-off kumanda özelli÷i 
Manuel debi ayarı 
Duvar montajına uygun 
Pompa kafası ve ba÷lantılar PP veya PVDF 
Vanaları Pirex veya seramik , Diyaframı PTFE 
 
 
 
 
 
 
Puls sinyali kumandalı, solenoid tip diyaframlı dozlama pompaları 
Maksimum kapasite 2 - 45 l/h 
Maksimum çalıúma basıncı 2 - 20 bar 
7 ayrı model 
Puls sinyali ile kumanda özelli÷i 
Oransal dozlama özelli÷i 
Tuú ayarlı ve dijital göstergeli 
Seviye sensörü giriúli 
Duvar ve taban montajına uygun 
Pompa kafası ve ba÷lantılar PP veya PVDF 
Vanaları Pirex veya seramik,  Diyaframı PTFE 
 
 
 
 
 
 
 
pH ve ORP metreli, solenoid tip diyaframlı dozlama pompaları 
Maksimum kapasite 5 - 10 l/h 
Maksimum çalıúma basıncı 8 - 10 bar 
2 ayrı model 
pH ve ORP metreli 
4-20 mA sinyali ile kumanda özelli÷i 
Oransal dozlama özelli÷i 
Tuú ayarlı ve dijital göstergeli 
Seviye sensörü giriúli 
Duvar ve taban montajına uygun 
Pompa kafası ve ba÷lantılar PP veya PVDF 
Vanaları Pirex veya seramik , Diyaframı PTFE 
 
 
pH ve ORP metreli, solenoid tip diyaframlı dozlama pompaları 
Maksimum kapasite 1.8 - 63 l/h 
Maksimum çalıúma basıncı 18 bar 
6 ayrı model , pH ve ORP metreli 
Manuel strok sayısı ve strok boyu ayarı 
4-20 mA sinyali ile kumanda edilebilme özelli÷i 
Oransal dozlama özelli÷i 
Tuú ayarlı, dijital göstergeli 
Seviye sensörü giriúli 
Duvar ve taban montajına uygun 
Pompa kafası ve ba÷lantıları PP , PVC veya PVDF 
Vanaları seramik 
Vana yata÷ı ve diyaframı PTFE 
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Solenoıd Vanalar 

Kullanım ùekli Özellikler Görünüm 

Genel Maksat, Direk Etkili, 
Uygulama: Hava, Su, Asal 
Gaz , Ya÷….   

Model: 101-KDNA-xx  Normalde Kapalı 
veya Normalde Açık, Gövde: Pirinç, 
Diyafram&Conta: NBR, Yol Sayısı:2/2, P 
min/max: 0-16 Bar, T min/max: -10 +80°C, 
Bobin: 12/24/110/220 VAC, 230 VDC, 
Ba÷lantı Ölçüsü: 1/8 - 1/4",   

 
 
  
  
  
  
  

Genel Maksat, Yüksek 
basınçlı , Direk Etkili, 
Uygulama: Hava, Su, Asal 
Gaz , Ya÷….   

Model: 101-KDNX-xx  Normalde Kapalı 
veya Açık, Gövde: Pirinç, Diyafram&Conta: 
NBR (160°C için RUBBY) , Yol Sayısı:2/2, P 
min/max: 0-40/70 Bar,     T min/max: -10 
+80°C, Bobin: 12/24/110/220 VAC, 230 
VDC, Ba÷lantı Ölçüsü: 1/8 - 1/4", 

 
 
  
  
  
  
  

Genel Maksat, Sııfır 
basınç, Diyafram 
Kumandalı,  Uygulama: 
Hava, Su, Asal Gaz ,   

Model: 101-KHND-xx  Normalde Kapalı , 
Gövde: Pirinç, Diyafram&Conta: NBR , Yol 
Sayısı:2/2,  P min/max: 0-10 Bar(Gaz için 4 
Bar),     T min/max: -10 +80°C, Bobin: 
12/24/110/220 VAC, 230 VDC, Ba÷lantı 
Ölçüsü: 1/2" 

 
 
  
  
   

Genel Maksat, Uygulama: 
Hava, Su, Asal Gaz, Ya÷, 

Model: 101-XBNX-xx  Normalde Kapalı veya 
Açık, Gövde: Pirinç, Diyafram&Conta: NBR , 
Yol Sayısı:2/2,  P min/max: 0,5-10 Bar, T 
min/max: -10 +80°C (Yüksek Sıcaklıklarda  -
10...+150°C) , Bobin: 12/24/110/220 VAC, 
230 VDC, Ba÷lantı Ölçüsü: 3/8", 1/2,3/4",1", 
11/4", 11/2", 2" 

 
 
  
  
  
  
     
  

Paslanmaz Çelik  , Asit, 
hava, Su ve Agresif 
Alıúkanlar için 

Model:701-KDXX-xx  Normalde Kapalı , 
Gövde: Paslanmaz, Diyafram&Conta: PTFE, 
Yol Sayısı:2/2,  P min/max: 0-16 Bar, T 
min/max: -10 ..+150°C) , Bobin: 
12/24/110/220 VAC, 230 VDC, Ba÷lantı 
Ölçüsü: 1/8,1/4, 3/8", 1/2 

  
 
 
  
   

Buhar ve Sıcak Su 
Valfleri, Direk Etkili veya 
Diyafram Kumandalı  

Model:401-KDXX-xx  Normalde Kapalı , 
Gövde: Pirinç, Diyafram&Conta:EPDM, Yol 
Sayısı:2/2,  P min/max: 0-6 Bar, T min/max: 
-10 ..+160°C) , Bobin: 12/24/110/220 VAC, 
230 VDC, Ba÷lantı Ölçüsü: 1/8,1/4, 3/8", 
1/2, 3/4", 1" 

 

Pistonlu Buhar Valfleri 

Model:411-KBXX-xx  Normalde Kapalı , 
Gövde: Pirinç, Diyafram&Conta:PTFE, 
Pmin/max: 0,5-10 Bar, T min/max: -10 
..+160°C) , Bobin: 12/24/110/220 VAC, 230 
VDC, Ba÷lantı Ölçüsü:1/2, 3/4", 1" 

  
 
  
  
  
  

Manuel Resetli Do÷algaz 
Valfler, 

Model:301-XDXX-xx  Normalde Kapalı veya 
Açık , Gövde:Pirinç/Aluminyum,  
Diyafram&Conta:NBR, Pmin/max: 0-500 
mBar, T min/max: -10 ..+80°C) , Bobin: 
12/24/110/220 VAC, 230 VDC, Ba÷lantı 
Ölçüsü:3/4", 1", 11/4" 
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Kullanım ùekli Özellikler Görünüm 

 
 

Çift etkili pnömatik 
aktüatörlerde kullanılır 
 

Namur standartlarında imal edilmiútir. 
Aktüatör-solenoid valf ba÷lantısı da namur 
standartlarında dır.Bu nedenle namur solenoid 
valf direk olarak aktüatöre akuple edilir. 
6 bar basınçlı hava ba÷lantısıyla aktüatörün. 
çalıúmasını sa÷lar 
  

 
  
  
    

  
  
Tek etkili pnömatik 
aktüatörlerde kullanılır 
  
  

ISO standartlarında imal edilmiútir.Solenoid  
valf ba÷lantısı da ISO standartlarında dır  
Bu nedenle ISO solenoid  valf direk olarak 
 hortum ba÷lantıları ile sisteme  akuple edilir. 
6 bar basınçlı hava ba÷lantısıyla sistemin. 
çalıúmasını sa÷lar 
 

 

2/2 Yön kontrol valfi Genellikle açma-kapama valfi olarak kullanılır.  
Normalde açık veya normalde kapalı olarak 
 iki çeúidi de kullanılmaktadır,Normalde açık  
valflerde basınçlı hava valften geçerek alıcıya  
gider 
   

 
  
  
  

3/2 Yön kontrol valfi 

Bu tür valfler genellikle tek etkili silindirlerin  
çalıútırılmasında ve bazı pnömatik devre  
elemanlarına istenilen zamanlarda basınçlı 
hava sinyali gönderilece÷i durumlarda 
kullanılırlar.Elektro-manyetik kontrollü 3/2 yön 
kontrol valfleride endüstriyel alanlarda çokça 
kullanma alanı bulmuútur 
  

 
  
  
  
  
  
  
  

5/2 Yön kontrol valfi 

Pnömatik sistemlerde çift etkili silindirlerin  
çalıútırılmasında ve bazı komple devrelerde 
kullanılırlar. Bu vaflerin konum de÷iútirmesi  
genellikle basınçlı hava ile yapılmaktadır. 
Endüstriyel alanlarda çift etkili silindirlerin yön  
kontrolü 5/2 yön kontrol valfleri ile yapılır. 
 

 

3/3 Yön kontrol valfi 

Üç konumlu yön kontrol valfleri genellikle 
sürgülü tipte yapılmaktadır. Endüstriyel 
alanlarda çokça kullanılmaktadır. Valf konumları 
1 , 0 , 2 veya a , 0 , b gibi rakam ve harflerle 
gösterilir. Valfin o konumuna merkez konumu 
denir. 
   

 
  

4/3 ve 5/3 Yön kontrol 
valfleri 

Üç konumlu valfler daha çok hidrolik 
sistemlerde kullanıldı÷ı gibi pnömatik 
sistemlerde de kullanılmaktadırlar.Genellikle 
normalde kapalı durumdadırlar.Bu anlamı orta 
(merkez) konumda akıúkan veya basınçlı hava 
geçiúi ve dolayısıyla alıcılarda  hareket yoktur. 
Üç konumlu valfler genellikle  kapalı hidrolik 
devrelerde çok kullanılmaktadır. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

Mekanik olarak 
kumanda edilen yön 
kontrol valfleri: 

Bu valflere do÷rudan elektromanyetik sinyallerle
de÷il,bazı mekanik vasıtalar veya mekanizmalar 
tarafından kumanda edilirler.Yön kontrol 
valflerinin kumandası (konum de÷iútirmesi) 
sistemden alınan veya herhangi bir sinyal 
gönderici valf  tarafından de÷il do÷rudan 
mekanik olarak yapılır. 
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Pnömatik Pistonlu Vanalar 
Kontrol Tipi 
 

On-Off, Do÷rusal, Eú 
Yüzdeli 

Ba÷lantı Ölçüsü 
 

½”…3”  

Ba÷lantı ùeki 
 

Diúli ya da Flanúlı 

Çalıúma Basıncı 
 

PN40 (Paslanmaz Çelik) 
PN16 (Pirinç) 

Çalıúma Sıcaklı÷ı 
 

-20…+150 °C 

Normalde yay kapatmalı , 
hava ile açmalı 
Besleme havası 4 - 6 bar 
Akıúkan sıcaklı÷ı: max. 180 C 
Kolay Hava ba÷lantısı için 
dönen kafa 
Salmastra kaça÷ı gözetleme 
deli÷i 
Elektro-Pnömatik Pozisyoner 
ile Kontrol vanası olarak da 
kullanma imkanı 
 

Gövde Malzemesi 
 

AISI 316 veya Pirinç 

 

 
 
Motorlu Küresel Vanalar 

Kontrol Tipi 
 

On/Off, Yüzer Kontaklı, 
Oransal  

Ba÷lantı Ölçüsü 
 

½”…3”  

Ba÷lantı ùeki 
 

Diúli ya da Flanúlı 

Çalıúma Basıncı 
 

PN40 (Paslanmaz Çelik) 
PN16 (Pirinç) 

Çalıúma Sıcaklı÷ı 
 

-20…+150 °C 

Besleme: 24 VAC/DC, 230 
VAC, 50/60 Hz 
Acil El Kumandası, 
Yay Geri Dönüú seçene÷i 
Oransal Kontrolda 4-20 mA 
veya 2-10 VDC çalıúma 
imkanı 

Gövde Malzemesi 
 

AISI 316 veya Pirinç 

 

 
Örnek Modellemeler 
  

AS serisi 
 

ASM serisi 
 

GV2 serisi 
 

Çalıúma ùekli  Pnömatik Pistonlu Motorlu Küresel Motorlu Glob (2 veya 3 yollu) 

Gövde Malzemesi 
 

AISI 316 , Pirinç AISI316, Bronz, GG-25 

Ba÷lantı 
   

 
Diúli, Flanúlı 

 

Akıúkan Sıcaklı÷ı 
 

120 veya 180 °C'ye kadar 
Kontrol Tipi 
  

On-Off/Do÷rusal/Eú 
Yüzdeli 

On-Off,Yüzer, 
Oransal 

On-Off,Yüzer, Oransal 
 

Vana Çapı 
  

 
DN15….DN80 

DN15..DN150 2 / 3 Yollu 
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Örnek Modellemeler 
  

BTP serisi 
 

BTM serisi 
 

BV serisi 
 

Çalıúma ùekli Pnömatik Glob Motorlu Kelebek Pnömatik Küresel 

Gövde Malzemesi 
 

AISI 316 , Pirinç, Pik, PVC 

Ba÷lantı 
 

Diúli, Flanúlı 
Conta  Buna-N, EPDM, Viton, Silikon, Teflon, Metal 250 °C ye kadar sıcaklık 

Kontrol Tipi 
On-Off/Do÷rusal/Eú 

Yüzdeli 
On-Off,Yüzer, 

Oransal On-Off,Yüzer, Oransal 
Vana Çapı DN50…DN1000 DN15….DN300 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
GV2/GV3 serisi Pnömatik Glob Vanalar 

- DN15 (1/2”) …DN300  (12”) arası ba÷lantı çapları 
- 2 Yollu (GV2) ve 3 Yollu (GV3) Glob Vana seçene÷i 
- Gövde malzemesi; Akıúkanın cinsine göre geniú seçeneklerde 
- PN16, PN25, PN40 gibi veya daha yüksek Basınç sınıfları 
- Kaynaklı, Diúli ya da Flanúlı Ba÷lantı seçenekleri 
- Class IV veya Class VI sızdırmazlık sınıfları 
- -30…+400 °C arası Proses sıcaklı÷ı seçenekleri 
- Dıú Ortam sıcaklı÷ı -30…+60 °C 
- 240, 350, 600, 900, 1600 cm2 Diyaframlı aktuatorlar 
- Normalde yay kapatmalı, hava ile açmalı  
- Analog veya Dijital Pozisyoner seçimi 
- Endustriyel tip Hava regülatörleri ile sorunsuz çalıúma 
- IP66, IP67, IP68 Korumalı modeller, Ex-Proof  modeller 
- Ops. Normalde Açık tasarım 
- Ops. Acil Durum el kumandası 
- Konum Anahtarlamaları, Hava Yön Valfleri, Hava kilitleme 

Valfleri (lock-up), Hava Kuvvetlendirici (Booster) ve di÷er 
øste÷e ba÷lı aksesuarlar 

Örnek Model: GV2-3-25-F1-240-1-IP1-FR 
                       2 Yollu Pnömatik Glob Vana, Pik Döküm Gövdeli,  
                       DN25 PN16 Flanú Ba÷lantılı, 240 cm2 diyafram   
                       aktuatörlü, Do÷rusal I/P pozisyonerli, Hava Filtresi  
                       ve Regülatörü ile birlikte 
 
 
Marka: Ecoflo 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         77 



 
BT  serisi Pnömatik veya Motorlu Kelebek Vanalar 

- DN50(2”) …DN2000  (80”) arası ba÷lantı çapları 
- Gövde malzemesi; Akıúkanın cinsine göre geniú seçeneklerde 
- PN6, PN25, PN40 gibi Basınç sınıfları 
- Wafer tip, Lug Tip Flanúlı veya Kaynaklı, Ba÷lantı seçenekleri 
- Class IV veya Class VI sızdırmazlık sınıfları 
- Pnömatik veya Elektrik Aktuatorlu  
- IP66, IP67, IP68 Korumalı modeller, Ex-Proof  modeller 
- -30…+400 °C arası Proses sıcaklı÷ı seçenekleri 
- Dıú Ortam sıcaklı÷ı -30…+60 °C 
- Pnömatik aktuatorlar için opsiyonel veya Elektrik Aktuatorlu  

Tipler için Standart el kumandası 
- Oransal kontrol çalıúmada Analog veya Dijital Pozisyoner seçimi 
- Konum Anahtarlamaları, Hava Yön Valfleri, Hava kilitleme 

Valfleri (lock-up), Hava Kuvvetlendirici (Booster) ve di÷er 
øste÷e ba÷lı aksesuarlar 

 
Örnek Model : Ecoflo- BT-0-80-W-1-PA80-LS2 
          Pnömatik Kelebek Vana, DN80, (3”), Wafer tip Flanúlı,  
          Disk: AISI316, Conta: EPDM, Aktuator: PA80,  
          On- Off, Çift Etkili, 2 Limit Anahtarlamalı 
Örnek Model: Ecoflo-BT-0-80-W-1-EA35-0-LS2 
          Motorlu Kelebek Vana, DN80 (3”), Wafer tip Flanúlı,  
          Disk: AISI316, Conta: EPDM,  
          Motor:EA35, Yüzer Kontaklı, On-Off, 2 Limit Anahtarlamalı  
 
BV2/BV3 serisi Pnömatik Glob Vanalar 

- DN15 (1/2”) …DN300  (12”) arası ba÷lantı çapları 
- 2 Yollu (BV2) ve 3 Yollu (BV3) tasarım seçene÷i 
- Gövde malzemesi; Akıúkanın cinsine göre geniú seçeneklerde 
- PN16, PN25, PN40 gibi veya daha yüksek Basınç sınıfları 
- Diúli ya da Flanúlı Ba÷lantı veya Wafer tip Flanúlı seçenekleri 
- Class IV veya Class VI sızdırmazlık sınıfları 
- -30…+400 °C arası Proses sıcaklı÷ı seçenekleri 
- Dıú Ortam sıcaklı÷ı -30…+60 °C 
-  Pnömatik veya Elektrik Aktuatorlu  
- IP66, IP67, IP68 Korumalı modeller, Ex-Proof  modeller 
- Pnömatik aktuatorlar için opsiyonel veya Elektrik Aktuatorlu  

Tipler için Standart el kumandası 
- Analog veya Dijital Pozisyoner seçimi 
- Konum Anahtarlamaları, Hava Yön Valfleri, Hava kilitleme 

Valfleri (lock-up), Hava Kuvvetlendirici (Booster) ve di÷er 
øste÷e ba÷lı aksesuarlar 

 
Örnek Model: Ecoflo-BV2-0-15-1-0-PA40-0-LS2 
            2 Yollu  Pnömatik Küresel Vana, AISI316 Gövde ve Küreli,  
            DN15 (1/2”), Diúli Ba÷lantılı, PA40 Aktuatorlu,  
            2 Limit anahtarlamalı 
 
Örnek Model: Ecoflo-BV2-0-25-F1-0-ER20-0-LS2 
            2 Yollu Motorlu Küresel Vana, AISI316 Gövde ve Küre, 
            DN25, PN16 Flanúlı, ER20 Model Motorlu, Yüzer Kontaklı 
            On-Off, 2 Limir anahtarlamalı      
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          78   



 
Motorlu Glob Vanalar 

Kontrol Tipi 
 

On/Off, Yüzer Kontaklı, 
Oransal  

Ba÷lantı Ölçüsü 
 

DN15…DN150  

Ba÷lantı ùeki 
 

Diúli ya da Flanúlı 

Çalıúma Basıncı 
 

PN40 (Paslanmaz Çelik) 
PN16 (Pirinç) 

Çalıúma Sıcaklı÷ı 
 

-20…+150 °C 

Klima (HVAC) 
uygulamalarında veya Kazan 
Sirkulasyon Suyu 
uygulamalarında …  
Besleme: 24 VAC/DC, 230 
VAC, 50/60 Hz 
Acil El Kumandası, 
Yay Geri Dönüú seçene÷i 
Oransal Kontrolda 4-20 mA 
veya 2-10 VDC çalıúma 
imkanı Gövde Malzemesi 

 
AISI 316 veya Pirinç 
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Damper Motoru 24 VAC/DC 

Tork Model 
  5 Nm LM 24A 
10 Nm NM 24A 
20 Nm SM 24A 

19,2 – 28,8 VAC/DC Beslemeli,  
Aç/Kapa ve Yüzer Kontrol 
Elle Müdahele ømkanı 
Çalıúma Süresi: 150 saniye 
Dönme Yönü Seçim anahtarı 40 Nm GM 24A 

 

 
 
Damper Motoru 220 VAC 

Tork Model 
  5 Nm LM 230A 
10 Nm NM 230A 
20 Nm SM 230A 

85 - 265 VAC Beslemeli,  
Aç/Kapa ve Yüzer Kontrol 
Elle Müdahele ømkanı 
Çalıúma Süresi: 150 saniye 
Dönme Yönü Seçim anahtarı 40 Nm GM 230A 

 

 
 
Oransal Damper Motoru  

Tork Model 
  5 Nm LM 24A-SR 
10 Nm NM 24A-SR 
20 Nm SM 24A-SR 

19,2 – 28,8 VAC/DC Beslemeli,  
Oransal Kontrol 2…10 VDC 
Elle Müdahele ømkanı 
Çalıúma Süresi: 150 saniye 
Dönme Yönü Seçim anahtarı 40 Nm GM 24A-SR 

 

 
 
Damper Motoru , Yay Geri Dönüúlü , øki Konumlu 24 VAC/DC 

Tork Model 
0,4 m2 / 2 Nm TF24 
0,8 m2 / 4 Nm LF24 
3 m2    / 15 Nm AFR24 

19,2 – 28,8 VAC/DC Beslemeli,  
Aç/Kapa ve Yüzer Kontrol 
Dönme Yönü Seçim anahtarı 
Opsiyonel; Yardımcı Kontaklı 
 3 m2    / 15 Nm AF24 

 

  
 
Damper Motoru , Yay Geri Dönüúlü , øki Konumlu 230 VAC 

Tork Model 
0,4 m2 / 2 Nm TF 230 
0,8 m2 / 4 Nm LF 230 
3 m2   / 15 Nm AFR 230 

230 VAC Beslemeli,  
Aç/Kapa ve Yüzer Kontrol 
Dönme Yönü Seçim anahtarı 
Opsiyonel; Yardımcı Kontaklı 
 3 m2  / 15 Nm AF 230 

 

  
 
Oransal Damper Motoru , Yay Geri Dönüúlü , øki Konumlu 24 VDC 

Tork Model 
0,4 m2 / 2 Nm TF 24SR 
0,8 m2 / 4 Nm LF 24SR 
3 m2   / 15 Nm AFR 24SR 

19,2 – 28,8 VAC/DC Beslemeli,  
Oransal 2…10 VDC Kontrol 
Dönme Yönü Seçim anahtarı 
Dönme Açısı sınırlanabilir 
 3 m2  / 15 Nm AF 24SR 
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AC/DC Açısal Redüktörlü Motorlar 
Platin úanzımanlı, Sertleútirilmiú Kaymalı yataklı Tahrik mili,  
Vibrasyonsuz Çalıúma tekni÷i, Aluminyum Gövdeli 
Besleme 24 VAC/DC, 115 – 230 VAC 
Çıkıú devri 
(RPM) 

AC: 0,15…15   
DC: 4…120 

Moment Ncm: 300…8  
Nm  : 20….1 

Opsiyon Limitleme Kolu 
 
 
 
AC/DC Lineer Redüktörlü Motorlar 
Kademesiz ayarlanabilir kama, Büyük itme kuvveti,  
Farklı sürme hızları, Ayarlanabilir Strok uzunlukları 
Besleme 12 VDC, 24 VAC/DC,  

115 – 230 VAC 
Çıkıú devri 
(RPM) 

AC: 46…192   
DC: 350…1000 

Moment AC: 500…25 N  
DC: 500…200 N 

Strok Boyu 10,15,25,50,100,200 mm. 
 
 
Oransal Pozisyonlama Motorları 
Döner tahrikli Pozisyonlama sistemlerinde kullanılan  
bu motorlar 3 adıma kadar kontrol yapabilmektedirler.  
Feed-back sinyallidir 
Besleme 24 VAC/DC,  

115 – 230 VAC 
Açma Süresi (sn/90°) : (AC) 1,5…60 , (DC) 0,5…60  
Giriú / Çıkıú  0-10 VDC, 0/4 - 20 mA 
 
 
 
Lineer Oransal Pozisyonlama Motorları 
Sabit strok uzunlu÷u, min/max nolktaları  
Analog Sinyal ile ayarlanabilir, HART  Protokollu,  
Zor ortamlarda dahi çalıúabilirlik 
 
Besleme 24 VAC   

  
øtme Hızı   (mm/min) 4000…250 
øtme Gücü  100 N. 
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Rutubet ve Sıcaklık Ölçer  
Rutubet Ölçme Skalası 0…98 %RH 
Sıcaklık Ölçme Skalası -20….+50 °C 
Do÷ruluk RH: ±2%, C: ±0,3 
Çözünürlük 0,1 
Gösterge Skala Seçenekleri Dew Point, Absolut Nem, Hold, 

Max., Min, °C, °F, gr/cm3, 
Zamanlama, Otomatik Kapama 

Besleme 4,5 Volt Pil 
Model 00.09170.200 000 (Uzatmalı 

Sensörlü) 

 

 
Infrared tip Sıcaklık Ölçer  
Ölçme Aralı÷ı -32.42°C -35….900 °C -50….;+1600 °C 
Optik Çözünürlük 20:1 75:1 50:1 
Do÷ruluk ± 1°C ± 0,75 °C 0,1 °C 
Tepki Süresi 300s. 150 ms.  
Sensör Giriúi K tipi  
Ekran Fonksiyonları Max./Min/Hold/ / °C / °F 

/Offset 
Max./Min/Hold/DIF/AVG/ °C / °F 

Alarm -- Max/min de÷erlerde 
Interface USB USB -- 
Besleme 2 x 1,5 V AA 2 x 1,5 V AA 9 V. Pil 
Model ThermoMeters MS ThermoMeters LS DT 8869 
Görünüm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Sıcaklık ve Rutubet Ölçer (Duvar/masa tipi) 
 
Sıcaklık -10…+60 C 
Rutubet 10…99 %RH 
Hassasiyet  ± 2 
Çözünürlük 0,1 C,  1%RH 
Fonksiyonlar Max / Min / reset 
Boyutlar 110 x 70 x 20 mm 
Model 30.5000 

 

 
Örnekleme Nem Ölçer Test Cihazı 
Malzeme Ölçme 

de÷erleri % 
Malzeme Ölçme 

De÷erleri 
Tahıl 9 – 22 Tekstil  (Pamuk,) 2,5 – 24,5 
Bira mayası (Malt) 1 – 12 Tüylü ürünler 8 - 18 
Mısır 5 – 12 

12 – 32 
Tütün 5 - 17 

8 – 20 
12 - 26 

Çay 2 – 12  ùerbetçiotu 6 – 28  
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Rutubet ve Sıcaklık Kayıt Cihazı (Portatif) 
 
Ölçme De÷erleri;  Rutubet: 0 - 100 RH% 
                          Sıcaklık: .-35…..+50°C 
                          Rutubet & Sıcaklık: 0 - 100 %RH  / -40…+80°C  
                          Rutubet & Sıcaklık & Basınç :0-100 %RH /-  
                                                              40..+80°C,  0 - 2000 mSS 
Kayıt seçenekleri: 1 / 7 / 31 Gün 
Yedek Ka÷ıtları ve Kalemleri… 
Tamburlu tip,  
Besleme: Pilli veya Kurma Kollu (Zemberekli) 
 

 

 
Rutubet ve Sıcaklık Kayıt Cihazı (Portatif) 
(PC de Nümerik ve Grafik aktarım kolaylı÷ı, Zaman ayarlama ve 
daraltma seçenekleri ile ) 
Ölçme Elemanları Nem (Kapasitif) , Sıcaklık (NTC) 
Ölçme Skalası 10…95 %RH, -20…+50  °C 
Do÷ruluk +/- 3% 
Display Digital LCD ekran 65x40 mm 
PC Programlama: RS232 ba÷lantı portu, 

PC ile 
Besleme 3,6V. Lithium Batarya 
Model DU-OLOG 

 

 
Rutubet ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı   
(Salama  veya Sabit tip Problu)  
Ölçme Elemanları Nem (Kapasitif) , Sıcaklık (NTC) 
Ölçme Skalası 10…100 %RH, -20…+50  °C 
Çözünürlük 0,1 %RH ,  0,1 % °C/'F 
Display  Max/Min/Hold, Zamanlama 

Fonksiyonu, Çift Nokta Kalibrasyon 
Modu, Otomatik Kapanma 

PC Programlama: RS232 ba÷lantı portu, 
PC ile 

Besleme 4x1,5 V (AA tipi ) 
Model Lambrecht /9163 

 

 
 
Basınç / Nem / Sıcaklık  Kaydedici 
LCD Ekran 
Bilgisayar çantası 
Ayarlanabilir açma/kapama zamanı 
USB Bilgisayar Ba÷lantısı 
 
 
 
Basınç Ölçüm de÷eri 0 – 30 PSI (0 – 2 bar), (mmHg, Pa, kPa, …) 
Sıcaklık Ölçüm de÷eri -20…+60 °C (°F) 
Nem Ölçüm de÷eri 0 – 95 RH% (mg/ml) 
Kanal sayısı 2 
Hafıza Var (262.143) 
Max/Min-Hafıza Var 
Kaydetme sıklı÷ı 2 sn – 24 saat 
Boyutlar 122x84x32 mm 
Model Madgetech / PRHTEMP-2000 
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1, 2, 3 veya 6 Kanallı Mikroiúlemci denetimli Kayıt Cihazı 
Giriú Üniversal Seçilebilir. 

Termokupl (-200…+2315 °C), RTD (-200…600 °C), 
Akım (0/4-20 mA), Voltaj(-20..+20 mV, 0-10VDC) 

Ka÷ıt Eni 100 mm. 
Kayıt Hızı 10 - 12000 mm/saat (1, 2 veya 3 kanallı Kalem tip) 

10 - 1500 mm/saat (6 Kanallı Noktalı tip) 
Kontak Çıkıú 2, 4 veya 6 adet röle 0.1 A, 250 VDC veya 

3 A, 250 VAC (opsiyonel) 
Analog Çıkıú 0/4 - 20 mA Analog ve Retransmisyon (Ops.) 
Haberleúme RS 485, Modbus (opsiyonel) 
Gösterge 5 haneli LED (giriú de÷erleri) 

2 haneli LED (kanal sayısı) 
Besleme 110/230 VAC 50 Hz. 
Hassasiyet ± % 0.1 
Model ASCON / RZ-100.x 

 

 
Ka÷ıtsız tip Video grafik Kayıt Cihazı 
Kanal sayısı 1…..18 
Giriú Üniversal Seçilebilir. 

Termokupl (50…1820 °C ), RTD (-210…700 °C), 
Akım : (0/4-20 mA (% +/- 0.05), 
Voltaj:  0..1V, 0..5V, 1..5V, 0..10V (% +/- 0.05) 
Dijital Giriú:6 Adet (Opsiyonel) 

Kayıt Dahili Bellek : 8 MB ( CF kart ile arttırılabilir) 
Örnekleme süresi : Saniyede 5 ölçüm 

Montaj Pano tipi (Portatif tip opsiyonel) 
Boyutlar 166 x 144 x 174 mm 
Besleme 90…264 VAC, 47…63 Hz veya 18…36 VDC 
Ekran 6.1” 640 x 480 piksel renkli (256 Renk) TFT LCD 
Kontak Çıkıú Her çıkıú kartında 6 adet 5A 240 VAC röle maks. 
Analog Çıkıú 0/4-20 mA 
Ekran 
koruma 

Var. Ekranın ömrünü uzatır. 
( 2 m.  yakında hareket algıladı÷ında devreden çıkar ) 

Seri øletiúim RS-232, 422, 485 veya Ethernet (RJ-45 soket) 
Ortam 5…+50 ° C 
Uygunluk UL873, CSA C22.2 No. 24-93, CE: EN61010-1 
Model BRAINCHILD/ VR-18 

 

 
Özellikler Portatif Kaydedici : TH-803 Portatif Kaydedici : TH-623 
Kullanım 
Parametreleri 

Sıcaklık, Nem, Data Logger,  
Dew-Point (Çi÷lenme) 

Sıcaklık, Nem, Data Logger, 

Sıcaklık kademeleri -20..+50 °C / +5…+40 °C 0…+50 °C / 0…85 °C (Özel Prob) 
Nem Kademeleri 0 – 95 %RH 
Do÷ruluk Sıcaklık: ±1 C, Nem: ± 2 %   
Çi÷lenme Kademesi -30…+50 °C -- 
Çözünürlük 0,1 C, 0,1 %RH 
Kayıt Süresi 24 saat, 7 Gün, 31 Gün 24 Saar, 7 Gün 
Besleme 120 VAC Adaptör 220 VAC Adaptör + 9 V Pil 
Boyutlar 234x234x7,9 mm 192x192x83 mm 
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Psikrometreler (Sallama veya Sabit tipler) 
Islak ve Kuru 
Termometreli 

Sabit tiplerde    
Manuel Aspirasyon 

Kolay ve Hassas Ölçme 
 

Diyagramı ile birlikte  

Sıcaklık Ölçümü 
 

  -10…+60 °C 

Hassasiyet 
 

± 0,2 °C  

 

 
Anemometreler (Hava Hızı & Sıcaklık Ölçerler) 
Model YK-80AM YK80-AP YK-80AS 
Hava Hızı Ölüm Aralı÷ı 0,8 – 40,0 m/sn 0,4 – 25,0 m/sn 0,8 – 12,0 m/sn 
Sıcaklık Ölçüm Aralı÷ı 0 – 60 °C 0 – 50 °C 0 – 80 °C 
Prob Tipi Büyük Fanlı Teleskobik Küçük Problu 
Ekran Bilgileri Hava Hızı, Sıcaklık,  Max/Min, Data Hold 
Görünüm 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Meteorolojik Ölçer 
Model 00.09163.030 000 
Hava Akıú Hızı Ölçümü 0,2…40 m/s 
Rüzgar Hızı (Açık Hava) 1,1 … 90 m/s 
Sıcaklık Ölçümü -40…+85 °C 
Rutubet Ölçümü 0…100 %RH 
Hassasiyet +/- 1,5 %   
Çıkıú 0…1 VDC Analog 
Besleme 9 VDC Pil 
Prob Tipi Muhtelif Tiplerde 
Cihaz Boyutu 90x152x21 mm (0,25 kg) 

 

 
pH Ölçer pH-222 (Kalem Tipi) YK-21PH 
pH Ölçüm Aralı÷ı 0 – 14  
Çözünürlük 0,01 pH  
Data Hold Ölçülen de÷eri ekranda saklama Data kaydetme özelli÷i 
Besleme 9 VDC Pil 4 x 1,5 V DC AA Pil 
Boyut 205 x 68 x 30 mm  
Di÷er Özellikler PE-01 Probu ile: 0-14 pH,  

PE-03 Probu ile 1-13 pH  ölçümü,  
Epoxy Gövde, Yüksek Kalite  (Problar 
ve Solusyon Opsiyoneldir) 

ATC (Otomatik Isı ayarlı), Kendinden 
elektrodlu (Kolay de÷iúim), °C/°F 
Ölçümü, Otomatik Kalibrasyon 
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Iúık / Isı / Nem / Ses Ölçer (NI T 8820) 
Ölçüm De÷erleri Iúık 

Isı 
Nem 
Ses 

20 - 20.000 Lux 
-20…+ 1400 °C 
25 - 95 %RH 
35 – 130 dB … 
 

Problar Ses Ölçümü Probu Cihaza entegre 
Di÷er problar modüler tiptedir 
Sıcaklık Probu K tipi 
 

Ekran Parametreleri Max /Min, Data Hold  
 

 

 
Takometre (DT-2268) 
Fonksiyonları Optik & Temas tipi Geniú Ölçme sahası, 

Hedefleme için Lazer iúaretleyici, Büyük 
LCD Ekran 

Ölçme sahası Optik: 5 – 99999 d/d (RPM) 
Temas: 0,5 – 19999 d/d (RPM) 
Yüzey Hızı: 0,05 – 1999,9 m/d 

Çözünürlük 0,01 RPM 
Ekran 5 Digit 60x30 mm 
Hafıza Max / Min de÷erler, Son de÷er  
Boyutlar 215x65x38 mm (240 gr) 
Standart Donanım Taúıma Çantası, Reflekte bant, Temas 

Probları, Kullanım Kılavuzu 

 

 
 
Basınç/Fark Basınç ve Vakum Ölçme Cihazları 
Model EMA 200 EMA 84 
Çalıúma Ortamı Hava ve Agresig olmayan Gazlar 
Ölçme Aralıkları ±200 Pa, ±2 kPa, ±20 kPa, ±200 kPa 0 – 100 Pa, 0 – 1 kPa,  

0 – 10 kPa, 0 – 100 kPa 
Do÷ruluk 0,5% (Ölçülen de÷erde) 1 % (Ölçülen de÷erde)  

(Ops.0,5 %veya 0,2%) 
Analog Çıkıú 0 – 2 V  (Pozitif basınçlarda) 0 – 1 V (Ops) 
Gösterge 3 1/2 Dijit (10 mm) 3 1/2 Dijit (13 mm) 
Besleme  9 V Pil 
Çalıúma Ortam Sıcaklı÷ı -10…+70 °C 
Proses ba÷lantısı Ɏ 6 mm Hortum a÷zı 
Di÷er 1– 10 Saniye ayarlanabilir tepki süresi, 

Sıcaklık Ölçümü, Max/min de÷erler,  Ops. 
Skala seçimi (Pa, kPa, mmHg, mmH2O) 

Tepki Süresi: 0,02s., 0,2s. 1 s. 
Seçilebilir anahtarlı,  
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Basınç Kalibratörü, Basınç/Fark Basınç ve Vakum Ölçme Cihazı 
Model KAL200 
Basınç Sensörlerinin ve di÷er düúük Basınç Göstergelerinin kalibresi ya 
da testi amacıyla kullanılan micro-proses kontrollu bir Kalibrasyon 
Cihazıdır. østenilen basınç de÷eri ön panelden set edilir ve basınç 
hızlı bir úekilde kapalı bir devre  içinde üretilir böylece harici bir 
basınç jeneratörü ihtiyacı da ortadan kaldırılmıú olur. 
KAL 200 Basınç Kalibrasyon Cihazı, hassas basınç ölçüm 
kapsülünü hasardan korumak için dahili bir aúırı basınç 
korumasına sahiptir. 
KAL 200 Basınç Kalibrasyon Cihazı PC ile bilgi ve komutların 
de÷iútirilmesini sa÷layan  RS 232C seri arayüzüne sahiptir. Bu 
özellik operatörün ayarları saklamasına ve sonuçları PC' ye 
aktarmasına olanak sa÷lar. 
 

 

Kullanım Yerleri - Kolayca pozitif ve negatif referans basınçları üretmede 
- Pozitif ve Negatif Basınçları Ölçmelerde 
- Fark basıncını ölçmede 
- Bir test ürününde sızıntı belirlemede 
- Bir Test ürününün cevaplama tarzını belirlemede 

 
Özellikler - Portatif, yerinde kalibrasyona uygun 

- Otomatik sıfır-nokta kalibrasyonu yüksek sıfır-nokta istikrarı sa÷lar 
- 100 kPa' a kadar hızlı bir úekilde pozitif veya negatif fark basınçları 

sa÷lar 
- PC arabirim ölçülmüú de÷erlerin kolay bir úekilde kaydedilmesini 

sa÷lar 
- Birim de÷iútirme Özelli÷i 
- Çift dil (øngilizce, Almanca) menü çalıúma 

 
Teknik Özellikler  
Ölçme Aralıkları 0…100 Pa, 0…1 kPa, 0…10 kPa, 0…100 kPa, 
Do÷rusallık +/- 0.1%, +/- 1 dijit 
Histerisiz 0.1% 
Çalıúma Ortamı Hava, Tüm agresif olmayan gazlar 
Çalıúma Sıcaklı÷ı +10...+50 C 
EMC Standartları EN 55011; EN61000-4-3, EN61000-4-6 
Uygunluk CE,  øste÷e ba÷lı olarak uygunluk deklarasyonu elde edilebilir 
Güç Tüketimi 16 VA 
Besleme Voltajı   230VAC / 115VAC +6% / -15% ( 50…60 Hz) 
Ölçme Zamanlaması 100 Pa, 1 kPa ve 10 kPa ölçme aralı÷ı için tipik olarak < 1 sec. 
Dijital Çıkıú RS 232C arabirim (V24) (SUB-D konnektör) 
Gösterge Alfanümerik LCD 2x20 Karakter 
Basınç Ba÷lantıları NW5 boru için Çap: 6mm (øç boru çapı: 5mm) 
Ölçüler 288 x 102 x 247 
Kalibrasyon DKD Klibrasyonu iste÷e göre (øngilizce veya Almanca ) yapılmaktadır. (Opsiyonel) 
Taúıma Çantası Opsiyonel 
Di÷er bazı Modeller için Bilgi isteyiniz…  
Model: KAL84 Model: KAL 100 Model: REG21  
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Dijital Multimetre   
(Hung Chang, Model: Protek-506) 
Fonksiyon Kademe Çözünürlük Do÷ruluk 

400 mV 0,1 mV ± %0.3+2 
4 V 1 mV 
40 V 10 mV 
400 V 100 mV 

AC (True RMS) 

750 V 1 V 

± %0.5+2 
  
  
  

400 mV 0,1 mV 
4 V 1 mV 
40 V 10 mV 
400 V 100 mV 

DC Gerilim 

750 V 1 V 

± (%0.05+3d) 

400.0 µA 0.1 µA 
400.0 µA 0.1 mA 

AC / DC Akım 

20 A 0.01 µA 

± %1.5+3 (AC) 
± %1.0+2 (DC) 

400.0ȍ 0,1ȍ 

• Dijital Multimetre   
  + LCR Metre 
• True RMS 
• Sa÷lam tasar ım 
• 4000 Say ım 
• Direnç- Kapasite 
• Endüktans 
• Frekans 
• Diyot 
• Buzzer 
• 82 Parça Bargraf 
• Otomatik / 
Manuel seçimi 
• Data Hold 
• Otomatik 
Kapanma 
• Aydınlatmalı 
Geniú LCD Ekran 
 

 

4 Kȍ 1ȍ 
40 Kȍ 10ȍ 

Diyot ve Buzzer  

Direnç 

400 Kȍ ~ 40 
Mȍ 

100ȍ 

± %0.5+2 

Sinyal Çıkıúı 2048 4096 8192 
Hz’de kare dalga 

Frekans 10-100 kHz 1-10Hz dBm Ölçümü -25 - +59 dBm 
 1-10 MHz 100Hz-1kHz 

± (%0,01±2) 
Koruma 250 Vrms 

Kapasite 100 µF 0.01 µF ± (%3+5) Zaman Sayma 10 saat 
Sıcaklık -20 – 1200 

oC 
1 oC ± %3+3 Opsiyonel 

Aksesuarları 
GMC Multimetre 
Aksesuarları 

Endüktans 100 H 0.01 H ± (%3+5)   
Standart Aksesuarları Protek 506 : Test probları, Kul. Kitabı, Pil, Yazılım, RS232 kablosu 

Protek 506 Set: Test probları, Kul. Kitabı, Pil, Yazılım, RS232 kablosu, Kılıf, 
Sıcaklık probu, Adaptör 

  
Dijital Multimetre  (Gossen Metrawatt X-tra) 
Fonksiyon Kademe Çözünürlük Do÷ruluk 

 100 mV  10 µV 
 1 V 100 µV 
 10 V  1 mV 
 100 V  10 mV 

AC (True RMS) 
DC Gerilim 

1000 V   100 mV 

 ± (%0.05+3d) 
  
  
  
  

 100 µA 10 nA 
 1 A   100 nA 
 10 A 1 µA 
 100 A  10 µA 
1 A   100 µA 

AC / DC Akım 

10 A  1 mA 

 ± (%1.5+30d) 

 100 ȍ 10 m ȍ 
 1 k ȍ  100 m ȍ 
 10 k ȍ  1 ȍ 
100.0ȍ  10 ȍ  

• 12000 Sayım  
• TRMS AC-AC+DC  
• Direkt Akım 
Ölçümü  
• K-J Tipi 
Termokopl i le 
Sıcaklık Ölçümü 
• Hafıza  
• Diod Testi  
• Sürekli l ik Testi  
• Geniú Frekans 
Aralı÷ı 
• Aydınlatmalı LCD 
Ekran  
• Mekanik Kilit lemeli 
Prob Giriú leri 
• Kablosuz (IR) 
Ba÷ lantı 

 

 1 Mȍ  100 ȍ 
 10 Mȍ  1 k ȍ 

Diyot ve Buzzer  

Direnç 

 40 Mȍ  10 k ȍ 

  
± (%0.2+5d)  
  

Ornekleme 
zamanı 

Saniyede 10 dijital, 
40 Analog  

Frekans 100 Hz – 1 
MHz 

0,001-100Hz ± %0.05+3d) Data Logger 
  

 500kB hafızası  ile 
tüm ölçümler  

Kapasitans 10 nF - 1000 µF  10 pF – 1 µF  ± %1+6d Pil Ömrü 200 saat 
Sıcaklık Kademe=-270 oC ila + 1372 oC 

Sıcalık Probu opsiyoneldir 
Opsiyonel 
Aksesuarları 

GMC Multimetre 
Aksesuarları 

Standart Donan. Ölçüm probları. Kullanım kitabı. Demo yazılımı. DKD Alman Kalibrasyon sertifikası. 
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Pensampermetre (APPA 36 RII) 
 Fonksiyon Kademe Çözünürlük 

0 ~ 40.0 A 0,1 A 
40 A ~ 400.0 A 0,1 A 

AC Akım 

400 A ~ 600 A 1 A 
400.0 mV 100 µV 
4.000 V 1 mV 
40.00 V 10 mV 
400.0 V 100 mV 

DC Akım 

600 V 1 V 

• True RMS 
• 600 A AC/DC 
• 4000 Say ım 
• ACV 
• DCV 
• Direnç 
• Buzzer 
• Data Hold 
• S ıf ır Ayar ı 
• Otomatik Kapanama 
• Çene Ça÷ı 44 mm. 
• CAT III 600 V Koruma 

 

400.0 mV 100 µV 400.0  100 m  
4.000 V 1 mV 4.000 K  1  
40.00 V 10 mV 40.00 K  10  
400.0 V 100 mV 400.0 K  100 K  

AC Gerilim 
(True RMS) 

600 V 1 V 4.000 m  1 K  
400.0 mV 100 mV 

Direnç 

40.00 m  10 K  

4.000 V 1 mV Diyot ve 
Buzzer  

40.00 V 10 mV Çene Çapı 44mm 

400.0 V 100 mV Otomatik 
Kapanma 

30 Dakika  

DC Gerilim 

600 V 1 V Gösterge 31/2 dijit. 4000 Sayım 
Standart Donanım Taúıma Çantası. Test probları. Pil. Kullanım kitabı 
 
Pensampermetre (APPA 39 MR) 
 Fonksiyon Kademe Çözünürlük 

400 A 0.1 A AC Akım 
1000 A 1 A 
400 A 0.1 A DC Akım 

600 A 1 A 
400 A  AC Gerilim  

600 A  

400 V 0.1V DC Gerilim 

1000 V 1 mV 

• True RMS 
• 1000 A AC/DC 
• 4000 Say ım 
• ACV 
• DCV 
• Direnç 
• Buzzer 
• Peak Hold 
• S ıf ır Ayar ı 
• Otomatik Kapanama 
• Çene Ça÷ı 51 mm. 
• CAT II 1000 V Koruma 

 

20 Hz 1 Hz Diyot ve 
Buzzer 

 Frekans 

10 KHz 10 Hz Çene Çapı 51 mm 

4 K  1  Otomatik 
Kapanma 

10 Dakika Direnç 

40 K  10  Gösterge 31/2 dijit. 4000 Sayım 
Standart Donanım Taúıma Çantası. Test probları. Pil. Kullanım kitabı 
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Gaz Algılama ve Ölçme Cihazları 
Modelleme Açıklamalar Gösterim 
COSMOZ XP-702 II Z 
 
 
 
 
Örnek Model 
XP-702II Z-B.M 
 
XP-702II Z-B.I 
 
XP-702II Z-A.M 

• Tek ya da iki tip patlayıcı gaz 
   CFC gazları algı lar 
• Sıcak tel-yarı iletken sensör 
• Otomatik emiú tipli 
• min 10 ppm algılama 
• Ex-Proof yapı 
 
• Do÷al gaz sektörü için 
(Metan) 
 
• LPG Sektörü için (Izobutan) 
 
• Endustriyel tip (Metan + 
Izobutan) 
 

 

 
COSMOZ XP-3000   
 (3110 LEL)                                 
 
 
 
 
 
 
Örnek Model; 
XP-3110-M. (Metan) 
XP-3110-I (Izobutan) 
 

• Metan ve di÷er patlayıcı 
gazlar için kalibreli 
• 5 Farklı yanıcı gaza kadar 
ayrı kalibrasyon 
• Katalitik yakma sensörlü 
• Otomatik emiú tipli 
• % 0 – 10 LEL, 0 – 100 % LEL 
ölçüm aralıklarında 
• %20 LEL de alarm 
• Ex-Proof yapı 
• 20 saate kadar Pil Ömrü 
• PC ‘ye aktarım (ops) 

 

COSMOZ XP-3000   
 (3118 LEL)                                 
 
 
 
 
 
 
 
Örnek Model; 
XP-3118-M. (Metan + O2) 
XP-3118-I (Izobutan + O2) 

• Oksijen ve Patlayıcı gazları 
aynı anda ölçer 
• Katalitik yanma ve galvanik 
hücreli sensörler 
• Otomatik Emiú li 
• % 0 – 100 LEL (gaz), %0 – 
25 vol. (O2) ölçüm aralı÷ı 
• Patlayıcı gazlarda %20 LEL, 
O2 de %18 hacimde alarm 
• Ex-Proof yapı 
• 20 saate kadar Pil Ömrü 
• PC ‘ye aktarım (ops)  
 

 

COSMOZ XP-302M • Aynı anda 4 Gaz (O2, CO, 
H2S, Yanıcı gazlar) ölçümü 
• Sök-Tak-Çalıútır sensör 
kartuúu ile yüksek verimlilik 
• 150 saate kadar veri 
depolama ve Transfer özelli÷i 
• 8 Metrelik ùamandıralı 
numune hortumu 
• Otomatik Emiú li 
• Yanıcı Gaz %0 – 100 LEL,  
   O2   : %0 – 25 LEL 
   H2s ve CO: 0 – 150 ppm  
   Ölçüm aralıklarında 
• øki ayrı seviyede alarm 
imkanı 
• Iúıklı ve sesli alarm 
• Ex-Proof yapı 
• 8 Saate kadar Pil ömrü 
(Alkali pil ile) 
• Data Hold 
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Ex-Proof Alan Koruma Seçimleri 
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Klima Sistemlerinde Kullanılan bazı deyimler; 
 
ENTALPø (ENTHALPY): Herhangi bir maddenin birim kütlesinin içerdi÷i ısıyı belirtmek için kullanılan terim. Birimi 
jul / gram. veya kalori/gramdır. Gizil ısının tam tersine hissedilebilir ısıyı tanımlamada bu terim kullanılır. 
 
ENTROPø (ENTROPY): Tersine çevrilebilir bir termodinamik iúlemde, e÷er bir madde belli bir T sıcaklı÷ında Q 
kadar ısı emerse,  dQ / T oranı o maddenin entropi artıúını gösterir. Entropi bir maddenin basıncının, hacim ve 
sıcaklı÷ının bir fonksiyonudur. Hava parseline dıúarıdan ısı verilmedi÷i veya alınmadı÷ı durumlarda adyabatik 
süreçler geçerli olur ki bu durumda entropi sıfırdır. Meteorolojide bu duruma "isen tropik" iúlem denir ve sabit 
potansiyel sıcaklıkla karakterize edilir. 
 
HøGROMETRE (HYGROMETER): O andaki nispi nem veya çi÷ noktasını gösterir yazıcısız nem ölçer alet. Üç 
de÷iúik türde higrometre vardır: Nispi nem de÷iúikliklerine duyarlı olan higroskopik maddelerden yapılanlar, çi÷ 
noktası higrometreleri ve meteorolojide az kullanılıyor da olsa kimyasal ve elektrikli higrometreler. 
 
PSøKROMETRE (PSYCHROMETER): ølk defa Gay-Lussac tarafından dizayn edilen, meteorolojik gözlemlerde 
yaygın olarak kullanılan ve atmosferik nemin/su buharının miktarını ölçmede kullanılan alet. Islak hazneli ve kuru 
hazneli olmak üzere iki ayrı termometreden oluúur. Gözlem yapılırken, ıslak hazneli termometre üzerine sarılı olan 
bez (muslin) ıslatılır ve her iki termometreye de aspiratörle hava verilir. Buharlaúma nedeniyle ıslak hazneli 
termometrenin gösterece÷i de÷er kuru hazneliden daha düúük olaca÷ından iki termometre sıcaklık de÷eri 
arasındaki fark basınç de÷eri de göz önüne alınarak atmosfer neminin hesaplanmasında kullanılır. Havada 
bulunan su buharı miktarına NEM denir. Nem ölçümlerinde mutlak nem, ba÷ıl nem ve spesifik nem hesaplanır. 
Mutlak Nem birim hacimdeki nem miktarıdır. Gram/metreküp olarak verilir. 
Ba÷ıl Nem havadaki nem miktarının o havanın alabilece÷i maksimum neme olan oranıdır. Sıcaklık ile ters 
orantılıdır. 
Spesifik Nem ise bir gazda bulunan su buharının a÷ırlı÷ının gaz a÷ırlı÷ına olan oranıdır. 
øngilizcede Moisture ise bir katının aldı÷ı ya da verdi÷i sıvı miktarına denir. Türkçede ise tam bir karúılı÷ı yoktur,   
Rutubet olarak adlandırılabilir. Çi÷ noktasında ise yüzey üzerindeki ba÷ıl nem %100'e eúittir. Bu, çi÷ noktasın 
sıcaklı÷ında havanın (ya da ilgili gazın) suya doydu÷u anlamına gelir, sıcaklı÷ın biraz daha azalması durumunda 
yüzey üzerinde bir miktar su yo÷unlaúacaktır.  
 
Termokupllar  
Geniú bir úekilde kullanılan sıcaklık ölçüm elemanlarıdır. Standart ba÷lantı noktaları vardır. Çeúitli metal alaúım 
uçlarının biri birileri ile kaynaklanması sonucu elde edilen Termokupllar -200 C ‘den +2300 C’ye kadar geniú bir 
sıcaklık aralı÷ında ölçüm yapabilirler. Temel sınırlamaları kesinliktir ki, bunun sonucu olarak 1 C’den daha küçük 
ölçüm hatalarına eriúmek oldukça zordur.. 
Termokupllar iki ayrı metal alaúımının uçlarının biri birileri ile kaynaklanması sonucu elde edilirler. Kaynatılan 
Nokta; Sıcak Nokta, açık kalan iki uç So÷uk Nokta veya Referans nokta olarak adlandırılır. Bu iki nokta arasındaki 
sıcaklık farkına orantılı olarak oluúan ve Termoelektrik voltajı ya da Seeback Voltajı da denilen mV seviyelerinde 
bir gerilimin varlı÷ı bu ölçümün geniú bir kullanma sahası bulmasınasebep olmuútur.  
Termokupllarda önmeli bir nokta da; belli bir noktadaki kesin sıcaklı÷ı de÷il, iki nokta arasındaki sıcaklı÷ın farkını 
ölçmektedir. 
Termokullarda özellikle yüksek sıcaklıklarda kullanılan seramik seçimleri; 
KER-530: Gözenekli(Poroz) yapıya sahiptir. Bu yapısından dolayı Termal úoklara dayanıklıdırlar. Max. Çalıúma 
sıcaklı÷ı: 1600 C’dir.  
KER-610: özel bir yapıya sahip seramik tüptür. Gözeneksizdir. Gaz geçirgenli÷i yoktur. Max. Çalıúma sıcaklı÷ı: 
1500 C’dir. 
KER-799: %99,97 oranında saf alumina içerdi÷inden di÷er seramiklere göre üstünlü÷ü çoktur. Termal úoklara 
dayanıklı olup Gaz geçirgenli÷i yoktur. Max. Çalıúma sıcaklı÷ı: 1800 C’de. 
Metal Koruyucu kılıfların seçimi de çok önemlidir. Yüksek sıcaklık Boruları dikiúli ya da dikiúsiz olabilirler. Dikiúli 
borular özellikler Seramik Kılıflı Termokuplların Seramik tüp iç koruyucusu (Primer) olarak kullanılırlar. Ancak 
ølave koruyucu kılıf yok ise do÷rudan kullanımı durumlarda Dikiúsiz Boru kullanılmalıdır.  
 
Termorezistanslar 
-200 C’den +800  C’ye kadar çeúitli proseslerde yaygın bir kullanım alanı mevcuttur. Düúük sıcaklıklarda 
Termokupllara göre daha sa÷lıklı de÷er verirler. øletken bir telin sıcaklı÷a ba÷lı olarak direnç de÷erinin de÷iúmesi 
ile elde edilen bir sensördür.  
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Seviye Ölçme Yöntemleri 
Seviye Kontrolü uygulamalarında, bir çok eski ve geleneksel metodlar halen kullanılıyor olmasına ra÷men,  biz 
burada seviye ölçümüne genel bir bakıú oluúturmak ve farklı yöntemler de oldu÷unun bilinmesini sa÷lamak 
istiyoruz. Seviye ölçüm uygulamalarında öncelikli olarak yapılması gereken, müúterinin tek noktada mı yoksa 
sürekli olarak mı veya her iki úekilde birden mi seviyeyi kontrol etmek istedi÷inin belirlenmesidir. Var olan çok 
çeúitli ölçüm metodları arasından, uygulama için en uygun olanını belirlemek en kritik noktadır. 
Yukarıda da belirtildi÷i gibi; seviye sensörleri iki ana kategoriye ayrılabilir. 
- Noktasal seviye kontrolünde kullanılan seviye úalterleri 
Seviye úalterleri genellikle temaslı enstrümanlardır ve kabın içerisindeki ürünün belirli bir noktadaki varlı÷ının veya 
yoklu÷unun belirlenmesi için kullanılır. Nereye monte edildiklerine ba÷lı olarak, kabın, tankın, deponun dolu, boú 
veya aradaki bir seviyede oldu÷unun sinyalini verirler. Bu tip seviye úalterlerinin bazıları, ultrasonik úalterler, kuru 
ve katı malzemeler için pedallı seviye úalterleri, kapasitif problar, iletkenlik probları, hem sıvı hem katı 
malzemelerde kullanılan titreúim probları, yatay veya dikey olarak monte edilen tekli veya çoklu úamandıralı 
seviye úalterleridir. 
- Sürekli tip seviye sensörleri 
Temaslı enstrümanların içerisinde, yük hücreleri (load-cell), hidro-statik basınç sensörleri, kapasite probları, 
rölelerin çekilip bırakılması prensibi ile çalıúan elektro-mekanik cihazlar, radar ve magnetostrictive prensibi ile 
çalıúan cihazlar bulunur. Temassız sürekli seviye sensörleri ise ultrasonik, açık hava radarları, lazerli veya nükleer 
seviye sensörlerini içermektedir.  
Seviyenin ölçülmesinden sonra ölçülen bilginin nasıl de÷erlendirilece÷idir.(PLC , özel yazılımlar , Dijital 
göstergeler….) 
Aúa÷ıda, sıvı veya katı malzemelerin seviye ölçümlerinde kullanılan baúlıca metotlar incelenecektir. 
1-   Görüntülü Seviye Ölçüm Yöntemleri 
1.1- Cam Tüp : Temelde tanktaki sıvı seviyesini görebilmek için birleúik kaplar prensibi kullanılır. Tank kenarına 
monte edilen cam borudaki seviye, tank içerisindeki malzemenin seviyesi ile aynı oldu÷undan, seviye tank 
dıúarısından kolaylıkla dıúarıdan izlenebilir. Bu yöntemle, sisteme herhangi bir mekanik veya elektronik müdahale 
olmadı÷ından, yalnızca görsel olarak seviye kontrolü  yapılabilmektedir. 
1.2- Yansıtıcı (Refleks) Cam: Malzemelerin çeúitli fazlarında ıúı÷ın farklı kırılması prensibine göre çalıúan bir 
yöntemdir. Sıvılar, ıúı÷ı yuttukları için, refleks camda koyu renkli, gazlar ise ıúı÷ı daha az absorbe ettiklerinden 
daha açık renkte görülürler 
 
2-    Kuvvetle Seviye Ölçüm Yöntemleri 
2.1- Diyafram: Genellikle içerisinde mıknatıs bulunan kolun, malzemenin baskısı ile içerisinde reed kontak veya 
micro-switch bulunan gövdeye yaklaúması sonucu alınan kontak ile malzemenin seviyesi kontrol edilir. ùamandıra 
prensibine benzer ancak katı malzemelerin seviye kontrolünde kullanılması avantajıdır. 
2.2- Tilt úalter: Genellikle kablolu seviye úalteri olarak anılan, cıvalı switch veya özel bir e÷imli yol yardımıyla 
hareket eden bilyalı bir mekanizma ihtiva eden ve micro-switch yardımıyla kontak alınan seviye úalterleridir. E÷im 
açısına ba÷lı olarak, alt, üst veya her iki seviye kontrolü için kullanılması mümkündür. Ekonomikli÷i ve her türlü 
sıvı veya katı malzemede ve yanıcı – patlayıcı özellikli ortamlarda kullanılabilirli÷i nedeniyle tercih edilen bir 
noktasal seviye kontrol yöntemidir. 
2.3- ùamandıra: Sıvı seviyesine göre paslanmaz çelik tüp boyunca hareket eden mıknatıslı úamandıra ve tüp 
içerisine yerleútirilmiú reed rölelerden oluúur. ùamandıra, reed röleye yaklaútı÷ında, içerisindeki mıknatısın 
manyetik kuvveti ile reed röle açılır veya kapanır. Reed rölelerin sıralı dizilmesiyle, sürekli seviye ölçümü de 
yapılabilir. Tankın yanından, üstünden kolaylıkla monte edilmesi ve herhangi bir kalibrasyon gerektirmemesi ve 
ekonomikli÷i sayesinde, kullanıcıya kolaylıklar sa÷ladı÷ından en çok tercih edilen seviye ölçüm metotlarından 
biridir. Ancak, sıvı viskozitesinin yüksek oldu÷u durumlarda temassız ölçüm yöntemlerine göre zayıf kaldı÷ı bir 
gerçektir. 
2.4- Manyetik Seviye Göstergeleri: Temel olarak sıvının kaldırma kuvvetinin kullanıldı÷ı görüntülü ölçüm 
yöntemidir. Birleúik kaplar prensibi gere÷i, tank ile manyetik seviye göstergesi içerisindeki sıvı seviyeleri aynıdır. 
Gösterge gövdesi içine yerleútirilen ve her sıvının yo÷unlu÷una ba÷lı olarak, kaldırma kuvvetine göre dizayn 
edilen úamandıranın içerisindeki mıknatıs, ana gövdenin dıú yüzeyine yerleútirilmiú gösterge içerisindeki, mıknatıs 
ihtiva eden sezgi elemanlarını etkiler ve seviyenin yükselmesi veya alçalması sırasında sezgi elemanlarının sıra 
ile dönmesini sa÷lar. Sezgi elemanlarının farklı renklerde olan iki yüzü sayesinde de seviye bilgisi tank 
dıúarısından kolaylıkla izlenebilir. Gövdenin üzerine yerleútirilen sıralı reed röleler yardımıyla sürekli seviye bilgisi 
analog sinyale dönüútürülebilirken, yine gövde üzerine istenen noktalara yerleútirilecek reed kontaklar sayesinde 
noktasal seviye kontrolü de yapılabilmektedir. 
2.5- Magnetostrictive Sensörler: Cihaz, temel olarak, gövde içerisine yerleútirilmiú bir magnetostrictive telden 
ve, içerisinde mıknatıs ihtiva eden bir úamandıradan oluúmaktadır. ùamandıra, cihazın gövdesi üzerinde dikey 
olarak hareket eden tek oynar parçasıdır. Magnetostrictive telden geçirilen pulse akımı sırasında, tel etrafında 
manyetik alan oluúur. ùamandıranın hareketi sırasında, úamandıranın manyetik alanının magnetostrictive telin 
etrafındaki manyetik alan ile etkileúimi sonucu, telde burulmadan kaynaklanan bir titreúim oluúur. ùamandıranın 
pozisyonu, burulmadan kaynaklanan titreúimin sensöre ulaúmasına kadar geçen zaman ile belirlenir 
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3-     Basınç ile Seviye Ölçümü 
3.1- Hidrostatik Basınç: Sıvı seviyesinin sürekli ölçümünde en eski ve sık kullanılan yöntemlerden biri de kabın 
içerisindeki sıvının tabana uyguladı÷ı hidrostatik basıncın ölçümüdür. Tankın alt yüzeyinde bulunan sensör, 
hidrostatik basıncı sıvı seviyesi ile orantılı bir akım sinyaline çevirir. øçerisinde silikon ya÷ı ve metal veya seramik 
diyafram ihtiva eden yarı iletken transduser, hassasiyet ve süreklili÷i arttırmak için kullanılır. Daldırma tip 
(submersible) seviye transmitterlerinde atmosferik basınç ile kompanzasyonun sa÷lanması amacıyla, hidrostatik 
basınç transmitteri kablosu içerisinde bir de hava tüpü bulunur. Hidrostatik basınç, sıvı sütununun yüksekli÷i ve 
sıvının özgül a÷ırlı÷ının çarpımıdır. 
3.2-  Fark Basınç: Hidrostatik basınç yardımıyla seviye ölçümü ile aynı prensiptedir. Ancak, kapalı tanklarda 
oluúan, statik basıncın etkisi fark basınç yönteminde yok edilebilmektedir. 
 
4-     Elektriksel Yöntemlerle seviye Ölçümü 
4.1- Isıl Kütle: Bu cihazlar, ısının sıvı içerisinde yayılımı ile havadaki yayılımını karúılaútırarak, sıvının varlı÷ını 
veya yoklu÷unu belirler. Sensör, termistor formu ile bir direnç ihtiva eder. Termistör, kendisine gerilim 
uygulandı÷ında ısıtıcı gibi davranır ve aynı zamanda ısıyı algılar ve elektrik sinyaline dönüútürür. Termistör 
tarafından yaratılan ısı sıvı içinde yayıldı÷ı anda switch çıkıúı elde edilir. 
4.2-  Kapasitif: Kapasitif seviye sensörleri genellikle radyo frekansı teknolojisini kullanır. Kap içerisindeki sıvının, 
granüllerin, çimento benzeri malzemelerin seviyesinin tespit edilmesi için kapasitörlerin elektriksel 
karakteristiklerini kullanır. Giydirilmiú veya çıplak haldeki elektrot (prob) kapasitörün birinci iletken kısmı olarak 
tankın içerisine daldırılır. Tankın metal gövdesi ise di÷er iletken olarak davranacaktır. Metal olmayan ve plastik 
tanklarda ise, çift elektrotlu sistemler kullanılmalıdır ki, ikinci elektrot di÷er kapasitör iletkeni görevini görebilsin. 
Kapasitif seviye sensörü, tank içerisindeki malzemenin sensör probu boyunca hareket etmesi (artması veya 
azalması) sırasında meydana gelen kapasite de÷iúimini ölçer. Bu kapasite de÷eri lineer bir ölçüm için de, belli bir 
noktadaki seviye bilgisinin kontak çıkıúı olarak elde edilebilmesi için de kullanılabilir. 
4.3-  øletkenlik: øletkenlik tip seviye úalterleri, temel olarak, düúük voltaj kayna÷ı ile (genellikle < 20 V) elektrik 
akımını iletebilen malzemelerin iletkenli÷i üzerine kurulmuútur. 2, 3 veya daha fazla elektrottan oluúan seviye 
úalteri, algılanacak sıvı seviyesine yerleútirilir. Sıvı elektrotlara ulaútı÷ında elektrotlar ile temas eder ve elektrotlar 
arasındaki elektrik devresi kapanmıú olur. Bu sayede switch çıkıúı elde edilir. Bu tip seviye sensörleri noktasal 
seviye kontrolünde kullanılır. øletken ve iletken olmayan iki sıvının ara yüzeyinin seviyesinin tespitinde de 
kullanılabilir. 
4.4-  øndüktif: Kapasitif ölçümüm manyetik alan versiyonudur. Bu yöntemde manyetik alan geçirgenli÷i 
(permabilite) ölçülür. Laboratuar çalıúmaları dıúında pek görülmez. Tank selfinin de÷iúimini izlemek için pek pratik 
de÷ildir, büyük miktarlarda enerji gerektirir. Öte yandan, tankın oluúturdu÷u sistemin sa÷ladı÷ı çalıúma frekansının 
(rezonans frekansı) de÷iúimi ile de en azından úalter olarak ölçüm yapmak mümkündür. Metal detektörlerinin de 
çalıúma prensibi budur. Ancak, seviye ölçümünde uygulanabilirli÷i zayıftır. 
 
5-     Elektromekanik Yöntemlerle Seviye Ölçümü 
5.1- Motorlu / Döner Pedallı : Özellikle katı veya yo÷unlu÷u fazla olan sıvı akıúkanlarda çokça tercih edilen bir 
uygulamadır. Düúük devirde dönen bir motorun úaft yardımıyla di÷er ucuba kılıç palet veya çapraz palet monte 
edilir. Akıúkan olmadı÷ı zamanlarda motor serbest döngüdedir. Fakat bu döngüsel hareket, katı/sıvı akıúkanı 
dönderemeyecek konuma ve karúı güce kavuúamadı÷ı zamanlarda , tahrik mekanizmasındaki motor bir yay 
vasıtasıyla deplasman yaparak kontak pozisyonunun de÷iúmesini sa÷lar. Seviye düúümünde ise Motor eski 
haline yeniden döner. 
Bir baúka yöntem ise; Motor ve halat ucundaki seviye a÷ırlı÷ından oluúur. Gövdeye halat ile ba÷lanmıú a÷ırlık, 
motor vasıtası ile aúa÷ıya do÷ru hareket eder. Silo içerisindeki katı malzemeye temas etti÷inde ise baúlangıç 
pozisyonuna döner. Geriye do÷ru sarılan halat uzunlu÷u, toplam uzunluktan çıkarıldı÷ı zaman tank içerisindeki 
malzemenin seviyesi elde edilmiú olur. 
Tozdan etkilenmemesi ve yüksek sıcaklıklarda çalıúabilmesi motorlu seviye úalterlerinin avantajlarıdır. 
5.2- Titreúim:  Prob, sonunda bulunan piezo-elektrik elemanı kullanarak titreúir. Bu piezo-elektrik eleman belirli 
bir vibrasyon frekansına set edilmiútir. Probun herhangi bir malzeme ile teması halinde, titreúim malzeme 
tarafından emilir. Vibrasyondaki bu de÷iúim sensör tarafından hissedilir ve röle çıkıúına dönüútürülür. Tek çubuklu 
cihazlar sadece katı malzemelerde kullanılırken, çift problu cihazlar, hem sıvı hem de katı malzemelerde 
kullanılabilir. Vibrasyon probları tipik olarak deponun üst kısmına veya yan tarafına monte edilir. Bu tamamen 
elektronik seviye úalterlerinin iki önemli avantajı vardır. Birincisi, farklı malzemeler için herhangi bir kalibrasyona 
ihtiyaç duymamalarıdır. økincisi ise, bu probların çok düúük yo÷unluklu malzemelerde bile sorunsuz 
çalıúabilmeleridir. 
 
6-     Optik Yöntemlerle Seviye Ölçümü 
6.1-  Iúıklı (Optik) Beam Breaker: Basit optik anahtarlama kullanılır. Sensördeki ıúık miktarının de÷iúimi, 
seviyenin bu noktada oldu÷unu belirtir. Bakım (özellikle temizlik) ihtiyacının fazlalı÷ı nedeniyle seviye 
ölçümlerinde sık kullanılmaz. Referans ıúık de÷iúimine(kirlili÷e) duyarsız ölçüm de mümkündür ancak maliyeti 
oldukça yüksektir. Bu ölçüm metodu seviye ölçümünden çok kirlilik ölçümü uygulamalarında daha kullanıúlıdır. 
6.2-  Radyasyon (Nükleer): Kaynaktan sensöre aktarılabilen tanecik sayısı (özellikle gamma izotopu) , radyoaktif 
ıúınımın geçti÷i ortamın kütlesi ile ters orantılıdır. Dolayısıyla, bu yöntemde kaynak – sensör arasındaki mesafe 
miktarı do÷rudan ölçülüp buradan seviye bulunur. Daha çok yo÷unluk ölçümüne uygun olan bir yöntemdir. Seviye  
 
                                                                                           94 



ölçümü için ise maliyeti oldukça yüksektir. Dikkat edilmesi gereken bir husus ise, seviyesi ölçülmek istenen 
malzemenin radyoaktif özellikli olmaması gerekti÷idir. 
 
7-    Elektromanyetik Dalga ile  Seviye Ölçme Yöntemleri 
7.1- Ultrasonik: Ultrasonik seviye sensörleri, seviyenin tespit edilmesinde ses dalgalarını kullanır. Tankın üstüne 
yerleútirilen transduser içerisindeki piezoelektrik kristal, elektriksek sinyalleri belirli bir frekans ve sabit hızla ortam 
içerisinde dalgasal olarak hareket eden ses enerjisine dönüútürür. Ses dalgaları yayılır ve eko olarak transdusera 
geri döner. Cihaz, basitçe dalganın yayılamaya baúlamasıyla, yüzeyden yansıyarak geri dönmesi arasında geçen 
süreyi ölçer. Bu süre, transduser ile seviyesi ölçülmek istenen malzemenin yüzeyi arasındaki uzaklıkla do÷ru 
orantılıdır ve malzemenin seviyesinin ölçülmesi için kullanılabilir. 
7.2-  Radar: Bu yöntem, ultrasonik prensibe oldukça benzer bir metottur. Radar (bazen mikro-dalga olarak da 
adlandırılır) yönteminde, kabın üstüne yerleútirilen sensörden aúa÷ı do÷ru yönlendirilmiú GHz mertebesinde 
yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar kullanılır. 
 
Karúılaútırma Tablosu 
Ölçme teknolojisi Avantajlar Dezavantajlar 
Magnetostrictive Sınırlı Hareket, Az oynar parça, Ara 

yüzeyleri ölçme imkanı 
Yo÷unlukla de÷iúen kalibrasyon, 
Kalibrasyonun kayması olabilir, Uzun 
ölçülerde yüksek fiyat 

Ultrasonik Oynar parça yok, Temassız ölçüm 
teknolojisi, Kolay kalibrasyon 

Toza, a÷ır buhara, yüzey türbülanslarına ve 
köpü÷e duyarlı, Vakumda veya yüksek 
basınçta çalıúmaz, Malzemenin yansıtma 
yetene÷i iyi olmalı, Sınırlı basınç ve sıcaklık 

Radar Temassız, Ortamdaki buhar ve fiziksel 
özelliklere duyarsızdır, Yüksek 
hassasiyet 

Katı malzemelerde kullanılamaz, Fazla 
sayıdaki yansımalar ölçümü etkileyebilir. 
Pahalı bir çözüm 

Mekanik Rotor Düúük maliyet Mekanik (hareketli parçalar) Yüksek bakım 
gerektirir 

Hidrostatik Montaj kolaylı÷ı, Basınç standartlarına 
göre kolaylıkla kalibre edilebilir, Ciddi 
enstrüman maliyeti tasarrufu 

Sıvı yo÷unlu÷unun de÷iúmesi hassasiyeti 
etkiler. Darbelere karúı mukavemetsizdir. 

ùamandıra Çok çeúitli yo÷unluklardaki sıvılara 
adapte edilebilir, Ekstrem proses 
úartlarında kullanılabilir, Limitsiz tank 
yüksekli÷i, Ekonomik 

Malzemenin partiküllerinden zedelenme 
tehlikesi, Hareketli parçalar sıvı içerisinde, 
Limitli basınç dayanımları Türbülanslı 
sıvılarda çok iyi de÷il 

Kapasitif Yüksek basınç ve sıcaklık altında 
çalıúabilirlik, Çok yönlü kullanım, Her 
türlü malzeme ile çalıúma imkanı, 
Ekonomik 

Dielektrik sabitlerinin de÷iúimi nedeniyle 
hatalı ölçüm ihtimalı, Uygulamaya duyarlı, 
Granül ölçümlerinde bir çok faktörün göz 
önünde bulundurulmalı 

Titreúim Özel kalibrasyon gerektirmez, Çok hafif 
özgül a÷ırlıklı malzemeleri hissedebilir, 
Elektriksel veya di÷er fiziksel 
büyüklüklerden etkilenmez. 

Köpük ya da balonlu akıúkanlarda 
çalıúamaz 

Lazer Temassız, Uzun mesafeli ölçümler için 
en iyi yöntemdir 

Yansımalar çok zayıftır, Düúük çözünürlük, 
Gölgelenme 

øletkenlik Kolay Montaj, Ucuz Fiyat Sadece iletken sıvılarda kullanılabilir 
Sürekli seviye ölçümlerinde kullanılamaz 
Elektrotlardaki yalıtım malzemeleri zamanla 
sorun çıkarabilir. 
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Basınç Çevrimleri Tablosu   
  Pascal Bar mmSS atm.(kgf/cm2) PSI 
Pascal 1 0,00001 0,1019 9,87 x 10ʚ 6 0,000145 
Bar 100000 1 10197 1,0917 14,504 
mmSS 9,806 0,000098 1 0,0001 0,0014223 
atmosfer 98070 0,9807 10000 1 14,223 
PSI 6895 0,06895 703,1 0,07031 1 

 
Kuvvet Birimleri Çevrimi Tablosu 
 dyn N kgf lbf pdl 
Dyne 1 1,0 x 10ʚ5 1,019x10ʚ6 2,248 x 10ʚ6 7,233 x 10ʚ 5 
Newton 1.0 x 10 +5 1 0,1019 0,2248 7233 
Kg-kuvvet 9,806 x 10 +5 9,80665 1 2,20462 70,93 
Pound-kuvvet 4,448 x 10 +5  4,44805 0,4536 1  32,17 
poundal 13825 0,13825 0,0141 0,03108 1 
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     Türkiye Distribütörlü÷ünü yaptı÷ımız Markalar & Ürünler 
 
 
Weber Sensörs Ltd 
Strohdeich 32  
D-25377 Kollmar – Germany 
Tel: +49 4128-591 
Fax:+49 4128- 593 
www.captor.com 
 

 Akıú Hızı Sensörleri 
                Sıvı, Hava ve  
                Agresi f olmayan Gazlar 
Slab Sensörleri 
Foto elektrik Sensörler 
Yaklaúım Sensörleri 

 
 
 
 
Elobau GmbH 
Zeppelin str. 44 
D-88299 Leutkirch- Germany 
Tel: +49 75 61 97 00 
Fax:+49 75 61 97 01 
www.elobau.com 
 

 Makine Emniyeti Sensörleri 
Güvenlik Anahtarları 
E÷im - Açı Sensörleri 
Joystic Kumanda Anahtarları 
ve Baúlıkları 
Makine Emniyet Butonları 
Seviye Sensörleri 
Güvenlik Röleleri 

 
 
 
 
Halstrup-Walcher GmbH 
Stegener str. 10 
D-79199 Kirchzarten – 
Germany 
Tel: +49 7661 3963 0 
Fax: +49 7661 3963 99 
www.halstrup-walcher.com 
 

 Fark Basınç Transmitterleri 
         HVAC Filtre Sensörleri 
           Fark Basınç, Vakum     
                                 Kalibratörleri 
Mekatronik Motorlar 
         Redüktör Grupları 
         Step Motorlar 
         Klape Motorları 

 
 
 
Wilh. Lambrecht GmbH 
Friedlander Weg. 65-67 
D-37085 Göttingen - Germany 
Tel: +49 551 4958-0 
Fax: +49 551 4958 312 
www.lambrecht.net 

 Meteorolojik Sensörler       
       Rüzgar Hızı ve Yönü    
       Sensörleri 
       Hava Basıncı, Rutubet 
       Radyasyon, Iúık, Ya÷mur. 
Veri Kaydediciler 
Mekanik, Dijital kaydediciler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            www.cagdasltd.com.tr            cagdas@cagdasltd.com.tr 
 
 
 
 
 

Adana                           : 
Kızılay cad. 28006 sok No: 5   
01010 Adana 
Tel: (0322) 3598185 (pbx) 
Fax:(0322) 3593639 

 
 

østanbul                         : 
Gazi Umur Paúa sok. No:22/2                                   
Balmumcu – østanbul 
Tel: (0212) 3204711- 2746111 
Fax:(0212) 3204712 
 
 
 
Almanya                        : 
Best GmbH. 
Landwehr str. 75   
D-64293 Darmstadt  Germany 
Tel: 0049 6151 933403 
Fax:0049 6151 351950 
Mail: sa@kitzmail.net 
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